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Maodel je vhodny jednoduchou konstrukci pro zalinajici modeldte. PFi pouZiti vykonnéjiino  na spodni strané prkeaka. Stejnym zpiso-
motoru ne¥ je Igla a pfi pomérném zvétieni miZe model jezdit jako radiem Fizeny. Ke bem upevnime k pracovni desce i pfid 7,
stavbé je pouZito jen tuzemského materidlu, ktery je béiné k dostdni v prodejndch. Trup lodé  na niZ jsme dfive ptilepili niklizky ze
Jje moZno s vyhodou zhotovit t_aké z pénového polystyrenu. Clun rozmérové odpovidd méFitku  smrkové lity 10x 20 a opracovali jsme je
1 : 10. Prototyp prokdzal p¥i Setnych zkouskdch dobré jizdni vlastnosti. do klinového tvaru pfidé lodi.
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K STAVBE

Prostudujeme si dobfe plinek podle
popisu. SnaZime se pfedstavit si cely pra-
covni postup a zhotoveni kazdého detailu
jesté¢ pfed tim, neZ se ddme do préce.
ShroméZdime veSkery potfebny materidl,
abychom nezistali tréet uprostfed stavby
proto, Ze v prodejné zrovna néco neni na
sklad&. Posléze si pevné uminime, Ze model
dokonéime - jinak by bylo lépe viibec ne-
zacinat!

Trup. Na ohoblované rovné prkénko
z mékkého dfeva o rozmérech 20X 50X
X 500 m nakreslime po délce rovnou &éru
- podélnou osu trupu - na kterou pfene-
seme z vykresu umisténi Zeber trupu a
vzty&ime kolmice.

Na truhléfskou pfeklizku tl. 4 mm pfe-
neseme pomoci kopirovaciho papiru Zebra
1 aZ 6, pfid 7 a lupenkovou pilkou dily
pfesné vyfeZeme. Na rohové vyinélky
Zeber (kresleny &erchang) pfibijeme ten-
kymi hfebitky hranolky 10x20 mm,
dlouhé podle ifky jednotlivych Zeber. Po-
moci téchto hranolki a $roublt do dfeva
(3 x 30 mm) upevnime Z%ebra na pracovni
prkénko. Zapuiténé hlavy Sroubli musi byt

Z obrézku v pravém dolnim rohu plidnku
je jasné, Ze trup se stavi dnem nahoru. NeZ
zatneme do vyfezi zalepovat podélniky,
pfekontrolujeme pfiloZenim ohebné listy
spravnost upevnéni Zeber. Palubni podél-
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nik” (obrubnik) z lifty 3 X 3 namoc¢ime do
vody a pfedni &ist ohneme nad netadivym
plamenem. Na podélnik outoru a kylu po-
uzijeme litu 3 x 8. Podélniky do zéfezii
Zeber a pfid¢ lepime Epoxy 1200 a zajiStu-
jeme $pendliky, které po vytvrzeni lepidla
odstranime.

Hotovou kostru trupu obrousime skel-
nym papirem tak, aby podélniky nevy&ni-
valy ze zdfez( Zeber a miZeme zalit s po-
tahovdnim. Z pfeklizky tl. 0,8-1 mm vy-
fizneme dvé stejné poloviny dna 9 a dvé
boénice 10, Potahujeme tim zpusobem, Ze
nejdfive pfilepime jednu polovinu dna,
kterou ke kylovému podélniku zajistime
$pendliky a k outorovému podélniku
upevnime pérovymi kolitky na pradlo.
Stejné potdhneme i druhou polovinu dna.
Potah upeviiujeme postupné od pfidé
k zadi. Po uschnuti lepidla obrousime pie-
&nivajici pfeklizku dna podle outorového
podélniku. Potom odiroubujeme trup od
pracovni desky a noZem opatrné odstra-
nime upeviiovaci hranolky i hfebitky z Ze-
ber. Bo&nice trupu potahujeme podobné
jako dno.

Motorové loZe se skldd4 ze dvou &ésti.
Pevné &ist 11 je z bukového dfeva a je na
ni pfilepen a $roubkem zaji$tén plechovy
hiadek. Tuto &ist pfilepime na dno lodé
tésné pfed Zebro 2. Druhd &ist motoro-
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vého loZe 12 je z pfekliZzky tl. 4 mm, do niZ
z bokii zarazime dva a dva hfebitky a ne-
chidme je asi 2 mm vy¢nivat. Na &ist 12
pfiviZeme gumovou niti elektromotor
13, ktery muZeme je§t& ze spodni strany
k desti¢ce pfilepit. Upevnéni v modelu je
vidét z vykresu. Souose s hfidelem mo-
toru prochdzi dnem lodi hlinikovéd trubka
18 o vnitfnim @ 3 mm, kterou dobfe pfi-
lepime z obou stran dna a na Zebro 3. Do
koncii trubky zasadime asi 10 mm dlouhd
pouzdra, kterd ufizneme z trubitky od
ndplné kulitkové tuZky.

Kormidlo je na plinku nakresleno ve
dvojim provedeni. U fezu trupem je kor-
midlo 16 slepeno ze tfi vrstev pfeklizky tl.
1 mm. H¥idel kormidla ohneme z drédtu do
jizdniho kola. V trupu je zalepen 3palitek
14 z m&kkého dfeva. V ném je zasazena
trubitka z propisovaci tuZky, tvofici lo-
#isko h¥idele kormidla. Horni ¢ast h¥idele
je ohnuta jako péka. Do klinu zabrouseny
konec piky zapad4 do dréZek kovové des-
ticky 15, pfiSroubované na $palik 14. Pfed
zakrytim paluby vyzkouSime funkci kor-
midla. Natd&enim kormidla mirnym tla-
kem v prstech m4 pfeskakovat konec pdky
vZdy o 1 zoubek.

Druhy zptsob zhotoveni kormidla je
jednodus$i a pro zadinajici modeldfe vhod-
né&jsi. Z mosazného plechu tl. 0,5 mm vy-
stfihneme tvar ploutve kormidla 17 podle
obréazku a zalepime ploutev dobfe do ky-
lové listy. Smér jizdy upravujeme mirnym
pfihybdnim volné zadni &sti ploutve.

Na palubu pouZijeme lity 3 X 8, které
nafeleme na potfebnou délku a mirné
obrousime spodni hrany. Vzhlednou pa-
lubu ziskdme stfiddnim lity smrkové
(své&tld) s modfinovou (hnédotervend) nebo
kdyz polovinu smrkovych lift napustime
hnédym mofidlem (pfed pfilepovdnim a
nechat vyschnout). PFi zakryvéni paluby
postupujeme od stfedu k okrajim. Jed-
notlivé liSty natfeme ze tfi stran (mimo
vrchni) lepidlem, poklddéme je na Zebra a
t&sné k sob& pfipichujeme $pendliky, které
po uschnuti lepidla vytdhneme. Hotovou
palubu opracujeme nejdfive struhdkem
a potom skelnym papirem. Palubu olemu-
jeme liftou 3x3 ohnutou pfedem nad
plamenem. Li$tu pfilepime a po uschnuti
lepidla zaoblime hrany obrousenim.

Palubni deska 25 je z pfeklizky tl. 2 mm.
Na levou stranu upevnime S$roubkem
M4x25 volant o @ 40 mm, koupeny
v modelafské prodejné. Na pravou stranu
desky pak namontujeme péckovy vypina&
ze stolni lampy. PodlédZku pfedni 20 i zadni
22 slepime z lift 2x 4 a 3 x 8. Na pfedni
podlazku ptilepime dvé sedalky 21, zho-
tovené podle vykresu z m&kkého dieva. Na
zadni podldZce je pfilepena sedatka 23.
Na Zebru 4 je zasunuta do driténych
tfmen 8 liSta 3 X 10, na kterou pfihnutim
upevnime &tyfi kontakty pro baterie z mo-
sazného plechu tl. 0,5 mm. Kontakty pro-
pojime ten&im kablikem podle ,,Schéma
zapojeni motoru‘. Zapojeni baterii vedle
sebe (tj. na napéti 4,5 V) postatuje, model
je dosti rychly a baterie vydrzi déle.

Mezi Zebry 4 a 5 je prostor pro dvé
ploché baterie 4,5 V, které proti pohybu
do stran utésnime kouskem p&nového po-
lystyrenu. Zapojime motor a vyzkousime
chod. Na h¥idel lodni vrtule 19 pouZijeme
drat do jizdniho kola. Tfilistou lodni
vrtuli 28 0 2 30 mm zn. Igra z plastické
hmoty koupime v prodejn&. Mé-li vrtule
vétsi zévit, omotdme zadni konec hfidele
bavinkou. H¥idel motoru s hfidelem vrtule
spojime navletenou ventilovou gumitkou
od jizdniho kola, kterou pro v&tsi tuhost
ddme dvojité.

Palubni $titek 26 vyfizneme z plexiskla
tl. 1-2 mm, které ve vafici vodé nechdme
zméknout a ohneme. V jednodus$im pro-
vedeni je §titek oznaden &islem 27; je ze tii
rovnych dilli, nakreslenych pferuSovanou
tarou. K palubg pfilepime $titek kvalitnim
acetonovym lepidlem (Kanagom). Spéru
mezi Stitkem a palubou zalistime liStou
2x2, kterou po namoceni ohneme nad
plamenem, obroufenim vn& zaoblime a
pfilepime. Na palubu je$té pfilepime po-
zi¢ni svitilny 30 (pravd zelend, levd Cer-
vend) zhotovené ze dfeva. Vlajkovy sté-
Zefi 32, vazdky 31 a na pfid oko 29 zhoto-
vime z duralového plechu tl. 1,5 mm a na
palubu je pfilepime. Lichobé&Znikovd vy-
ztuha mezi dnem lodi a trubkou 18 je
z pteklizky tl. 1,5 mm a pfilepena rovnéZ
Epoxy 1200.

Povrchové Gpravé modelu vénujeme
velkou pé¢i a pouZijeme pokud moZno
mastnych lakd svétljch barevnych odstini.
Na pohledu ze strany a shora na vykrese je
jrafovdnim vyzna&eno zbarveni. Na po-
sledni dv& vrstvy nédtéru pouZijeme synte-
ticky email venkovni, ktery utvofi hladky
a leskly povrch. Palubu lakujeme jen pri-
hlednym lakem.

Na konec vyfeZeme z pfeklizky tl. 4 mm
&ela stojdnku 33 a 34, kterd nasadime na
t¥i listy 3 X 8 X 200 mm a konce liit do el
zalepime. Stojének je potfebny doplnék.
nebot chréni lodni vrtuli a kormidlo pfi
poloZeni modelu.

Model zajiZdime za klidného potasi

. a na vodé kde nejsou vodni rostliny, listi &i

jiné smeti. Zddany smér jizdy sefizujeme
jemnym nastavovénim kormidla. Hledime,
aby motor neb&hal po dojeti lod& zbyten&
naprédzdno.

Stavebni materidl
(miry v mm)

Lifta smrkové 2x2x1000 1 kus; 2x4x1000
3 kusy; 3x3x1000 3 kusy; 3 x8x 1000 10 kusd;
10x 20 % 1000 1 kus

Pieklizka 0,8 aZ 1x300x600 1 kus; truhlifské
4x300x300 1 kus

Elektricky motor IGLA 2,4—4,5V

1 kus
Ploch4 baterie 4,5 V 2 kusy
Malé souprava Epoxy 1200 1 kus
Pickovy vypinag do stolni lampy 1 kus
Volant o @ 40 z plast. hmoty 1 kus
Drit k jizdnimu koluo @ 2 1 kus
Hlinikov trubka vnit f. ¢ 3, délka 200 1 kus
Lodni vrtule plast. t¥ilistd zn. Igrao @ 30 1 kus
Ventilova gumi&ka k jizd. kolu, délka 80 1 kus
Tenky elektroinstalaéni kablik délka 600 1 kus

Bu;;gy lak pro vnéj#i nitér bily a Eerveny asi
po 8

Pomocny materidl a ndfadi: m&kké prkénko
20 x 50 x 500; §rouby do dfeva se zapuiténou hlavou
3% 30; tenké hiebicky dlouhé 10 - 12; $pendliky,
lupenkovd pilka, ni2, tuzka, méfitko, skelny pa-
pir, kladivko, Stétec.

Poznimka: tuéné miry jsou po létech dfeva

STAVEBNIi VYKRES

ve skutetné velikosti (méfitko 1:1)
s podrobnym stavebnim popisem vyjde
jako plének & 13 zékladni (A) ,,fady MO-
DELARY, pravdépodobn® v z&fi 1966.
Zédejte jej za 3,— K& v PoStovni novi-
nové sluzb& (PNS) a v modelafskych pro-
dejndch obchodu Drobné zbozi.

NENI{-LI v mist¢ va$eho bydli§té sti-
nek PNS ani modeldfskd prodejna, mi-
7ete si pldnek objednat pisemné. Na ko-
respondenéni listek napiste: Objedndvdm
plinek MODELAR ¢&. 13 COLEK. Pfi-
pojte svoji tiplnou adresu. Listek odeSlete
na adresu: Postovni novinovd sluzba
-+ jméno vaseho okresniho mésta. (VSech-
no piste Citelnd.) — JestliZe jste se pokouse-
li pldnek takto ziskat a nebylo vdm vyhové-
no, piste redakci.
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