K névrhu tunelového kluzaku pohanéného
elektromotorem mé inspirovala série &lankd
o tunelovych kluzécich se spalovacimi moto-
ry v ptedchozich ro&nicich Modelate. PF
stavb® jsem vySel ze zékladni studie
a postupn& jsem vyzkous$el rizné postupy
a vybaveni, az jsem dospél k modeiu E. T.
2 s dobrymi jizdnimi viastnostmi.

K STAVBE (neoznadené rozméry |sou
v mm):

Trup stavime na rovné podloice dnem
doli. Zebra 0 a2 4 ptilepime na podiozku
pomocnymi plochami (na vvkrese tenkou
pferusovanou &arou). Zebro 3 viepime do
trupu odklonéné od svislé osy o 7,5°
a pripevnime na né desku 20 z hlinlkového
plechu tl. 1, kterd siouZf jednak k pfesnému
ustaveni motoru, jednak jako chiadié.

Zebra SA a 5B nalepime na boé&nice tunelu
8. Po ustaven| Zeber slicujeme boénice 8
a dno tunelu 7, pfitemZ dbdme na to, aby
bylo dno f&dné pfFilepeno ke v8em 2ebrim.

Zebra v plovacich spojujl vZdy tfl podéiniky
o pratezu 3x3 a jeden o prifezu 1x5. PH
jejich lepenl dbame na dodrZen/ pfesného
tvaru pfedn( voiné &asti. Nesoumérnost plo-
vékl by vedla k zataleni modelu, které je
sice mozné vyrovnavat kormidiem, ovéem za
cenu znaéné ztraty rychlosti.

Plovéky vypinime polystyrénem a cely trup
potdhneme houzevnatou balsou. Spiéky plo-
vékl a trupu vybrousime z balsy.

V prostoru trupu jsou Zebra spojena &tyFmi
podéiniky o prutezu 3x3, z nich hornf jsou
protazeny a? k zrcadlu 8. S ohledem na
dlouhy hnacl htidel je tfeba vénovat zvy3e-
nou pozornost zpevnén| stfedn( &asti trupu
kvall vibracim: Vyztuhy o prifezu 3x3 jsou
mezi 2ebry 1 a 2 (13) a 2 a 3 (14); mezi dno
tunelu 7 a hnacl htidel viep/me vyztuhy 15
a 186.

Prototyp mél ve 3pi&ce trupu otvor pro
pfivod chladiclho vzduchu, ale v prib&hu
zkousSek jsem jej zaslepil, nebot nebyl nutny.

PFH stavbé® zadni &éasti trupu dbame na
Fadné ustaven( drzdku kormidla 9 a zrcadla 8
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(lepi se samozfejmé jestd pfed potazenim
trupu balsou). Drzdk kormidla 9 muiZeme
vybrousit z hranolu nebo slepit z nékolika
vrstev pteklizky. Zadnf &ast trupu vyztuzime
u dna listami 10 o prafezu 3x3.

Tvar vika trupu je dén 2ebry 0 a2 4, 11 a 12.
Zebra bodové ptilepime k trupu a podéiné
spojime 38pejlemi kruhového priufezu. Ne-
mame-li dostate¢n& dlouhé 3pejle, sefizne-
me Sikmo jejich konce a nastavime je. Viko
siepime ze zbytk( balsy a obrousime do
pozadovaného tvaru. Po FAdném proschnuti
spojd viko v délicl rovind oddaiime ostrym
noZzem od trupu.

Trup odFfizneme od podloZky a oddélime
z 2eber pomocné plodky. Trup znovu upev-
nime na podloZku, tentokrat dnem vzhiru,
a dokonéime spodnl piochy plovakd. Potah

z balsy v zadnl &éasti pfetahneme tak, aby se
vytvotila na spodnf plo8e plovakl odtrhovéa
hrana.

K pohonu je pouit motor Graupner Speed
600 (8,4V) s dvoulistou vrtull o primeéru
35 mm a stoupéni 47 mm.

Zdroj tvoff sedm NiCd &lankl Sunrise
Rapid Charge P-130 SCR (1,2 V/1200 mAh).
Plvodné pouZity rozjezdovy rezistor jsem
v prib&hu zkousek odstranil.

Pro napéjeni ptijimace jsem nejprve pouzil
samostatné baterie, umist&né v prostoru
mezi zrcadlem a servy, ale v pribdhu
zkoudek jsem je nahradil stabilizatorem
napétl firmy Horst (vstupnl napéti 7 a2 9,8 V,
vystupni napéti 5 V). Té2i5td modelu se po
tomto zdsahu posunulo kuptedu a zlepsilo se
klouzénf ¢lunu po hladinég. Stabilizator ptitom
umoziuje jlzdu s modelem aZ do upiného
vyjetl* bateril.

Posunutf t&2i5t& se neptiznivé projevilo pti
jflzdé na neklidné (zvin&né) hlading, kdy
dochéazelo k odleh&ovani vrtule a tim ke
ztratd rychlosti. Tento nedostatek 1ze odstra-
nit dovaZenim modelu, kdy do prostoru mezi
zrcadlo a serva umistime zaté2 15 a2 30 g.

Ing. Jaroslav Kokod#ka
Hlavni materiél (rozméry v mm):
Preklizka ti. 0,8 — 250 x 450; tl. 3 — 250x550
Balsa tl. 2: 100x 1000 — 1 ks; 50x 1000 — 4 ks
Listy smrkové dl. 1000: 3x3 — 5ks; 1x5
— 1ks
8pejle, Kanagom, epoxid, brusny paplr,
brusny tmel, natérové hmoty.

Vykres modelu ve skuteéné velikosti (je-
den list formétu A1) obdriite, poukaZete-li
Ziteind vypinénou podtovni poukézkou typu
C 14 K&s na adresu Redakce Modelél,
Jungmannova 24, 113 86 Praha 1. Do zprévy
pro plijemce napidte zfeteiné ndzev modelu
E. T. 2. Yykres vam zadleme do 15 dnd po
obdrieni poukézané &astky.

Jednotka spdlehlivosti — Graupner

Modelérstvi se vénujl od sedmi let. Po
prvnich krocich s guméky, vétroni
a upoutanymi modely jsem za&al koncem
padesétych iet stavét také RC modely
ietadel a potatkem Sedesatych let jsem
zcela propad! lodim. Po prvnich poku-
sech a zklaménich se mé vysledky
zlep8ily a probojoval jsem se do repre-
zenta&niho drustva.

V roce 1971 jsem ziskal proporcionéini
8estikanélovou soupravu Graupner, a ta
Je také divodem, pro& vam pi8i. Soupra-
vu Graupner jsem totiZ pouzival celych
uplynulych dvacet let bez jediné elekt-
rické zavady. Pro udrZbu bylo tfeba jen
¢as od casu odistit konektory, vygistit
serva (po vniknuti vody) a ptiletovat
uvolnédné vodite.

Elektronice se vénuji cely Zivot, a tak
vim o ¢em miuvim, kdyZ prohladuji, Ze
pokud by méla byt stanovena jednotka
spolehlivosti, méla by se jmenovat
Graupner.

Sklanim se pted spolehlivosti zaFizenl,

s nimZ jsem mimo jiné ziskal 20 tituld
mistra republiky a ustavil 16 &eskoslo-
venskych rekordl a s nim2 také muj syn
vybojoval nékolik titulG mistra republiky
a vytvofil tfi nové rekordy. Diky RC
soupravé Graupner, kter& néas nikdy
nezklamala!

PfestoZe uZ jsou na trhu moderndjs(
zatizenl, z0stanu vérny staré 3estce
a dvanéctce Variopropu.

Jaroslav Bolek, Plzef

Ryhovany ,,protiskluzovy" plech v mé-
fitku 1:50 nebo 1:100 je &asto potfeba
pro modely lodi. K jeho napodobeni
potfebujeme pilnik na kov (nejlépe novy)
a grilovaci félii (je podobné Alobalu, ale
mé vétsl tloustku). Do svéréku vioZime
piinik podloZeny plastikovou folif a otisk-
neme jej do ustfizku grilovaci félie,
kterou podloZime pry2i (naptiklad starou
dusi). ,,Ryhovany" plech pak ptilepime
na poZadované misto kyanoakryldtovym

lepidiem. Z. Sekyrka
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