43 GRIMMERSHORN

MODEL LODIVODSKEHO GLUNU

Jako podklad pro konstrukci tohoto modelu
poslouZil vykres modelu H. Kukuly z Rakouska,
ktery zvitézil na mezinarodni soutézi v Jevanech
v roce 1970 ve tfidé F2A. Model Grimmershém
patfi do kategorie EH, jako radiem fizeny pak do
tfidy F2A. Svoji celkovou koncepci a sloZitosti je

Pred zapocetim stavby nejdfive presné slepi-
me k sobé prvni a druhy list vykresu, prostuduje-
me vykres podle popisu a shroméazdime veskery
hlavni stavebni material.

Trup je stavén klasickou ,dfevénou” technolo-
gii. Zebra a patef jsou z kvalitni truhlarské pre-
klizky. Na potah pouzijeme smrkové listy. Pfid
a zad vylepime balzou nebo lipovym, topolovym
¢i olSovym drevem, jez do tvaru trupu opracuje-
me struhakem. Palubu pokryjeme liStami pfilepe-
nymi k Zebrim. Otvor v palubé (kokpit) olemuje-
me smrkovou listou.

Vykres modelu ve skute¢né velikosti (3 listy A1)
a s Uplnym stavebnim navodem ziskate, zaslete-
li postovni poukazkou typu C &astku 220 Ké na
adresu Aeromedia, Baranova 38, 130 00 Praha 3
nebo RC revue, Baranova 31, 130 00 Praha 3. Do
zpravy pro prijemce uvedte ,,M 043s GRIMMER-
SHORN®. Planek vam bude zaslan do 20 dnu po
obdrzeni poukazané c¢astky. Na Slovensku
zaSlete poukazkou typu C &astku 290 Sk na
adresu Magnet-Press Slovakia, P. O. Box 169,
830 00 Bratislava. Planek vam bude zaslan do
30 dnui po obdrzeni poukazané &astky.

Kajuta je
slepena z pre-
klizkovych dil.

Do oken prilepi-
me zevnitf celu-
loid.

Kormidlo je slepe-
no ze tii vrstev preklizky.
Strednim dilem prochazi hfidel z mosaz-
ného dratu.

Na stfedni ¢asti kajuty je upevnén stézen.
Pro lepsi skladnost modelu je vhodné zhotovit
stézen sklapéci, stejné jako u skuteéné lodi.

Pohon lodi je elektrickym motorem. Vhodny
je elektromotor z automobilového stirace Wart-
burg a jako zdroj NiFe ¢lanky. Je mozno také
pouzit dva elektromotory Igla 4,5 V a spojit je
s hfidelem lodni vrtule pfevodem do pomala
v poméru asi 1,5:1. Jako zdroj elektrického prou-
du se pak hodi ploché baterie 4,5 V zapojené za
sebou na napéti 9 V.

Trup napustime z vnéjSku fermeZovou bar-
vou a po zaschnuti vytmelime nerovnosti. Po
vybrou$eni tmelu opakujeme natér zakladni bar-
vou. Na ni pak naneseme nékolik vrstev synte-
tického emailu S 2013; posledni vrstvy jsou jiz
v kone¢ném barevném odstinu.

Hlavni material (miry v mm)

Preklizka: 5x350x1000 a 1 az 1,5x400x
x1000 - po 1 kuse

Lista smrkova,
délka 1000: 3x1 — 2 ks;
3x3 — 2 ks; 3x5 — 8 ks; 3x8 — 70 ks;
3x20(15) — 1 ks; 6x6 — 2 ks

Balza 10x60x800 — 2 kusy

Drat: mosazny @ 1,5 az 2, délka 3000;
ocelovy @ 4, délka 300

Trubka mosazna @ 5/@ 6 az 7, délka 250
Lepidlo: Epoxy 1200 — jedna mala soupra-
va; acetonové Kanagom — 1 velka tuba
Celuloid bezbarvy 0,5x100x250

Barva fermezova bila zakladni — asi 100g
Brusny tmel — asi 150g

Synteticky email venkovni S 2013: cerveny
asi 50g; Cerny asi 50g; bily asi 100g; Ciry
asi 50g

Brusny papir hruby, stfedni a jemny —

— po 2 arSich

Délka . 837 mm
Sirka 217 mm
Ponor ‘ 80 mm
Lodni vrtule 3lista g 50-55 mm

kormidio, motor

Ovladané prvky



