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Konstrukce:
J. Lejsek, KLM Vysoké Myto

Model Jantar byl navrzen pro krouZky
lodnich modelaru na skolach,

v pionyrskych domech ¢i klubech
Svazarmu, v nichZ jej Zaci postavi (pfi
schuzkach o trvani tii az &tyf hodin tydné)
jesté pfed zahajenim soutéZni sezony,
aniz by rozpracovany model odnéaseli
domu a &ast praci délali bez dozoru
instruktora. Je stavebné velmi
jednoduchy a zachovava klasickou
modelafskou technologii, které je
nejvétsim pfinosem pro polytechnickou
vychovu miadeze.

S modely Jantar soutéZi vychodocesti
Z4ci jiZ tfeti rok av 80 % starti na
soutézich dosahuji vykonu I. VT. V létech
1979 a 1980 se devét modelaru—Zaku
z Vysokého Myta umistilo s témito modely
v 2ebfi¢ku CSR tridy EX-500 vzdy v prvni
dvacitce. PFi pec¢livém provedeni je model
i vzhledové velmi pékny. Svéd&io tom
skuteé&nost, Ze na pfeborech lodnich
modelafu 24ka v poslednich tfech letech
v Prostéjové, Ceském Tésiné a Sobéslavi
byl vZdy néktery z téchto modeli
vyhodnocen mezi tfemi nejhez&imi.

Na vykrese jsou uvedeny dvé verze
nastavby — motorova jachta a poZarni
¢lun, coZ je vyhodné pro praciv krouZku:
Z jednotné stavby trupu se objevi na
soutéZich modely dvou typu. Na vykrese
véak nejsou rozkresleny nékteré drobné
detaily, které jsou dostatecné nazorné
z pudorysu a bokorysu modelu (pozi¢ni
svétla, zachranné kruhy atp.).

Po prostudovani vykresu se rozhodneme pro
druh nastavby a podle toho si pfipravime po-
trebny material. Rovnéz je nutné podle materia-
lovych moznosti rozhodnout, z €eho zhotovime
kyl. Nejlepsi jizdni i pevnostni viastnosti ma
model s kylem z duralového plechu tloustky
1,5 mm, ale Ize pouzit i kyl z hlinikového plechu
tl. 2 mm nebo z pfeklizky. V tom ptipadé ale
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doporucuji radéji slepit epoxidem dva pasy
preklizky tl. 1 mm (aby se vyrusilo prirozené
prohnuti preklizky, slepime je prohnutim proti
sobé), nez pouzit preklizku tl. 2 mm. Nejprve
postavime trup, ale v dobé ¢ekani na vytvrzeni
lepidla Epoxy 1200 (kterym cely model lepime)
si budeme pfipravovat dily nastavby.

Trup. Zebra trupu 1 az 6 prekreslime pies
karbonovy kopirovaci papir na preklizku tl. 4 az
5mm a vyfezeme s malym pridavkem (cara
z(stane na dilu anapresny tvar zebra dobrousi-
me brusnym papirem upevnénym na drevéném
hranolu). Zafezy pro podélniky o prufrezu
3 x 3 mm dopilujeme jehlovym pilnikem a pfe-
zkousime si jejich spravny rozmér viozenim
kousku listy. Na vykrese jsou uvedeny vyfezy
pro kyl o tloustce 2 mm, pfi pouziti duralového
kylu si zafezy zmensime na 1,5 mm.

Kyl 7 je navrzen pro ulozeni htidele s lodni
vrtuli Hegi, ktery je k dostani v nadich modelaf-
skych prodejnach. Pokud bychom jej neméli,
nahradime jej trubkou o pruméru 5/4 mm opa-
tfenou na obou koncich kluznym loziskem,
nebo jeji konce rozfizneme, stahneme a zacinu-
jeme a pak provrtame na prumér 3 mm. Jako
htidel pouzijeme mosazny drat o praméru
3 mm, ktery na jednom konci opatfime zavitem
M3 pro lodni vrtuli o priméru 30 mm nasi
vyroby a druhy konec obrousime, aby se dal
vsunout do pruzné spojky 2 (asi na 2,5 mm).
V pfipadé, Ze pro pohon modelu pouzijeme
sovétsky motor s hfidelem a vrtuli prodavany
v modelatskych prodejnach za 25 Ké&s, bude mit
vytez v kylu vétsi sklon (je kreslen ¢arkované).
Soucasné je tfeba pfizpusobit vyfezy v Zebrech
3 a 4 a napédjeci baterie rozdeélit (jednu umistit
v modelu pred motor). Tato pohonna jednotka
je totiz kratsi; upravy jsou nutné pro zachovani
vyvazeni modelu.

Konstru trupu sestavujeme kylem vzhiru na
rovné desce z mékkého dfeva. Narysujeme nani
osu trupu a zakreslime polohu jednotlivych
Zeber (osy s vyznagenim kraju dilu). Zebro 6
zalepime do kylu 7. Na desku ustavime zebro
bud z boku Zebra hfebi¢kem pfichycenym
hranolem, nebo $ikmo zabodnutym modelar-
skym Spendlikem. Stejné& upevnime i Zebro 1 —
zrcadlo trupu. Ostatni Zebra ustavime podle
narysovanych os Zeber do spravné polohy a za-

lepime. Po zaschnuti vlepime do vyfezu &tyfi
podélniky o prufezu 3 x 3 mm a tim mame
hrubou kostru trupu hotovu. Podélniky musime
u pridé sefiznout, aby pfilehly na kyl. Pouzije-
me-li kovovy kyl, je nutné jej pred lepenim dobfe
odmastit a v mistech lepeni zdrsnit brusnym
papirem. Po zaschnuti obrousime podélnik na
outorové hrané i u paluby do tvaru trupu. Potom
si pfipravime dva pasy preklizky tl. 1 mm (pFi-
padné ti. 0,8 mm) na ob&ivku dna trupu. Dno
polepime je$té na kostfe pfipevnéné na pracov-
ni desce. U kylu pfichytime obsivku $pendliky
do zeber a k outorové hrané ji pfichytime koliky
na pradlo. Teprve po vytvrzeni lepidla sejmeme
trup z desky a obdobnym zptisobem potahneme
i boky trupu (po pfedchozim ohoblovani a ob-
rouseni pre¢nivajici obSivky dna).

Obsivka dna kong&i na zebru 6, potah bokl
saha az k pridi modelu. Dil 8 je vyplIfi z hranolu
tvrdsi balsy nebo lipového dfeva, ktery dobrou-
sime do tvaru trupu. Pak si na pracovni stal
pfipevnime pés brusného papiru a zabrousime
horni stranu trupu do roviny.

Soucgasné s trupem si zhotovime stojan mo-
delu slepeny z dili 51 a 52 z preklizky tl. 5 mm
a Ctyr list o prafezu 5 x 5 mm a délce 250 mm.
UloZeni trupu na stojan nam usnadni dalsi
praci.

Do takto pripraveného trupu zaéneme vesta-
vovat vnitfni vybaveni. Nejprve vyfizneme Gzké
spojky v kylu u vyfezu pro hfidel lodni vrtule
a v zadni &asti kylu pro prachod trubky vedeni
kormidla. V ob$ivce trupu dopilujeme kulatym
jehiovym pilnikem ovainy otvor pro pouzdro
htidele, které pak ustavime a zalepime do kylu
i dnatrupu. Z hranolu lipového dfeva zhotovime
loze motoru 12 agumi¢kami k nému pfipevnime
motor Igla. Ke spojeni motoru s hfidelem je
nejvhodnéjsi kardan 2 firmy Marx, bézné proda-
vany v modelafskych prodejnach za 23 Ké&s.
Podle vykresu jej zkratime a po sestaveni poho-
nu zkontrolujeme pfesnou polohu loZze motoru,
které pak zalepime. Pokud nesezenete kardan,
je mozné htidel s motorem spojit vinutou pruzi-
nou. Nedoporucuji ale pouziti pryzové ventilko-
vé hadic¢ky, které je velmi poruchové.

Do zadni ¢&asti trupu zalepime hranol pro
uloZeni kormidla a do roviny s horni stranou
trupu viepime dvé pomocné listy 3 x 3 mm,

(Pokracovani
na str. 18)
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které nam ohrani¢i montazni otvor v palubé pro
pristup ke kormidlu. Rozte¢ mezi listami musi
byt dodrZena, aby otvor bylo mozno pfikryt
poklopem 37. Smérem od kylu provrtame hra-
nol pro uchyceni trubky o pruméru 4/3 pro
kormidlo a zalepime ji. Zhotovime schranku na
ploché baterie a viepime ji do trupu.

Po skoné&enitéchto pracisi pfipravime epoxi-
doveé lepidlo, které mirné naredime nitrofedi-
dlem a cely vnitfek trupu jim peélivé natfeme,
aby byl odolny proti vniknuvsi vodé, ¢emuz pri
soutézich nikdy nelze zcela zabranit.

Paluba. Jachta bude mit elegantni plarikovou
palubu z lidt o prufezu 2 x 5 mm (vybereme
stejné svétlé drevo), mezi které viozime péasky
mahagonové pfipadné ofechové dyhy. Postu-
pujeme tak, Ze nejprve v podéiné ose pfilepime
jednu listu po celé délce a k ni pak stfidavé
z obou stran lepime pasky tmavé dyhy, pak listy
atp. Pfi tom jiz nelepime celé listy, ale vynecha-
vame Casti, kde budou v palubé otvory zakryté
nastavbou a poklopem. V&echny lidty i hrany
dyhy smé&rujici dovnitf lodi natirame lepidiem,
aby byla paluba impregnovana. Po vytvrzeni
lepidla pak na pasu brusného papiru palubu
vybrousime do roviny a okraje ohoblujeme
a zabrousime do tvaru trupu.

Palubu pozarniho ¢lunu zhotovime bud plari-
kovanim pouze z list (bez prokladani dyhou)
nebo z pfeklizky tl. 1 mm, kterou potom natfe-
me bud svétieSedym nebo svétlehnédym lakem.
Vyfezy v palubé& pak opracujeme na pfesné
rozmeéry podle vykresu a na jejich kraje ptilepi-
me listy o prafezu 2 x 5 mm na vys$ku tak, aby
o 3 mm pfesahovaly nad palubu. Tim vzniknou
ohradky zabranujici vnikani vody do trupu. Nyni
mame cely trup pfipraveny ke tmeleni a povr-
chové upravé.

Z duralového nebo tlusts§fho hlinikového
plechu si ptipravime dil pro zajisténi kormidla
33. Na jeho konce nalepime hranoly a celek
viepime podle vykresu do trupu. Dale zhotovime
paku kormidla 35 a pfilozku 34 z hlinikového
plechu tl. 1 mm. Kormidlo slepime z dilu 16
z pfeklizky tl. 2,5 mm a dvou dilt 15 z pfeklizky
tl. 1 mm. Pfed slepenim vioZzime do zafezu dil 32
z dratu do kol ru¢nich vozikt (o praméru
25 mm s lisovanym zavitem M3). Kormidlo
vybrousime do soumérného profilu, natrteme
epoxidem a teprve potom barevnym lakem.

Néastavba. Vyfezeme vSechna vnitini zebra
nastavby 19, 20, 22 a 23 z pFeklizky tl. 1,5. Dal$i
dily 18, 21, 24 a 17 (2 kusy) pro pozarni nastavbu
z preklizky tl. 1 az 1,2 mm, pro nastavbu jachty
z preklizky polepené dyhou. Ze stejného mate-
ridlu podle druhu nastavby zhotovime i dily 28
a 30. Pozor: dil 17 musi byt pfi dyhovaném
provedeni levy a pravy. Doporuéuji spojit dva
polotovary hfebi¢ky (v oknech) a fezat je sou-
¢asné - tim dosahneme naprosté shodnosti
obou bo¢&nich &asti nastavby. Kostru nastavby
sestavujeme pfimo na modelu. Zebra nastavby
nasuneme na ramedek vyfezu paluby, &imz
dosahneme soumérnosti nastavby, ktera bude
zaroven licovat s palubou. Po sestaveni kostry
ptilepime bocnice 17, pak Sikma Cela 21 a 24.
Zabrousime vrchni stranu do roviny a nalepime
stfechy 28 a 29 a podlazku 30. Po zabrouseni
u nastavby s mahagonovou ¢&i ofechovou dyhou
jesté napustime hrany, na nichz je patrny svét-
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lejsi prouzek preklizky, ofechovym motidlem.
Okna ,.zasklime" az po nalakovani nastavby
(vné i uvnitf) ~ z vnitfku nalepime na okna
prouzky ¢iré folie. Ramecky oken 25 (1 kus), 26
(5 kusu) a 27 (2 kusy) vyfezeme z preklizky tl.
1 mm a velmi gisté opracujeme. Na nastavbu je
lepime az po dokonc&eni povrchové upravy
rychleschnoucim lepidlem stejné jako félie do
oken (Kanagomem atp.). Efektni jsou i rameéky
oken z lesténého hlinikového & mosazného
plechu. Poklop pro jachtu &i skFift pro pozarni
naradi sestavime z kousku list o prufezu
2 x 5mm a 3 x 3 mm a preklizky tl. 1 mm. Do
poklopu podle vykresu zapustime a zalepime
kousek dratu do jizdniho kola jako zerd vlajky
domovského statu.

Povrchové Gprava a doplitky. Trupiviechny
dily, které budeme barevné upravovat, nejprve
vytmelime tmelem, ktery si pripravime z lepici-
cho nitrolaku adétského zasypu. Po vybrouseni
a pfipadném dal$im pfetmeleni nerovnosti po-
vrch natfeme dvéma az tfemi vrstvami barev-
ného nitroemailu. Prace s nitroemaily je pro
zaky rychla a snadnéjsi nez se syntetickymi
natérovymi hmotami — pti ob&asné konzervaci
natéru autobalzamem vydrzi povrchova uprava
bézné tfi soutéZni sezény bez oprav.

Motorova jachta s mahagonovou nastavbou
bude mit trup nad vodoryskou (KVR) bily nebo
v barvé slonové kosti, pod KVR je nejhezci
tmavé hnéda (Eokoladova) s &arou ponoru
zvyraznénou zlatou linkou. Paluba a nastavba je
lakovana &irym nitrolakem (celolesk) a zustane
tedy v barvé dreva.

Pozarni &¢lun ma trup nad KVR v barvé
slonové kosti. Pod KVR je jasné ¢erveny, ¢ara
ponoru muZe byt zvyrazné&na &ernou linkou.
Plankova paluba zUstane v barvé dfeva, palubu
z preklizky natfeme svétle $edé (holubi 3ed)
nebo svétle hnédé (dub). Nastavba bude ve
stejné barvé jako trup, ramecky oken a skfift na
z4adi budou ¢ervené. Manipula&niplata u proud-
nic budou ¢&erna, stejné jako kotva, kryty pozié-
nich svétel, svétiomet (kromé skla) a anténa
radiolokatoru. .

Zachranné kruhy 38 z preklizky tl. 4 mm jsou
natfeny jasné oranzovou barvou. Tmavé &erve-
nou nitkou je k nim pfipevnén obvodovy prova-
zec. Poziéni svétla z preklizky jsou &erna.
Vlastni svitidla zhotovime snadno roztiznutim
a zkracenim ¢ervené a zelené hlavi¢ky modelaF-
ského $pendliku na &tvrtiny. Zelené svétio je
umisténo na pravé strané ve sméru jizdy, Eerve-
né vilevo! Stozar 36 jachty ponechame v barvé
dfeva, u pozarniho &lunu v barvé nastavby.
Pé&nova proudnice na stfeSe nastavby, jakoz
i stojan dvojité vodni proudnice, jsou stfibrné.
Vodni proudnice jsou ponechany v barvé mosa-
zi. Manipulaéni drzaky proudnic zhotovime
z pozinkovaného dratu a na koncich jako
rukojeti naviékneme kratké kousky Eerné buzir-
ky. Na obou bocich ptidé je napsan nazev lodi,
na zrcadle musi byt uveden domovsky pristav
(jméno mésta modelafe), nabocich zadé ma byt
oznadeni statu (CSSR) a licen&ni &islo mode-
lafe.

Elektroinstalace. K pohonu modelu pouzije-
me elektromotor Igla pro napéti 2,4 V nebo
4,5V, pfipadné sovétsky komplet A-287 s h¥ide-
lem a lodni vrtuli (doporuuji zvysit vykon

motoru pfidanim permanentnich magnetd - viz
Modelar 3/1980).

Pro napéjeni pouzivame dvé ploché baterie.
Pro motor 2,4 V je zapojime paralelné a ziskame
tak pomérné zna¢nou zasobu energie a nemu-
sime tak ¢asto baterie ménit. | motor 2,4 V vdak
snese zapojeni baterii v sérii, tj. napéti 9 V. Pro
motory 4,5 V zapojime baterie zasadné do série,
aby mél model dostate¢nou rychlost. K elektric-
ké instalaci pouzZijeme médéné izolované lanko
(napfiklad z vyfazenych 3nur telefonnich pfi-
stroju); do jednoho pfivodu zafadime pa&kovy
vypinaé, upevnény v Zebru nastavby 19, takze je
kryt stfechou nastavby a neni pFili§ napadny.
Pro pFipojeni baterii jsou velmi vhodné kontakt-
ni nastréky na ploché baterie Modela. Usnadriu-
jirychlou vyménu baterii pfi soutézi, kdyz dojde
k rozjizdkam o koneéné pofadi.

Zajizdéni a sefizeni modelu. Model polozi-
me navodu (tfeba doma ve vané) adovazime jej
tak, aby byl trup ponofen po KVR. Zatéz umisti-
me co nejnize (kolem kylu) a zajistime lepidlem.
Jen dostate&né ponofeny lodni trup je zarukou
udrzeni spravného sméru jizdy!

Pro vlastni zajizdéni modelu si vybereme
Cistou vodni hladinu a klidné po&asi. Asi 30 m
od startovniho mola vyty&ime bojkami branku,
na niz model vypoustime. Kormidlo hrubé na-
stavime pfimo pohybem peruté pfi povolené
horni matici. Kdy? mame model sefizen natolik,
Ze se od vyty&ené branky neodchyli vic nez5 m,
doladime jizdu jiz jen posunovanim paky kor-
midla pod nastavbou vidy po uvolnéni pFilozky
a jejim opétném utazeni. Pohyb paky o 2 mm
znamena na pfedepsané trati odchylku pfibliz-
né 1 m. Pfitom je tfeba si uvédomit, 2ze paku
kormidla je nutné vychylovat na stranu zatace-
ni, aby pak jel model rovné. A jesté upozornéni:
mezi jizdami je potfeba délat prestavky, aby si
baterie mohly ,,odpoé&inout'.
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Hlavni material (miry v mm)

Pteklizka tl. 0,8 x 300 x 400;
1 x 550 x 600; 1,5 x 200 x 300;
4 x 100 x 400; 5 x 100 x 200

Dyha mahagonova nebo ofechova tl.
0,6 x 350 x 600

Smrkové listy, délka 1000 x 2 x 5 — 12 ks;
3 x3-6ks

Hranol tvrdsi balsy 15 x 30 x 80

Hranol lipového dfeva 30 x 30 x 90

Duralovy plech 1,5 x 12 x 80 (pfip. na kyl
100 x 500)

Hlinikovy plech 1 x 20 x 120

Elektromotor Igla 2,4 V nebo 4,5V

Htidel s lodni vrtuli @ 30 Hegi, pFip. nahrada
- 1ks

Kardan zn. Marx, pfip. vinuta pruzina - 1 ks

Pa&kovy vypinaé - 1 ks

Plocha baterie 4,5V -2 ks

Lepidlo Epoxy 1200 — 1 souprava

Lepidlo Kanagom — 1 tuba

Plastikova félie tl. 0,3 x 40 x 200

Drat do kola se zavitem M3 — 1 ks

Vodi¢ lankovy izolovany (3 0,8, délka 800

Kontaktni nastréky Modela — 2 pary

Brusny papir - 3 archy rizné zrnitosti

Lepici nitrolak, ¢iry nitrolak Celolesk, barev-
ny nitroemail bily nebo slonova kost,
hnédy, v malém mnozstvi Eerveny, zele-
ny, oranzovy a ¢erny
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