K 203

model sovétského
rychlého ¢lunu

s elektrickym
pohonem

Torpédové a raketové ¢luny patfi do
kategorie bojovych hladinovych lodi. Né-
kdy se také nazyvaji rychlé ¢luny, protoze
jsou nejrychlejsimi plavidly, jaka vélecné
namornictvo pouZiva,

Vznik torpédovych ¢&luni se Easové
téméF shoduje se vznikem torpéda. K prv-
nimu uspésnému nasazeni torpédovych
&lund doslo za rusko-turecké valky roku
1878. Neni bez zajimavosti, Ze do blizkosti
nepfrételskych lodi byly torpédové ¢luny
dopraveny na palubé velkého parniku.

Vyvoj torpédovych ¢luni sméroval k je-
jich praktickému vyuZiti v pobfeZnich
vodéch. Jejich vytlak se pohybuje mezi 50
a2 200 t, rychlost byva vice nez 50 uzld (90
aZ 100 km/h). Vyzbroj tvori predevsim dva
aZ &tyri torpédomety a jedna aZ dvé
protiletadlové malorédZni délové véZe.
Nejmodernéjsi typy jsou pohanény spalo-
vacimi turbinami.

Rozvoj raketovych zbrani dal vzniknout
raketovym élunum, které jsou dosud po-
slednim stupném vyvoje tohoto typu va-
leéného plavidla. Do véle¢ného namor-
nictva Sovétského svazu byly raketové
&luny zafazeny uz na prelomu Sedeséatych
let. V souéasné dobé pouzivaji tento druh
plavidia témérF véechny staty, které dispo-
nuji valeénou flotilou.

Sovétsky raketovy ¢lun, jehoZ planek
pfindsime spolu s plédnkem torpédového
é&lunu, je vyzbrojen ¢tyFmi Fizenymi stFela-
mi typu voda-voda (nékdy se pouziva
oznacdeni lod-lod nebo protilodni Fizena
stfela) a dvéma univerzalnimi délovymi
maloréznimi vézemi. Clun je dale vybaven
vykonnym radiolokatorem a systémem
pro navéadéni Fizenych strel. Maximalni
rychlost élunu je 56 uzli (vice neZ
100 km/h).

Velkou nevyhodou téchto plavidel —
stejné jako i torpédovych &lunu — je maly
akéni radius, coz vymezuje jejich pouZi-

telnost v bojovych akcich. Bez podpory
velkych lodi nebo letectva nejsou schop-
ny plnit samostatné taktické ukoly.

MODELY obou verzi sovétského rych-
lého ¢lunu K 203 nejsou stavebné ani
materialové pfili§ naroéné, avak nejsou
zcela vhodné pro uplné zacate¢niky.
Predpokladem k jejich UspéSnému posta-
veni je praxe alespon s jednim modelem
jesté jednodussiho provedeni, jakym je
napf. Delfin podle planu Modelar €. 62.

Model torpédového i raketového ¢lunu
ma tyz trup; rozdil je jen ve velikosti
otvoru v palubé (pro pfistup k bateriim).

K pohonu slouzi kompaktni hnaci jed-
notka — lodni elektromotor s hfidelem
a lodni vrtuli z dovozu ze SSSR. Pro
zlepseni uginnosti této plechové vrtule Ize
doporugit Upravu, jez spociva v zaostreni
hran listd vrtule a jejich mirném prohnuti
do profilu. Modelafum, ktefi se s modely
hodlaji u¢astnit svazarmovskych soutézi,
pfipominame, Ze v dobé zpracovani sta-
vebniho planu pfipoustéla platna soutéz-
ni pravidla pro tf. EX-500 pouziti pouze:
elektromotoru IGLA.

Obé verze modelu K203 se mohou
ucastnit zakovskych a juniorskych souté-
2i kategorie EX-500 a EX-Z. :

K STAVBE
Pred zapocetim stavby dikladné pro-
studujeme stavebni plan i navod a pfipra-
vime si véechen potfrebny material (pfi-
padné nahradni  druhy), néaradi
a pomucky.

Trup. Na preklizku o tl. 4 mm (postaci
truhlarska, musi v8ak byt zcela rovna)

pfekreslime pomoci karbonového papiru-

Zzebra 1 az 7 v¢etné os a dily pfidé 8a 9
(misto prekreslovani je muzeme vystfih-
nout z planu a nalepit na preklizku)

a pedlivé vyfizneme. Vystupky na Zeb-
rech, nakreslené na planu ¢&arkovaneé,
slouzi pfi stavbé k ustaveni na montazni
desku. Musi byt proto vSechny pfesné
stejné vysoké. Zarezy pro listy udélame
jen tak hluboké, aby listy licovaly s obry-
sem nebo nepatrné pfecnivaly.

Trup stavime na hladké rovné desce
z mékkého dfeva o tloustce 15 az 20 mm,
Sifce asi 80 mm a délce asi 550 mm.
Nejdokonalejsi je deska z latovky, jez se
nekrouti. Po délce desky uprostred nary-
sujeme rovnou Caru, ktera predstavuje
pudorysny pramét osy trupu lodi. Na ni
z planu odméfime vzajemné vzdalenosti
zeber a narysujeme jejich polohu presné
kolmo k ose.

Na vystupky Zeber pfibijeme malymi
htebiky (dl. 8 az 10 mm) hranoly mékkého
dfeva o rozmérech asi 10 x 10 X 80 mm
tak, aby licovaly s vrchni stranou vystup-
kd. V8echna zebra pak pfiSroubujeme za
hranoly k montazni desce (pro vruty
o @ 2,5 a délce 20 az 25 mm vyvrtame do
desky nejprve pfisludné otvory se zahlou-
benim pro zapusténi hlav). Pozor, osy
Zeber musi byt pfesné v podélné ose
trupu. Kontrolujeme také vyskovou polo-
hu Zeber a pfipadné chyby odstranime
podlozenim ¢i odbrousenim upeviovaci-
ho hranolu a vystupku. -

Do zeber 1 a 2 vlepime &asti pridé 8 a 9.
podlozime do urovné s hranou Zeber:
a zajistime proti posunuti stejné jako
Zebra. Do hranolu 10, predem pfilepe-
nych k dilu 8 a zhruba opracovanych do
kiinu (viz fez R-R) vypilujeme zafezy pro
listy. Postupné zalepime vSechny listy
(nejlépe epoxidem) do zafezu v Zebrech.
Se Zebry je spojime tenkymi hfebiky nebo
$pendliky, které po vytvrzeni lepidla vy-
tahneme. V nékterych mistech poslouzi
i pérové kolicky na pradlo.

(Pokracovani na str. 18)

,,NEKDO MA RAD VDOLKY, NEKDO HOL-
KY", Fikavaly nase babi¢ky a mély pfi tom
na mysli rozmanitost lidskych zalib. Platf
to ostatné jesté dnes a lodni modelari
nejsou vyjimkou. Nékterym se libi lodi
civilni, jinym vojenské. Mit model kriZniku
je snem nejednoho kluka, horsi viak je to
uZ se stavbou. Mnozi proto zac¢inaji méné
komplikovanymi modely, jako tfeba u-
spésny junior Ivan Durkovsky z KLM Na-
mést na Oslavou, kterého vidite na snim-
ku s modelem Lada, konstruovanym J.
Suchym z téhoz klubu Svazarmu.

Tém, ktefi pfece jen nedokazi potlalit
svoji ndklonnost k lodim vojenskym, jisté
prijde vhod dvojplanek modelu torpédo-
vého a raketového clunu, jehoZ popis
zacina na teto strance.
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Jako kaZdorocné, také letos
predkladame lodnim modelarum

a jejich pfizniveum prehledné udaje
o vyvoji jejich sportu v CSR béhem
roku 1976

Uvodem muzeme konstatovat, Ze i u-
plynula sezéna byla pro naSe modelare
uspésna a zaznamenala dalsi rust Cinnos-
ti. Je to radostné konstatovani zejména
proto, Ze jsme tyto uspé&chy mohli vénovat
na pocest 25. vyro¢i zalozeni Svazarmu.
Stejné tak je hodnotime jako dobry vstup
do Sesté pétiletky, pétiletky zvySovani
kvality, kterou chceme plnit nejen vyssimi
sportovnimi uspéchy, ale predevdim rus-
tem ¢innosti naSich nejmladSich modela-
fO, tj. zaka a junioru. Uvédomujeme si
také, ze i pres dobré vysledky, jsou jesté
slaba mista, kterym musime vénovat nale-
Zitou péci.

Pofadani zavodlu bylo spinéno na
83,4 %. Prehled o tom a rozvrstveni do
jednotlivych kategorii ukazuje tabulka
poctu zavodu

K SEZONE

Rok 1976 Rok 1975

Kategorie plan skute¢nost skute¢nost
B 7 4 5
B12Z 9 6 3
C 2 2 2
D 5 5 5
D J-X 3 3 5
33 28 26
E 62 53 37
F 23 19 17
Celkem 144 120 100

Z planovanych zavodu jich nebylo u-
skute¢néno 22 (nedostatek vody, technic-
ké duavody, pripadné jiné) a ze dvou
zavodu pres dvoji urgenci nedoSly vysled-
kové listiny. Zasilani vysledkovych listin
zustava nadale problém. Nejenze se sta-
vaji stale méné citelnymi a chybi v nich
krestni jména a nazvy klubu, ale uz i jmé-
na bydlisté zavodniku jsou uvadéna zkrat-
kou. Patri prece k jedné ze samozrejmych
povinnosti organizatora zaslat v€as u-
strednim organum dobfe a prehledné
zpracovanou vysledkovou listinu. Urgen-
ce (v 19 pripadech bylo nutno urgovat
dokonce dvakrat) zbyte¢né ztézuji a zdr-
2uji celkové zpracovani, nehledé k tomu,
Ze nezaslani muze byt i pri¢inou toho, ze
se néktery modelafr nedostal vubec do
ZebriCku, protoze chybél dukaz, ze spinil
podminku ucasti na trech zavodech. Jak
k tomu takto postizeny prijde?

Zavodu se v roce 1976 zucastnilo cel-
kem (v zavorce jsou uvedena Cisla z roku
1975) 1068 modelu (919), z toho zakov-
skych 631 (545) tj. 59,1 % (59,3 %), junior-
skych 123 (92) t). 11,5 % (10 %) a senior-

K 203

_ (Dokonceni ze strany 15)

Potah. Slepenou kostru trupu obrousi-
me tak, aby lidty ani hrany Zeber nevyéni-
valy z obrysu. Ziskame tim také veétsi
stykovou plochu pro pfilepeni potahu.
‘Dily potahu 11 a 12 vyfizneme podle
Sablony radéji s pfidavkem, presnéjsi tvar
opracujeme az podle trupu. Potdhneme
nejprve boky, potah 11 pfitiskneme k lis-
tam pradlovymi pérovymi koli¢ky, do pfi-
dé a zadé pomoci $pendliki. Po vytvrzeni
lepidla a zacisténi hran potahneme ob-
dobné dno dily 12. Trup pak sejmeme
s montazni desky a obrousime stykové
plochy potahu bokl a dna. Odfizneme
vystupky Zeber a celou horni stranu trupu
zabrousime do roviny. Vyvrtame otvor pro
hfidel elktromotoru 13, ktery pilnikem
kruhového prafezu propilujeme do pfi-
sludné Sikmé polohy. Do zadi zalepime
hranol 14, do néhoz jsme predtim vlepili
trubku 15; otvor pro ,,nipl*‘ od vyplétaciho
dratu z jizdniho kola zUstane volny.

Palubu 16 vyfizneme z preklizky s pre-
sahem asi 1 aZ 2 mm po celém obvodu,
otvor v ni pro pristup k bateriim opracuje-
me nacisto. K trupu ji pfi lepeni upevnime
$pendliky ¢i hiebiky; kdo nechce, aby po
jejich vyjmuti zustaly v palubé znatelné
otvory, polozi palubu na rovnou desku
a trup — potfeny na horni ploSe Zzeber a list
lepidlem - k ni pfitiskne a zatizi. Pfesahu-
jici obvod paluby pak obrousime a na
boky trupu do roviny paluby pfilepime
zaoblené odérné listy 20. Podle podélné-
ho vyfezu v palubé odfizneme Easti Zeber,
po jejich obvodu pfilepime lemovaci listy
17 a pouzdro s hfidelem lodni vrtule 13
zalepime v poloze podle vykresu do Zebra
4 a do dna trupu. Nakonec slepime zvyse-
nou palubu 18 (z pFeklizky o tl. 0,8 az
1 mm a z obvodovych list 19 o prifezu
(3 X 5 mm), ktera tésné doseda na listy 17
lemujici vyfez v palubé (jen pro torpédovy
¢lun, u raketového €lunu je otvor uzavien
stfedni ¢asti nastavby).

Nastavba a dopliiky. Nastavby obou
verzi rychlého €lunu K 203 jsou natolik
jednoduché, Ze na planu nemusi byt
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detailné rozkresleny. Rozméry jednotii-
vych dilG proto odméfime pfimo z planu.
Volba materialu i postupu prace mohou
byt pfizptsobeny individualnim moznos-
tem a.zvyklostem. Dulezité je dosahnout
co nejmensi hmotnosti nastaveb. Malé
¢asti, jako torpédové lafety, predni ¢asti
délovych vézi, zachranny ¢lun, hlubinné
naloze apod. zhotovime z balsy; na rake-
tové kontejnery, velitelskou kajutu, rizna
dvitka a poklopy pouzijeme preklizku tl.
0,8 az 1 mm. Zabradli a stupacky udélame
ze $pendlik(, k nimz pfipajime tenky drat.
Konstrukci stozaru spajime z dratu a po-
dobné. Odnimaci ¢ast nastavby — tj. veli-
telskou kabinu raketového ¢lunu - vyztu-
Zime z vnitini strany po obvodé listou
3 x 5 ve vySce 5 mm od spodni hrany.

Kormidlo vystfihneme z mosazného
plechu o tl. 0,5 az 1 mm a do jeho vyfezu
pripajime hfidel z vyplétaciho dratu pro
jizdni kolo o @ 1,8 mm. Kormidlo zajisti-
me v 2zadné poloze puvodni matici
(,,nipli**), naSroubovanou na konec se
zavitem.

Povrchova uprava. Trup zevnitf du-
kladné vylakujeme (pozor na elektromo-
tor) epoxidovym lakem nebo epoxidovym
lepidlem zfedénym acetonem. VSechny
vnéjsi plochy trupu napustime fermezi
a nechame dobfe vyschnout. Pak je tmeli-
me fidkym tmelem a po uschnuti vybrou-
sime. Po natéru zakladovou barvou a pre-
brouseni lakujeme vrchnim syntetickym
baérevn)"m lakem v nékolika tenkych vrs-
tvach.

Méné zkuseni modelafi mohou vytme-

leny a vybrouseny povrch nékolikrat natfit.

nebo |épe nastfikat nitroemailem a na néj
nanést jednu az dvé vrstvy ¢irého synte-
tického laku. Nékteré dily nastavby je
vhodnéjsi vytmelit a vybrousit pred jejich
prilepenim na palubu.

Zbarveni. Spodni ¢ast trupu, ponofena
ve vodé (pod vodoryskou — KVR), muze
byt &erna, Eervena nebo zelena, ¢ast nad
vodou véetné nastaveb je Seda. Paluba je
hnéda nebo zelena, hlavné dél &erné,
zachranny €lun oranzovy, zachranné kru-

hy &ervenobilé, obrysy svitilny ¢ervena.

(leva) a zelena (prava). Cislo na pfidi je
bilé nebo Sedobilé.

Elektroinstalace. Pohonny motor, za-
kresleny na pléanu, je napajen dvéma

plochymi bateriemi 4,5 V zapojenymi pa-
ralelné (podle nacrtku na planu vievo
nahofe). Obéma bateriemi model vyvazi-
me, jejich umisténi odzkousime v lodi
polozené na klidnou vodni hladinu. Ulozi-
me je co nejnize (nadno) bud do pfiprave-
nych skrinék, které pak pfilepime nebo
jenom zajistime proti pohybu molitanem.
Vodice pripajime k motoru jesté pred jeho
zalepenim do trupu. Po propojeni baterii,
elektromotoru a vypinacée zkusime, zda se
lodni vrtule ota¢i ve spravném smyslu.
Jestlize ne, vodi¢e vzajemné premistime.

Dily nastavby torpédového &lunu:

21 pfidovy stoZar; 22 vazak; 23 kotva; 24 kotevni
kluzniky; 25 poklop prilezu; 26 zabradli; 27
zachranny €lun (gumovy); 28 délova véz; 29
torpédova lafeta; 30 anténa VKV; 31 obrysové
svitilny; 32 signélni svétiomet; 33 lana pro
signalni vlajky; 34 stoZar; 35 stozarova svitilna;
36 rahno pro vlajku; 37 zachranny kruh; 38
stozar radiolokaéni antény; 39 vchod (do pod-
palubi); 40 hlubinna puma; 41 zasobnik min; 42
kormidlo; 43 lodni vrtule; 44 konzola hfidele
lodni vrtule; 45 okno; 46 dvefe; 47 strojni
telegraf;, 48 kormidelni kolo; 49 pachole; 50
velitelska kajuta.

Dily nastavby raketového &lunu:
51 délova véz; 52 raketovy kontejner; 53 anténa
VKV; 54 lana pro signalni vlajku; 55 stozarova
svitilna; 56 stozar; 57 obrysové svitilny; 58
velitelska kajuta; 59 prilez; 60 kotevni navijak;
61 kotva; 62 pachole; 63 radiolokaéni antény;
64 praviak.

Hlavni materiél (pro trup — miry v mm)

Preklizka tl. 4 - 300 x 450
tl. 0,8 az 1 - 400 x 600

Lista smrkovadl. 1000:3 x 5-3kusy; 3 x 10-1
kus;
10 X 10 - 1 kus

Plech mosazny tl. 1 - 25 x 30

Drat vyplétaci do jizdniho kola @ 1,8 s matici -1
kus

Trubka mosazna (médéna) @ 3/2 2, dl. 60

Lepidlo Epoxy 1200 - jedna mala souprava

Vypinaé packovy

Kablik v PVC izolaci @ 0,5-1m

Elektromotor s hfidelem a lodni vrtuli (dovoz ze
SSSR) nebo elektromotor IGLA 4,5V
a souprava pouzdra s hfidelem a lodni
vrtulio @ 30 - 1 kus

Plocha baterie 4,5 V — 2 kusy

Natérové hmoty a dal$i drobny material podle
néavodu

POZNAMKY

Jako nahradu za preklizku tl. 0,8 aZ 1 Ize pouzit
kvalitni karton nabo umakart.

Miry sazené kurzivou jsou po létech dreva.
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