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V srpnu se bude v Ceském T&&iné konat prvni
samostatné mistrovstvi CSSR v kategorii FSR.
Je potésitelné, Ze na zahajovacich soutdzich
této sezény v Chomutové a v Praze byla zastou-
pena i tfida FSR-E, v niZ se objevili nejen novi
soutéZici, ale dokonce nové ,,specialy*’ MiloSe
Valioucha a Josefa Dvotéka z Prahy. Zejména
VariouchGv model pfekvapil svou rychlosti.
Milo§ pouZil pro jeho pohon motor Eltmax
50/20, jehoz plast a uhliky chladi vodou. Motor
je napéjen Sestnacti &lanky o kapacité 2 Ah. Po
optimalizaci lodnf vrtule bude model zfejmé&
schopen ujet minimainé 20 okruhl. Je tfeba
podotknout, Ze jeho hmotnost je pfesné 2 kg,
takZe to jiz asi bude maximum, kterého se
podafi dosahnout. Cesta k daldimu zlepseni
povede asi pfes co nejlepsi vyuziti ulozené
elektrické energie v pohonné baterii, co nejlepsi
ptizpusobeni vrtule k motoru a zvySovani ugin-
nosti motoru, kde se otvira Siroké poie pusob-
nosti viem koumakam.

MnoZi se pFipady, ato i nasoutéZich, zéhadnych
vypadk(t RC souprav a havarii modell. Pouze
mizivé procento selhani je v8ak zavinéno sa-
motnym radiem. Naprostou vét$inu poruch pu-
sobf lidsky faktor, zejména nevhodna instalace
palubniho systému soupravy, popfipadé Gdrz-
ba. Dne$ni soupravy — a tim nemyslim pouze
nejnovéjsi typy — jsou prokazateln& velmi spo-
iehlivé. Praxe ukazala, Ze dobfe udriovana
souprava ma Zivotnost nejméné deset let. Je
jisté, Ze Zivotnost jejich mechanickych diid,
pfedevsim potenciometrd oviada&a a serv, zavi-
si na po&tu provoznich hodin, ale i zde je vy3$8i,
nez se vSeobecnd pfedpoklada. Pro dokresieni
uvadim, Ze pouZivdm soupravu Varioprop 6S
z béZné produkce jiZ deset let bez jediného
selhanl, a to se starymi, ale velmi spolehlivymi
tzv. Sedymi servy. A Ze to nenf ojedinély ptipad,
dokazuje reprezentant V. Skoda, ktery tutéz
soupravu pouziva v modelu tfidy F1-V15, i kdyZ
mnozi modelé&Fi tvrdi, 2e Sedé servo kormidlo na
,.desitce” neutdhne. Chce to vak jen dokonalé
Ffemesiné zpracovéani celého Fidiciho mechanis-
mu, aby byl bez vili a zbyte&nych odport.

V posledni dobé& se vyskytlo zna&né mnozstvi
poruch dovéaZenych serv Futaba FP-S7 2 po-
sledni dodavky. Vyrobce v nich totiz pouZil
motor s niz&i aginnosti, ktery musi mit, aby byl
zachovan velky krouticli moment, vy33i spotfe-
bu. V meznich situacich jsou pak pfetéZovany
spinaci 10 v elektronickém systému serva
a muZe dojit k jejich zniceni. Proto i zde piati
(pokud nejde o ob¥i modely) zhotovit ndhony ke
kormidlu, karburétoru i palivové jehle tak, aby
nemsly velky odpor, ktery serva zbytecné& zaté-
Zuje.
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Po ziskani urgitych skdsenosti s jedno-
duchymi modelmi kategérie EX-500 sme
sa so synom rozhodli postavit nejaku
zaujimavejsiu lod, a tak sa zrodil hiiadko-
vy ¢In s jednoduchou kabinou a dvomi
delami. Plankovany trup je sice pomerne
pracny, ale touto technoldgiou sa najlep-
Sie dosiahne Ziadaného tvaru; trup je
samozrejme mozné zhotovit i laminova-
nim. Prototyp ¢Ina je pohafiany osvedée-
nou sovietskou pohonnou jednotkou,
ktori je moZné nahradit motoréekom
igla-Gonio 4,5V a lodnou vrtulou Igra
o priemere 30 mm. Hriadel vrtule v tom
pripade zhotovime z drotu do jazdného
kola o priemere 2,4 mm a ptzdro hriadele
z duralovej &i mosadznej trubky.

Rebra a kyl lode vyrezeme z preglejky
hr. 3 mm. Rebra prilepime na kyl, potom
zalepime pozdiZniky trupu zo smreko-
vych it o priereze 4%xX4 (3 X3,
5 % 5) mm. Hotova kostru pripevnime
dnom navrch na pracovni dosku. Trup
plankujeme smrekovymi listami o priere-
ze 3 X 5 mm od zrkadla po rebro 8. Listy
lepime pomaly a pozorne, pouzivame

najlepdie Epoxy 1200, no dobre posltzi
i Kanagom. Spicu lode od rebra 8 polepi-
me balsou hr. 10 mm pre jednoduchsie
vytvarovanie predku lode. Na dne trupu
oznadime miesto, kadial bude precha-
dzat puzdro hriadele. V kyle vyrezeme aZ
k povrchu lode pilkou vyrez a do vnutra
lode previtame otvor. Do trupu usadime
motor s hriadefom. Pokial chceme s mo-
delom jazdit rekreacne, instalujeme
kormidlo zo supravy lodného kormidla
podniku Modela; pre sGtazné jazdy v ka-
teg6rii EX-500 je lepsie pouzit pevné
kormidlo z duralového (mosadzného)
plechu hr. T mm.

Po dokongeni trupu je vhodné zhotovit
podstavec lode; lep$ie sa ndm bude robit
nastavba. Ta je zhotovena opét z preglej-
ky hr. 3 mm. Podstavec a ¢elné kryty diel
sU z hlinikového plechu hr. 0,5 mm, viast-
né telesa kanonov z hranolov lipového
dreva. Hlavne zhotovime z prazdnych
napini do prepisovacej tuzky, na ktoré pri
koreni namotame niekofko zavitov tenké-
ho drétu. Stoziar o priemere 8 mm vybra-
sime z drevenej tyCky k lampidnu. Ostatné
detaily na prototype modelu st z hraékéar-
skych vyrobkov, zakipenych v NDR, no je
mozné si ich zhotovit aj po domacky.

Vytmeleny a vybriseny model natrieme
zékladnou farbou. Potom ho vyvazime
a vyznacéime cCiaru ponoru. Pod ¢&iarou
ponoru nafarbime model Eervenou far-
bou, nad Ciarou ponoru Sedou. Paluba je
tmavo Cervena a kajuta so stoziarom
zelena. Dela, radar a uvdzniky nafarbime
na &ierno.

Nakoniec pripevnime zabradlie, a po-
kial chceme s modelom sutazit, i vSetko
povinné vybavenie. Model zajazdime po-
najprv na kfudnej hiadine.

Jan Juriga, KLM Kopc¢any

M Pfi zhotovovani zvy$eného pFedku trupu
(vinolamu) se musime &asto vypofadat s tim, Ze
jeho zakfiveni mé& maly poiomér. V takovém
pfipadé miizeme pfedni &ast vinolamu zhotovit
z pasu pieklizky tl. 0,6 az 0,8 mm s vlakny dfeva
orientovanymi kolmo k jeho del§i strané (obr. 1).
Pteklizku namodime, pfispendiime k trupu a po
vyschnuti ji pfilepime. Je-li vinolam tlustsi,
nalepime na sebe paskl né&kolik. Shodnym
zpusobem muiZeme zhotovit | odé&rnou listu;
pasky preklizky samozfejmé upravime podie jeji

# Vybrani vlodnim trupu pro kotvu vydlabeme
zhruba o 2 az 3 mm vé&tdi. Z vhodného dfeva
(lipy, ol3e atp.) zhotovime pfesny negativni
model tohoto vybrani, jehoZ povrch dokonale
vybrousime. Do vn&ji strany modelu za$roubu-
jeme vrut, zatludeme hfebik nebo zalepime

Obr. 2

kolik pro snazii uchopeni. Do vybrani nanese-
me smés Epoxy 1200 a détského zasypu Batole
nebo Sypsi v pomé&ru 1:1. Model natfeme
vhodnym separatorem (napf¥. pastou na parke-
ty) a vtlagime do vybrani{obr. 2); vytladeny tmel
otfeme &istym hadfikem. Po vytvrzeni Epoxy
1200 model poklepanim uvolnime, vyjmeme
a okrajé otvoru zagistime. Takto zhotovené
vybrani ma pFesny tvar, hladké stény a po
odmasténi je miZeme ihned lakovat.

Karel Egrt, Rpety

V éldnku
NOVINKA ZE SSSR

v Modelé&Fi 3/1983 se jeho autor O. Fran&k zminil
o modelu poZarnického zdchranného tahade.
P¥i navétévé moskevského obchodniho domu
Dé&tsky svét letos v Unoru jsem zjistil, Ze staveb-
nice PoZarnyj katérse jiZ prodava; jeji cenaje 25
rubll. Polystyrénova krabice obsahuje plastiko~
vé vylisky trupu, paluby a nastavby, jedenact
sa&ku s drobnymi plastikovymi dily velmi dobré
kvality, dva elektromotory, zdroje, dvé tuby
s lepidlem a tésnéni. Podrobny stavebni navod
je dopinédn mnoha obrazky, bohuzel véak po-
strad4 barevné schéma pfediohy; lod je vyobra-
zena ve dvou barevnych variantach jen na
p¥ebalu krabice. Stavebnice je dopinénadvéma
archy pestrych obtiskd, drobné napisy na nich
jsou viak necitelné. Vyrobce udava délku mo-
deiy 495 mm, hmotnost 1200 g a maximaini
rychlost 0,8 m.s~1. Velikost modelu umoziuje
i p¥ipadnou instalaci RC soupravy. A% nadrobné
nedostatky, o nichZ jsem se zminil, plsobf
stavebnice velmi dobrym dojmem a domnivam
se, ze pokud by se v odpovidajici cenové relaci
objevila na nadem trhu, &la by takfikajic na
dratku.

Karel Cermak, Pisek
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