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Lamurs L 40 je italské viceuclelové
plavidio, jehoZ vojenské verze uréend
pro vylod'ovéni vojska a stfednich
obrnénych transportérd byla navrZena
lodénicl Alto Adriatico. Ma délku

39,8 m, &iftku 7,2 m a ponor 1,4 m.

S hydroreaktivnim pohonem dosahuje
rychlosti 15 uzia. Bli23/ informace

o vyzbroji a vystroji byly uvefejnény

v MO 7/80.

méry jsou v mm):

Trup stavime dnem nahoru. Na
rovnou pracovni desku pfilepime za pomoc-
né technologické plochy (na vykrese oznade-
né pferuSovanou &arou) Zebra 0 az 6. Do
zadnl partie trupu zalepime dv& kylové
plochy 7, do pfedni &asti klounovec 8. Dno
trupu je mezi Zebry 2 aZ 8 ploché, klasicky kyl
nahrazuji dva podéiniky o prifezu 3x3, které
jsou v urovni Zebra 2 napojeny ke kylovym
plocham 7 a v urovni Zebra 8 spojeny
s klounovcem 8. Po celé déice je trup nesen
Sesti podéiniky o prifezu 3x3. Mezi 2ebry 1
az 3 a 3 az 6 je pod urovni paluby vyztuZen
vzdy dvéma podéinliky o prifezu 3x3. Pozor,
pfi lepeni podéiniku je nutné do zadni partie
trupu zalepit palubu 9 a dokoné&it schodisté
23. Prostor mezi kylovymi plochami 7 uza-
vieme dnem 34 z pfeklizky tl. 0,8 nebo balsy.

Trup potdhneme houZevnatou balsou, kte-
rou vyztuZime pod &arou ponoru vrstvou
laminatové tkaniny nebo pfeklizkou ti. 0,8.
Plavidlo je konstruovano pro vylodovaci
operace v mélkych vodach a ploché dno
umozfiuje naji2dét i s modelem a2 na bfeh.

PotaZeny trup odfizneme od podioZky,
odstranime technologické plochy a pokraéu-
jeme stavbou paluby a velitelské kabiny. Po
zalepeni paluby 13 vyfizneme v pfedni &asti
vyfezy pro bo&nf vyklddacl rampy. Pted
zalepenim paluby 11 nalicujeme viko 12,

KSTAVBE MODELU (neozna&ené roz-

které uzaviréd pfistup k bateriim. Viko je
jist&no v uzaviené poloze zapadkou, které je
spojena s poklopem a posunuje se v oval-
ném otvoru. Paluba zadni nastavby 10 je
lemovana listou o prafezu 2x5. Do spravné
polohy se zasouva tak, aby zapadky, pfinyto-
vané na spodni strand, zachytily za okraj
Zebra 2.

Zbyvé sestavit velitelsky mustek, stoZary
a obvyklé vybaveni. Pldorys velitelské kabi-
ny je naznaden pferusovanou &arou na
detailu paluby 15. Spodni ¢&asti stoZard
obdéinfkového prifezu sestavime z podél-
nikd o prifezu 3x3 a preklizky tl. 0,8, odérné
lity majl prifez 2x4.

Zébradll, Zebflky a madla vytvarujeme
z dratu o g 1. Okna zalepime &irou félii.
Okapové stfis8ky nad okny a dvefmi zhoto-
vime napfiklad z hlinikového eloxovaného
plechu tl. 0,5.

Prototyp pohané&ji dva motory DMP
3—4,5 V s tfilistymi vrtulemi Igra o g 30 mm,
zdrojem jsou dvé ploché baterie, zapojené
paraleing,
o jmenovitém napéti 48V a kapacité
1200 mAh. Dvoustupfiovy regulator umoziu-
je jizdu vzad.

Povrchova uprava. V3echny paluby jsou
v pfirodni barvé dfeva, poloZeni prken je
naznateno na vykrese. Prkna naznaéime
bud' pfed vestavénim paluby do trupu, nebo
aZ dodate¢n&. V tom pfipad& tvar palub
vystiihneme z tvrdého papiru, nabarvime
vodovymi barvami a spary mezi prkny na-
kreslime tusi. V8e pfestfikame &irym matnym
lakem a zalepime do hotového modelu. Trup

vého oblouku Pitotova trubice rychloméru.
KFidélka jsou ovliddana systémem pék a lan.

Ocasni plochy. Kylova plocha a stabilizator
jsou celodfevéné konstrukce se soustavou
nosnikl, Zeber a pfeklizkovym potahem.
Lanky ovladané smérové kormidlo, svafené
z ocelovych trubek a potaZené platnem, je
vybavené na zemi stavitelnou vyvaZovaci
ploSkou. Vy3kové kormidlo obdobné kon-
strukce je ovlddano tahly, na obou polovi-
nach nese celokovové plechem potaZené
vyvaZovaci plosky, oviadateiné za letu lanky.

Pristavaci zafizeni. Hlavni podvozek tvofi
dva pary profilovanych ocelovych vzpér,
vzepfenych proti hornimu hlavnimu podél-
niku trupu dai$f vzpérou, ve které je olejo-
pneumaticky tlumi& Warner. V3echny vzpéry
jsou aerodynamického prafezu a jejich
zavédsy jsou chrandny kapkovitymi kryty.
Podvozkovad kola Warner o rozmérech
6,5x10” jsou opatfena pneumatikami Good-
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rich a lanky ovliadanymi hydraulickymi brz- -

dami. V zahrani¢i létaji F-24 s elegantnimi
plechovymi kapkovitymi kryty podvozkovych
kol. OdpruZena ostruha s olejopneumatic-
kym tlumi¢em nese malé kolo a je ovladatel-
né spolu se smérovym kormidlem.

Zbarveni. F-24R Iétajici na naSich letitich
byly v&tSinou nastfikany na v3ech plochéach
svétle modrou metalizou, &erné poznévaci
znaCky byly na obou stranach trupu a obou
stranach kfidla (rozd&lené na obé& poloviny
nosné plochy). Na smérovém kormidle nesla
fada letadel (OK-ZEV, OK-ZD2) statni viajky.
Vrtule v pfirodni barvd dfeva maly vnéjsf
tfetiny listd zesilené platdnym potahem, ktery
byl natfen barvou khaki. N&b&2né hrany
vrtulovych listd byly okovany mosaznym
plechem.

F-24 W s poznévaci zna&kou NC77655 se
v roce 1983 stal na sletu EAA v Oshkosh
drzitelem titulu Grand Champion Antique.

nebo sada NiCd akumuléatord .

je bily, prFistdvacl plocha vrtulniku 3ed4,
stfedovy kiiz a lemovani okraje bflé. Kryty
pozi¢nich svétel, reflektory a vazdky natfeme
Cernou barvou, pokiopy hnédou a rdmy oken
stFibfité edou, dvefe ponechame v pFirodn/
barvé dfeva.

Na dokonéeny model miZeme umistit
kovové nebo plastikové modely vrtulniku,
osobnich nebo nékladnich aut a zvedacich
zafizenl, jez jsou rdznymi vyrobci nabizeny
v mé&fitku 1:50 &i 1:48.

Ing. Jaroslav Kokodka

Poutity material (rozméry v mm):

Preklizka tl. 2: 1770x600 — 2 ks, tl. 3: 170x500
— 2ks

Balsa tl. 2: 80x800 — 2 ks, 60x800 — 4 ks,
100x800 — 1 ks

Smrkové listy di.1000: 3x3 — 10 ks, 2x5
— 1ks, 2x4 — 2 ks

Dréat g 1 di. 800

Cira félie, Kanagom, Butacel, epoxid, brusny
papir, brusny tmel, natérové hmoty

Vykres modelu ve skuteéné
velikosti obdriite, poukéaZete-li
&itelné vypinénou postovni pou-
kazkou typu C 24 K&s na adresu
Redakce Modelaf, Jungmanno-
va 24, 113 66 Praha 1. Do zpravy
pro pfijemce napidte zietelnd
nazev modelu ,,Lamurs 40“. Vy-
kres vam zasleme do 15 dnii po
obdrZeni poukazané &astky.

Manzelé Donna a Charles Bellovi ze Sheboy-
ganu ve stat® Wisconsin jej po renovaci
natfeli svétie oranZovou barvou, ozdobné
pruhy jsou syt® zelené, lemované uzkym
Cernym pruhem. Letoun je opatfen stavitel-
nou vrtulf Aeromatic, ¢erné listy maji mosaz-
né kovani nabéznych hran.

Technickd data a vykony s motorem
Warner (Ranger): Rozpéti 11,07 m, délka
7,25 (7,88) m, vy8ka 2,5m, nosna plocha
16,1 m?, hmotnost prazdného letadla 665
(778) kg, nejvy3si vzietovd hmotnost 1088
(1160) kg, =zatizeni na jednotku plochy
67,37 kg/m?, nejvy3&( rychlost 214 km/h,
cestovni rychlost 190 km/h, pAdové rychlost
74 (84) km/h, stoupavost 3,6 (4,1) m/s,
dostup 4785 (4270) m, dolet 830 (1030) km,

délka vzletu 130 m.
Zdené&k Bedfich

Barevny snimek naieznete na IV. strané
obélky.
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