fed léty vySel v fadé plankd Modelar pla-
nek na hydroglizér Vodous. Prvni i druhé
vydani bylo v kratkém -Gase vyprodano,
coz svédci o oblibé modell tohoto typu. Je
to pochopitelné: Motor s vrtuli se spousti snaze nez
se setrvacénikem, neni ho tfeba chladit vodou,
nehrozi poskozeni lodniho Sroubu. Lotos je model
pro rekreaéni pojezdéni. RC soupravou muzeme
ovladat jen kormidio, nebo kormidlo a motor. Lotos
véak muze jezdit i jako volny; i v tom pfipadé
postadi motor o zdvihovém objemu 1 cm?.
Material pouzity k stavbé je bézné k dostani
v modeléfskych prodejnach. Mensi odchylky, na
priklad v tloustce preklizky ¢&i v prafezu list, nevadi,
jestlize se jim prizpusobi rozméry (vyfezy atp.)
ostatnich dilt.

K STAVBE (neoznacené miry jsou v milimetrech):
Model je klasické konstrukce ze Zeber, lit a pre-

klizky. Aby naSe snaha byia korunovana

uspéchem, musime pracovat co nejpiesnéji.

Trup stavime na pracovni desce dnem nahoru.
Za pracovni desku nam poslouzi rovné a nezkrou-
cené prkénko z mékkého dreva o rozmérech nej-
méné 600x100, tlusté priblizné 20. Do stfedu
pracovni desky narysujeme rovnou &aru, ktera
predstavuje osu trupu; na ni odméfime roztece
Zeber a v téchto bodech narysujeme na osu kolmi-
ce.

Pfes uhlovy papir prekreslime na preklizku tl.
4 (postaéii kvalitni truhlafska) zebra 1 az 7, pfid' 8,
pylony 9 (2 kusy) a loze motoru 10. VSechny dily
presné vyfezeme lupenkovou pilkou, zafezy zadis-
time ostrym noZzem a dily obrousime brusnym
papirem. Palubni nosniky z lit o prifezu 5%x5
nejdfive nad plamenem (lih nebo svi¢ka) ohneme
podle pudorysu na vykrese. Ohnuté listy upevnime
na pracovni desku tak, aby se nemohly pohybovat:
Postaéi zapichnout z obou stran listy do desky
nékolik $pendlikii (mimo rozteée Zeber) a pfitladit
listu k desce jejich ohnutim. Listy museji byt pfesné
souosé! Mezi upevnéné listy zasadime a zalepime
Zebra. Sklon Zebra 7 zajistime $ablonou, vyfiznu-
tou z odfezku preklizky. Spoje podloZime kousky
papiru nebo PE félie, aby se kostra nepfilepila
k desce. Do Zeber zasadime a zalepime kylovou
liftu o prafezu 3x10, palubni a outorové listy
o prifezu 3x5. Ve vyfezech zeber je zajistime
reznou niti nebo tenkymi $pendiiky, které po
ztvrdnuti lepidla odstranime. K zebru 1 pfilepime
pfid' 8. Prostor pfidé vylepime zbytky balsy nebo
jiného mékkého dieva. Vzadu pfilepime vyztuhu
11 z mékkého dieva pro hridel kormidla a listy
o prifezu 3x5 pro upevnéni pylont 9. Po vytvrzeni
lepidla obrousime spodni ¢ast trupu brusnym papi-
rem, prilepenym na rovné podioZce.

Trup potdhneme preklizkou tl. 1. Abychom méli

Pohar Vysodiny

V Okresnim domé déti a mladeze v Jihlavé
vznikla v minulém roce myslenka uspofadat v ob-
lasti Vysociny seridl soutézi lodnich modeléafi-
zaka. V fijnu se v Jihlavé sesli zastupci klubt
lodnich modelafi z Dadic, Namésté nad Oslavou,
Nové Véelnice, Tresté a Jihlavy, aby stanovili kon-
krétni podminky: Poharu Vysociny, jak byl serial
nazvan, se mohou zté&astnit zZaci zakladnich $kol;
Clenstvi v nékterém z poradaijicich klubl neni pod-
minkou. Jde o soutéze v kategorii EX-500, hodnotit
se budou nejen jednotlivci, ale i tficlenna druzstva,
jejichz slozeni se mize obménovat. Serial sestava
z péti soutézi. Do celkového hodnoceni se zapogi-
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co nejmensi odpad, pofidime si z baliciho papiru
Sablony boénice a poloviny dna: papir poloZime na
dno a prstem prejedeme po vnéjSich hranach
outorové listy, kylové ligty a zeber 1, 7. Sablony
vystfihneme s malym pfidavkem na zacisténi. Dno
(2 poloviny) a boénice (2 kusy) obkreslime na
preklizku a vyfizneme nebo vystfihneme. Potah
ke kostfe lepime Epoxy 1200. Nejdfive potahneme
dno: Obé poloviny k patefi i zebrim pfispendlime,
k outorovym listam je pfichytime pérovymi koliky
na pradlo. Po zaschnuti lepidla $pendliky i koliky
odstranime, precnivajici preklizku odfizneme os-
trym nozem, model sejmeme s pracovni desky,
obrousime boéni strany a stejnym zpisobem pfile-
pime potah boénic. Vnitfek trupu vylakujeme dva-
krat epoxidem, ¢aste¢né rozfedénym nitrobarvou.
Stejnym zpusobem natfeme i vnitini stranu paluby.
V zadni ¢asti paluby vyfizneme zarezy pro pylony
9, které spojené s motorovym lozem 10 zalepime
do trupu. Vyfez v lozi upravime podle pouzitého
motoru. Palubu pfilepime epoxidem k trupu.

Otvor v palubé (kokpit) olemujeme listou o prife-
zu 3x 10, kterou nechame presahovat nad palubu
5 mm. Po uschnuti lepidla odfizneme stfedni ¢asti
zeber 4 a 5, ¢imz vznikne dostate¢né velky prostor
pro uloZeni pfijimace, serv i zdroje. Snazime se je
umistit co nejvice dozadu a dobfe je upevnime
k podlazce 21.

Kryt kokpitu 13 slepime z list o prifezu 3x5,
preklizky tl. 1 a vyztuh o prifezu 3x10. Na kryt
prilepime pilota 15, zhotoveného ze zbytkd balsy
nebo polystyrénu, a pfistrojovou desku s volantem
16. Prostor kabiny patficné nabarvime. Pfekryt
kabiny 14 na prototypu byl dfive u nas vyrabény
vylisek pro letecké modelafe. Kdo ma zkusenosti
s lisovanim, mize si ho zhotovit sam. Vylisovany
prekryt prilepime na kryt kokpitu a zajistime pfile-
penim olemovani 17, vyfiznutého z preklizky tl.1.
Prekryt je také mozné vybrousit z pénového polys-
tyrénu, polepit papirem a nabarvit. Dal$i moznost
je vyfiznout z organického skla tl. 1 az 1,5 Stitek
14A a dvé bocnice 14B (nakreslené na vykrese),
slepit, pfilepit na kryt a olemovat listou o prifezu
3x5. V zadni ¢asti krytu 13 vyfizneme otvor pro
vypina¢ 24. K upevnéni krytu k palubé slouzi tfi
vruty do dfeva s pllkulatou hlavou 2x10 mm.

Perut kormidla 12 slepime ze tfi vrstev preklizky.
V stfedni vrstvé tl. 2 pfedtim vyfizneme zérez, do
néjz zalepime htidel kormidla z ocelového dratu
0 @ 2 (drat do jizdniho kola). Vnéjsi vrstvy jsou
z preklizky tl. 1. Slepenou perut obrousime do
soumérného profilu podle preruSované Cary na
vykrese. Palivovou nadrz 20 spéjime z mosazného
nebo konzervového plechu tl. 0,3. Médéné nebo
mosazné palivové trubky o @ 3/2 pajime do otvorl
v nadrzi rovnéz cinem. Pro hidel kormidla vyvrta-
me do zadni &asti trupu otvor, do néjz zalepime

tavaji kazdému soutézicimu &tyfi nejlepsi vysled-
ky. Pro koneéné poradi je rozhodujici soucet bodu.
Vysledek druzstva v kazdé soutézi je dan souctem
bodl dosazenych jeho ¢Eleny; kazdému se $krta
nejhorsi jizda. Celkovy vysledek druzstva je pak
souctem vysledkl ze vdech jednotlivych zavodd.
Klub maze prihlasit v kazdé soutézi vice druzstev,
ale v celém serialu je hodnoceno vzdy jen nejlepsi
druzstvo klubu.

Ze je takovy serial nakladnou akci, vi dnes snad
uz kazdy. Na tom, ze se muze uskutecnit — a ze
dokonce nejsou vybirany vklady — maji zasluhu
ochotni sponzofi, predevsim Sklarny Bohemia Jih-
lava, dale Komeréni banka Jihlava, PVT a s. divize
Jihlava, KIRO s. s r.o. Jihlava, Modelcentrum Kos-
tka Jihlava, Bateria Slany, Knihkupectvi Otava

Radiem fizeny kluzak
na motor 1 az 2 cm?®

Konstrukce: Jan Horak, Brandys nad Labem

trubku — lozisko hfidele kormidla. Po zasunuti
hfidele do trubky upevnime na jeho volny konec
paku ovladani.

Povrchové Gprava. Trup natfeme zékladni syn-
tetickou barvou a po zaschnuti vytmelime brusnym
tmelem. Vybrouseny povrch natfeme znovu za-
kladni barvou pro venkovni natéry, nejlépe bilou,
a znovu jemné pfebrousime. Vrchni natér sestava
ze dvou vrstev syntetického emailu svétlych odsti-
nu, alespori ve dvou barvach.

Po dokonalém zaschnuti posledniho natéru mo-
del dokoné&ime. Na motorové loze 10 upevnime
motor 18 Etyfmi Srouby M3x 15 s puilkulatou hlavou
a vzdy dvéma maticemi. Palivovou nadrz 20 upev-
nime rovnéz dvéma Srouby s maticemi. Motor
s nadrzi propojime hadi¢kou z plastické hmoty.
Vrtule o @ 180 by méla mit stoupani 100 az 110.

V predni ¢asti trupu do predem vyvrtaného otvo-
ru zalepime pevnou ¢ast antény 25 z ocelového
(pruzinového) dratu o @ 0,8 a délce 500, vyvod
antény od pfijimace protdhneme druhym otvorem
v palubé a vodi¢ pfipajime k pevné ¢asti antény. Na
odkladani modelu zhotovime stojanek z dilt 22, 23
z preklizky tl. 4 a zbytk( list.

Zajizdéni. Dfive, nez model vypustime na vodu,
presvédéime se, jestli je trup vodotésny. Dale
vyzkousime funkci RC soupravy za chodu motoru,
a to i s modelem polozenym na vodeé. Pro jezdéni
s Lotosem je vhodny vétsi rybnik nebo dostateéné
Sirokd, klidnéa feka. V kazdém pfipadé musi byt
hiadina prosta vodnich rostlin a plovoucich negis-
tot.

Hlavni material (miry v mm)

Listadl. 1000, 3x5—5 ks; 3x10—-2ks; 5xX5—-2ks

Preklizka tl. 1 — 600x600; tl. 4 — 300x600

Ocelovy drat @ 0,8 —dl. 500; @ 2 az 2,5 —dl. 100

Vylisek kabiny 1 ks

Malé souprava ChS Epoxy 1200

Brusny papir jemny — 1 arch, hrub&i — 1 arch

Zakladni barva synteticka 100 g, synteticky email
venkovni (2 odstiny ) 100+100 g

Sroub M3x 14 (15) — 6 ks; matice M3 — 10 ks, vrut
3x12-5ks

Motor 1 az 2 cm®

Konzervovy plech tl. 0,3 — 100x 100

Mosazné trubka @3/2 — dl. 100

Vykres modelu obdrzite, poukazete-li ¢itel-
né vypinénou postovni poukazkou typu
C 22 Ké na adresu: Redakce ModelaF, Jun-
gmannova 24, 113 66 Praha 1. Do zpravy pro
pFijemce napiste €itelné nazev modelu ,,Lo-
tos“ a znovu svou upinou adresu. Vykres
vam zasleme do 20 dnii po obdrZeni pouka-
zané &astky.

a Orbis Pictus Jihlava. Prior 0.d. Jihlava, firma Stoh
Jindfichiiv Hradec a dalsi. Hlavni cenou v soutéZi
jednotlivet je brouseny sklenény pohér. V soutézi
druzstev je obdobny pohér sice putovni, nicméné
¢lenové vitézného druzstva obdrzi jeho mensi re-
pliky.

Serial uz je sice v béhu, ale pro ty, ktefi se chtéji
zucastnit alespon zbyvajicich soutézi, uvefejriuje-
me jejich terminy: 24. dubna Namést nad Oslavou;
15. kvétna Trest (ing. Bo&ek, tel. 066/915 435);
22. kvétna Nova Vcelnice (ing. Velek, Na hlinén-
ce 461, tel. 941 31); 12. Cervna Dacice (p. Stanék,
tel. 8610/2453); 9. fijna Jihlava (ODDM Jihlava,
Kfizova ulice, p. Tengler, tel. 066/235 21).
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