
TRAGFLÄCHE 6MM DEPRON

UNTERER RUMPFBODEN 3MM DEPRON MIT ÜBERMAß

RUMPFSEITE 3MM DEPRON 2X

ZWISCHENBODEN 3MM DEPRON

Tragflächenmittelteil

6MM DEPRON

RIPPE 6MM DEPRON 2X

RUMPFDECKEL VORNE 6MM DEPRON

MIT ÜBERMAß

RUMPFDECKE 3MM DEPRON

SEITENTEIL RADVERKLEIDUNG

3MM DEPRON 4X

KLEBEHILFE
RADVERKLEIDUNG

HECKSPORN 3MM PAPPELSPERRHOLZ

SPANT 1

MOTORSPANT
3MM SPERRHOLZ

SPANT 2

SPANT 3
SPANT 4

WINKELSTÜCK 8x

2MM BOWDENZUGROHR

MIT 0,8MM STAHLDRAHT

SPANT 5
SPANT 6

VERSTÄRKUNGEN / FAHRWEKSBEFESTIGUNG

0,4MM SPERRHOLZ

LEITWERKE 3MM DEPRON

MITTE MOTORBEFESTIGUNG

"" KLEINER DRACHE ""
KONSTRUIERT UND GEZEICHNET VON

JÜRGEN BESTENLEHNER

EIN DEPRONMODELL FÜR FORTGESCHRITTENE

ANTRIEB

ZB NANO 15G

ODER

HXT 2211-1700

RÄDER JE 2 LAGEN 6MM DEPRON

ACHSE 2MM KOHLEFASERSTAB

BOWDENZUGROHR 3MM 4X


