Procaer F-15

vorbildahnlicher Depron-Nachbau des italienischen Reise-
und Sportflugzeugs im Maf3stab 1:12
Konstruktion: Hilmar Lange

Spannweite: 830 mm

Lange: 620 mm
Tragflachenprofil: gewolbte Platte
Flacheninhalt: 11,3 dm?
Abfluggewicht: ca. 185 g
Flachenbelastung: ca. 16,4 g/dm?

Antriebsvorschlag: Hacker A-10 7L
Luftschraube: GWS 7x3,5" HD-Blatt
Steller: Hacker X-7

Akku: 28 LiPo Kokam 450 HS
Servos: 3x Dymond D-37 Eco
Empfanger: bis 6g, z.B. Jeti Rex4

verwendete Materialien:

Depron: 3mm, 6mm
.. Balsa: 3mm, 6mm
Hoh der- ’
(;uizz:uhlsc;' Sperrholz: 0,8mm, 1,5mm
: Stahldraht: 0,6mm, 0,8mm, 1mm,1,5mm

+-12mm Messingrohr: @1,6 x @2,5mm
Holz-Rundstab: @4mm
Seitenruder- CFK: Flachprofil 3mm x 0,8mm
ausschlag: Silikonschlauch: @1 x @2mm
3 st. Schaumstoff-Leichtrad @38mm
Bowdenzugrohr 0,8 x @2mm

1 Einschlagmutter M4
1 Nylonschraube M4x25

Querruder-
ausschlag:

+-10mm\

Kontroll-MaRstab
Beim Ausdrucken "Seiteneinpassung:
KEINE" aktivieren!
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Luftschraube: GWS
7x3,5"

Spinner aus
Styrodur
(9 18 mm)

(ebenfalls ca. 1,5°
Motorseitenzug nach
rechts bertcksichtigen!)

Motor:
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Der Schwerpunkt liegt genau am Holm, was sich am
Besten auf den Kopf gedreht auswiegen lasst.

Hacker A10-7L
RPM/\Volt,
Windungen)

Jrehzahlsteller
lacker X-7
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Rex4
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Details zum Rumpfausbau sowie Rumpf-Schnittdarstellungen im Mal3stab 1:2.
Hier erkennt man sehr gut die Woélbung der Rumpf-Seitenteile und die Verrundung
samtlicher Kanten (Kantenradius ca. 10mm)
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Cockpitspant, 3mm Depron
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Klebeflache oberer Rumpf-Mittelboden
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Kuhler
6mm Depron
| Bohrung @2,5mm flir Fahrwerksrohr
IIIIII b———— ‘Unterseite: _Klebeflache Bugfahrwerks-Verstarkungsspant |

|

| Oberseite: Klebeflache Motorspant
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Rumpfseitenwand, 6mm Depron (2x)
Achtung: die Seitenwand-Bauteile werden fiur eine bessere Optik vorgewdlbt.
Beachten Sie dazu den Kasten "Bautipps Rumpf" auf Seite 16.
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Hinweis:
achten Sie auf die Ausrichtung der
Durchfiihrungslécher. Héhe wird
RECHTS angelenkt, Seite LINKS.

Lécher @2mm zur
Durchfiihrung der
Bowdenzugrohre

Ausnehmung fiir Héhenruderblatt-
Verbindung. Passen Sie diese
entsprechend an, damit das Ruder frei
gangig mmﬁ.l\\ Endleistenspant, 3mm
Depron

Rumpfseitenwand unter der Tragflache, 6mm
Depron (2x)

—~——Durchflihrung der
Querruderanlenkung

__l/ Klebeflache Nasenleistenspant /

unter der Tragflache

Klebeflache Hauptfahrwerks-Verstarkung

Ausschnitt fiir ——>
Seitenruder-Anlenkung _—
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1,5° Motorseitenzug beachten

Unterseite: Klebefliche Motorspant
_ _ _ _ _ Oberseite: Kiebefiache Cockpitspant_ _ _ _ _ _

hinterer Rumpfboden
3mm Depron

Hinweis: dies ist die Ansicht des Bauteils von
oben. Die Servos werden von unten durch die
Tragflacheno6ffnung montiert, somit liegen die
Anlenkungen unterhalb dieses Mittelbodens.

oberer Rumpf-Mittelboden
3mm Depron

gfahrwerk

Bu
—~

Tipp:
Zur Bugrad-Anlenkung gentigt ein geradlinig verlaufendes
1,0mm-Stahldraht-Schubgesténge. Fiihren Sie dieses zweiteilig aus und
verbinden Sie die (iberlappenden Enden mit einem ca. 2cm langen Stiick
Silikonschlauch. Auf diese Weise bleibt das Fahrwerk getrennt vom
Seitenruder einstellbar.

Servos: Dymond D-37 Eco (3,7¢

Procaer F-15
Depron-Parkflyer
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Hauptfahrwerksbein (2x), 1,5mm Stahldraht.

Aufbau: Zwei Fahrwerksdrahte werden mit ein paar Zwirnsfaden-Umwicklungen zusammengefiigt und auf die
Einbau-Breite einjustiert. Dann wird der Bindfaden mit Sekundenkleber getrankt.

(1), (2) und (3) bestehen aus 1,5mm
Sperrholz und bilden das Ruderhorn,
welches mit dem um 1 cm abgekropften
Fahrwerksdraht verbunden ist.

innen aufgeklebte Hauptfahrwerks-Verstéarkung AMV|VU
aus 3mm Balsa (stehende Maserung) '

' Silikonschlauch
_ —

(1) @Nﬁﬁ(:v
///rﬁs
3)
Durchfiihrung durch den

Rumpf: Messingrohr @2,5mm
(innen-@ 1,6mm), 23mm lang

——

Fahrwerksdraht mit einem Tropfen Messingrohr @2,5mm
UHU por einsetzen (innen-@ 1,6mm), 20mm lang

Schaumstof- —

Detail Hauptfahrwerk Leichtrad, @38mm Detailansicht von vorn:
(M 1:2) Fahrwerks-Anlenkung

I G e I

Procaer F-15
~ Depron-Parkflyer

zweiteilige Hauptfahrwerks-Verstérkung, jeweils 2x, 3mm ﬂ@sgm 12 | e
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Nicht vorbohren: der Motorflansch wird mit Blechschrauben @2,5 x 10mm befestigt. Der
kreuzformige Aluminiumflansch des Hacker A-10 sollte dabei zusatzlich mit UHU por am
Motorspant festgeklebt werden um sich nicht zu I6sen.

Diese Aussparung
ermdglicht das Einsetzen
und Festschrauben des
Motors und ist entsprechend
dem Hacker-Motor
angepasst.

Bohrung @5mm, zur Aufnahme
einer M4 Einschlagmutter

Querruder-Servobriicke,
6mm Balsa

Nasenspant, 3mm Balsa

Tragflachenverschraubungsspant
6mm Balsa

Auflager flr den
Verschraubungs-
spant, 2x

6mm Balsa

KF Auflager

KF Bugfahrwerks-
Verstarkungsspant
Kein Muss, aber sinnvoll: Erleichterungsbohrungen

Tipp: Die Einheit
Bugfahrwerks-Verstarkungsspant sorgfaltig
einleimen, denn er muss die gesamten
Krafte des Bugrades aufnehmen.

Bugfahrwerks-Verstar-
kungsspant, 3mm Balsa

Klebeflache oberer Rumpf-Mittelboden
Klebeflache unterer Rumpf-Mittelboden

» Holmverbinder (2x),
0,8mm Sperrholz

Verstarkungs-Aufdoppler (2x)
0,8mm Sperrholz

Procaer F-15
Depron-Parkflyer
Spannweite: 83cm
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Aussparung zur

Gewichtsersparnis Nasenleistenspant unter

dem Rumpf (3mm Balsa)

insgesamt 4 Bohrungen
(94mm) zur Aufnahme
zweier Rundholzdiibel fir die
Flachensteckung

(Siehe Bautipp Flachensteckung)

TL Ql \\__ Gewichtserspamnis /' —( X~ _ O

Nasenleistenspant unter
der Trag-
flache (3mm Balsa)




Hohenleitwerk, 3mm Depron

-Seitenwand
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Position Ruderhorn
(UNTER dem Hohenruder)

Die Hohenruderblatter werden mit eir
untereinander verbunden.
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Ruderhorn aus 0,8 mm
Sperrholz (4x)

1em 0,8er Stahldraht

Seitenleitwerk
3mm Depron

Procaer F-15
n Depron-Parkflyer
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Bautipp Flachensteckung

die beiden Nasenleistenspanten Ubereinander legen und dann die Bohrungen
gemeinsam setzen.
Kleben Sie nun die beiden Rundholzdilbel (ca. 1cm lang, einseitig abgerundet) in das
Bauteil "Nasenleistenspant unter der Tragflache" mit Sekundenkleber ein.
Nun arbeiten Sie die Bohrungen des zweiten Spants gegebenenfalls mit einer Rundfeile
soweit nach, bis sich die zwei Spanten prazise aufeinanderstecken lassen.
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pron (2x)

vird moglichst genau und verzugfrei auf ihr Profil hin verwdlbt. Zur Kontrolle dient
eitenwand unter der Tragflache".

f6lbung kénnen die Querruder herausgetrennt und mit Tesafilm oder UHU por

Procaer F-15
Depron-Parkflyer
Spannweite: 83cm
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Bautipps Rumpf / Bautipps Tragflachen

Schneiden Sie zuerst zwei rechteckige Rohteile vor und wolben diese anhand der jeweiligen Schablonen.
Erst nach Einbringen der Wélbung schneiden Sie die endgliltigen Bauteile (gerade ausgerichtet) heraus.

Abmessung der beiden Rumpfbau-Rohteile: 150 x 650 mm.
Abmessung der Tragflachen-Rohteile: 190 x 450 mm.

Damit das Woélben leichter gelingt ohne dass ein Rohteil bricht, muss die Depron-Oberflache beidseitig
fein angeschliffen werden, bis die harte Oberflachenschicht weich-matt erscheint.

Verwenden Sie dazu hochwertiges Schleifpapier der Kérnung 240, welches Sie mit
Teppichbodenklebeband (Doppelklebeband) auf einen geeigneten Schleifklotz aufziehen.

verkleinerte Darstellung Rumpfbau-Rohteil

Die Tragflache muss im Verlauf des Holmes ausgrichtet werden. Auf diese Weise erhalt der
Flugel eine Schrankung, was fiir die Flugeigenschaften von Bedeutung ist.

verkleinerte Darstellung Tragflachenbau-Rohteil

Biegeradius-Schablone, 6mm Depron,
fur die zwei Rumpfbau-Rohteile aus je 6mm Depron

(Abmessung der Rohteile jeweils 150 x 650 mm)
Die Schablone ist symmetrisch, die Ausrichtung daher egal.

Biegeradius-Schablone, 6mm Depron,
fur die zwei Tragflachenbau-Rohteile aus je 3mm Depron
(Abmessung der Rohteile jeweils 190 x 450 mm)
Ausrichtung von Nasen- und Endleiste beachten!

Nasenleiste Endleiste

Procaer F-15
- Depron-Parkflyer
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el Konstruktion: Seite
Hilmar Lange 16




Schablone zur Erleichterung der
Farbgestaltung sowie zum Anzeichnen
der Cockpitfensterkonturen.

Figmontede aes Lo Mx A

oamje;
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Konturschablone flir die verbindenden
Linien auf der Ober- und Unterseite der
Motorhaube bzw. der Cockpitverglasung

Seite 20
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