Motorova lod typu

BIFAIll

Reky byly od nepaméti pffrodnimi
dopravnimi tepnami, po nichZz se
v lodich pfepravovalo zboZl i cestujlci.
Diky rozvoji techniky od nich toto
poslani vétSinou prevzala Z2eleznice
a silni¢nl sit, takZze vodnf toky slouZi
spiSe rekreaci. Vylet lodl poskytne
nejen pflfjemny odpocginek, ale i fadu
pé&knych zazitkll z pobytu v pFirods.
Proto neustdle roste poget nasich
vyletnich lodl. Tfeba praZskou Bilou
flotilu v lofiském roce posililo né&kolik
lodi typu BIFA Ill, zakoupenych v NDR.

Majitel lodi, Dopravni podniky
hlavntfho mé&sta Prahy, zdvod Osobnl
lodni doprava, zapujéii na$l redakci
&ast vykresové dokumentace novych
lodi, abychom mohli pro zéjemce

zpracovat podklady pro stavbu
modelU.

Skute¢na lod je celokovové
svafované konstrukce. Mezi Zebry,

oznagenymi sudymi &isly, jsou na dné
trupu jesté& meziZzebra. ObSivka trupu je
z plechu, ktery ma na ponotené &asti
trupu tloustku 5 a2 6 mm, na nastavbé
je ten&l. Trup tvofl s nastavbou jeden
celek.

Lod mé& dvé paluby: doini krytou
a hornf otevienou. Na dolnf palubg jsou
po obou strandch pevné stolky
a sklapé&ci sedalky, na horni palubg&
jsou pevné sedacky. Na lodi je celkem
124 mist k sezenl. V zadnf &4sti trupu je
strojovna, WC a kiosek s ob&erstvenim.

Lod je pohané&na hlavnim naftovym
motorem o vykonu 89 kW pfi 1250
otd&kach za minutu a je vybavena
i pomocnym motorem o vykonu 38 kW
pfi 1500 otadCkach za minutu. Motor
pohani jednu lodnf vrtuli. K Fizené lodi
slouZf tfi kormidla umisténa za lodni
vrtulf, ovladana ze stanovisté
kormidelnika na hornl palub&. Kromé
toho ma lod’ pochopitein& pfedepsané
osvétlenf, provoznl a zachranna
zafizenl.

Technické udaje:

Celkova délka 28,5 m, délka v KVR
27,3 m, celkova $ifka 5,0 m, Sitka Zeber
49m (4,88m), ponor 0,8 m, vytlak
74,99t, rychlost 15 km/h. Po&et mist
k sezenl na doini palub® na pfFidi
(I. tfida) 24, po&et mist Il. tFidy 60, po&et
mist k sezenf na hornf paiubé& 40.

K stavbé modelu:
Vykres je zpracovan tak, aby mohl — po

Vykres lodi BIFA Il v mé&Fitku 1:50
(se fezy a Zebroryskami v mé&fitku
1:25) vyjde pod &islem 115 (1 list
formatu A1) v zdkladnf Fadé planki
Modelar.

lodé prineseme
pFidtim  sesitu

Snimky skutec¢né
pravdépodobné v
Modelére.

doplinénf konstruké&nich néalezitostl
— slouzit jako stavebni planek. Hlavni
pohledy jsou v mé&Fitku 1:50, Fezy
a Zebrorysky v méfitku 1:25 (platl pro
vykres formatu A1).

Pro vétdinu zdjemcli bude nejlépe
vyhovovat méritko 1:25 jak po strédnce
stavby, tak pfepravy hotového modelu,
jenoz délka v tomto méfitku je
1140 mm.

Polet Zeber modelu muiZe byt
polovi¢nf proti skute¢né lodi. Pted
zahéajenim stavby si nejprve nakresiime
narys, pudorys a bokorys
v poZadované velikosti. Do planku si
pak zakreslime pouzity motor a zdroje,
pfipadné dily RC soupravy.

Pouzity materidl i zplasob stavby
bude rdzny, Ilze pouZit prakticky
veSkery dostupny material (pFeklizku,
polystyrén, skelny laminat nebo balsu).
Pfi stavb& 2z klasickych materiald
nezapomeriite pFi prekreslovani
2ebrorysek odelist tloustku obsivky.

S modelem Ize nejen jezdit
rekreacn, ale i startovat na soutézich
pofadanych Svazarmem nebo PO SSM
v téchto kategoriich: C, tfida C2
— neplovoucl modely se strojnim
pohonem o délce max. 2500 mm; kat.
E (neflzené modely), tfidy EX — voln&
konstrukce, hodnotl se pouze jizda na
branky, EH — makety osobnich lodi.
Propozice posledni tfidy vyzaduji, aby
model odpovidal skute&né lodi, pouze
je povoleno 1,5x zvétsit primér lodni
vrtule a maximéain& 2x zvétsit plochu
kormidla. Hodnotl se i modelova
rychlost — v mé&fitku 1:25 musi model
projet trat 50 m za 47,5 aZz 52,5 s (aby
ziskal maximum 20b. za jizdu).
S modelem Ize jezdit i v kategorii
F (radiem fizené modely) ve tfidé F2-
B (tedy o délce 1101 aZ 1700 mm).

Zpracoval Jan Horak
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Pro pot&3en( jsem si zhotovil asi pfed
patnécti roky dvouvélcovy, dvoj&inny,
pinotiaky, Soupatkem ovladany parnf
stroj. Kotel je vytapény propan-
-butanem. Stroj je mazén olejem,
automaticky vstfikovanym do
parovodu. Vytapéni kotle je ovladano
reguldtorem — pf¥i zvy3enl tlaku v kotli
se omez| pfivod plynu a naopak. Pro
efekt mam instalovano v komin&
zafizeni pro nepfimé spalovani
petroleje, takZe se z komina p&kné&
koufi.

Pro praktické uplatnéni parniho
stroje se mi zalibil remorkér, jeho%

planek jsem na8el v Model&fi 2/1970.
Model jsem zhotovil v méFitku 1:20
a pro ovladéanf jsem pouzil RC
soupravu Modeia Digi. Serva jsem
nesehnal, tak jsem si zhotovil vlastni.
Jsou sice trochu vétsi a t&z8i, ale pro
oviadani lodé zcela vyhovuijf.
"~ ProtoZe pFiprava parniho stroje
k jizd& je pom&rné& zdlouhav4, pohanim
jej pfi,,v8ednich" jizdach
elektromotorem pro stirae. Ota&ky
jsou stabilnf, rychlost a smysil jizdy
oviadam stavitelnou lodni vrtull.

Ant. Pokorny
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