RC Pryglacek

Jaroslav Vaskeba
(K vykresu na strandgch 70, 71)

Jednoho dne jsem byl vyzvan,
abych se pokusil navrhnout lod’, ktera
by se dala postavit nejlépe za jeden
den, prakticky by nic nestala, materi-
al by byl snadno dostupny, byla by
nendrotnd na nafadi, a stavbu aby
zvladl tieba i dédecek pro svého vnu-
ka, ktery k nému pfijede na vikend.
Dlouho mé nic nenapadalo, az jsem si
vzpomnél na parniky z Brénské pre-
hrady, jako brnénsky rodék bych na-
psal ,,parniky z Pryglu®. Na internetu
jsem si naSel par obrazkii a bylo jas-
no. Ve skute¢nosti jde o vyletni lodé
pohénéné elektromotory, nikdo jim
ale nefekne jinak neZ parnik.

Névod je misty rozdélen na dva
postupy. Prvni (A) je propracovang;si
a model je vzhledové lepsi. Kdyz se
pustite do price v patek odpoledne,
v sobotu vecer je hotovo a v nedéli
muzete k vodé. Na stavbu zjednodu-
Sené verze (B) sta¢i jeden den.

Zékladnim materidlem jsou &tyfi
desky extrudovaného poly-
styrenu tloustky 2 cm
0 rozmérech asi 60x20cm
na trup anebo jedna deska
polystyrenu 7 az 8 cm. Da-
le jsou tfeba desky extru-
dovaného polystyrenu 4 az
Smm na nastavby (tacky
od masa, pizzy...), lepidlo
Purex, hygienické vatové
ty¢inky, lodni hfidel délky
asi 130mm, tfilistd lodni
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vrtule o priméru 30mm, palivova
silikonova hadicka, reznd nit a $pend-
liky. Material se da snadno koupit
v hobby obchodech nebo stavebni-
néach, lodni hfidel a vrtul,
pokud nemate doma, bude-
te muset zakoupit v mode-
lafské prodejné.

Z nafadi sta¢i lamaci
nuz, pravitko, tuzka, Spen-
dliky, brusny papir, nebo-
zez 0 maximalnim primé-
ru 7 mm. Polystyren feze-
me noZzem se zalamovaci
Cepeli, musi byt opravdu
ostry, jinak se bude mate-

ridl trhat. ReZeme zasadné&
podle pravitka (i kratké
fezy). Pfed zahajenim pra-
ce si n€kolik fezi vyzkou-
Sime.

Tam, kde zalezi na ¢is-
tém spoji, lze k lepeni
doporucit LA-tmel nebo
UHU Por; pevnéjsi a lev-
néjsi je Purex, ten viak pfi
lepeni nabyva na objemu

a spoje jsou Zluté. Sta¢i malé baleni
lepidla. Dily je pfi lepeni poticba
zabezpetit proti vzajemnému posu-
nuti vhodnou zatézi nebo Spendli-
ky. Pfi vytahovani $pendlikii postu-
pujeme tak, Ze jimi nejdfive oto¢ime
a teprve potom je vytahneme, jinak
hrozi, Ze se material vytrhne. Spoje
Jjsou pevné za deset aZ dvacet minut
podle mnozstvi lepidla a velikosti
lepené plochy. Rovné lepené plochy
muzeme upravit tak, Ze do materidlu
udélame obycejnou tuzkou dirky (ne
skrz), lepidlo do nich zatege a spoj je
pak pevnéjsi. Jestlize lepidlo ze spoje
vyteCe, musime je setfit
driv, nez zatvrdne. K lepe-
ni detailii se pfipadné hodi
i gelové kyanoakrylatové
lepidlo na polystyren.
Zatneme trupem. Ve
verzi A si pfipravime
z extrudovaného polysty-
rénu desky 1,2, 3, 4 ve tva-
ru lodniho trupu. Nejdfive
vyfizneme otvory pro
nastavby a teprve potom

obrys. Naneseme lepidlo,
rozetfeme je do tenké vrst-
vy, pfilozime desky na se-
be, peclivé slicujeme vniti-
ni otvory a zatéZkame na
20 min. Po vytvrzeni lepi-
dla vybrousime trup do
kone¢ného tvaru brusnym
papirem. Ve verzi B cely
trup vyfizneme z jediné
tlusté desky polystyrenu.
V trupu vyfizneme a vydla-
beme otvor, do kterého pozdéji usadi-
me nastavby a vnitini vybaveni.
Nakonec trup vybrousime brusnym
papirem.

Po celém obvodu trupu ve vzdale-
nosti 2cm od horniho okraje nalepi-
me otérové listy O1, 02.

1€ dvé rovnobézné s ni ve vzdalenosti
kolem 5c¢m a 3cm od zadé. Nakonec
dno trupu nabarvime ervenou akry-
lovou barvou a palubu &ernou. Natér
neni nutny, je to jen estetickd za-
lezZitost.

Dolni nastavby jsou z desky
tloustky 5mm. Postupné piekreslime
obrysy dilii 1x N1, 2x N2, 2x N3, 2x
N4 a 1x N5. Pro verzi A v dilech opa-
trné vyfizneme jednotliva okna a pro-
stor na dvefe, okna potom z vnitini
strany podlepime tabulkou z ¢erného
extrudovaného polystyrenu nebo &er-
nym papirem. Pro verzi B okna i dve-
fe na dily pouze nakreslime ¢ernym
zvyraziovacem.

Vyzkousime, jak dily licuji do
vyfezaného otvoru v palubg, podle
potieby zkosime styéné plochy, aby
mezi nimi nevznikaly zbyte¢né meze-
ry. Potom vlepime celou spodni
nastavbu do trupu tak, aby vyska stén
N1, N2, N3, N4 a N5 byla 6¢cm. Sté-
ny k trupu fixujeme $pendliky. Horni
hrany stén museji tvofit rovinu.
Nechame zhruba 30 min v klidu, aby
lepidlo dobte vytvrdlo.

(Pokracovadni na strané 72)

Pfedem si nafezeme dosta-
te¢né mnozstvi paska Siro-
kych Smm a pfed nalepe-
nim je lihovym fixem nebo
barvou nabarvime na &er-
veno.

ProtoZe trup ma ploché
dno, nalepime na néj tfi
kylové listy 2x K1, 1x K2
pro lepsi smérovou stabili-
tu. Z Smm desky polysty-
renu vyfizneme tfi pasky
Siroké Smm a dlouhé
250mm. Ty nalepime na
dno trupu, jednu v podélné
ose asi 5cm od pridé a zby-
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2 Varianta B




jeme opatrné. Kdo si ne-

(Pokracovani ze strany 69)

Stiecha je snimaci. Vyborné se na
ni hodi izolace z extrudovaného poly-
styrenu, ktera se dava pod plovouci
podlahy: slepil jsem dva kusy na se-
be. Vyfizneme tvar stfechy S, zaobli-
me hrany a rohy a nakonec nabarvi-
me na zeleno. Z tabulek tlustych
5mm si nafezeme pasky 15mm Siro-
ké a dlouhé¢ tak, aby tésné licovaly
napfi¢ do dolni nastavby. Pasky zpola
nasuneme do horni néstavby a prile-
pime na né stfechu. Pozor, aby se pas-
ky ani stfecha nepfilepily k nastavbe!

Z 18 bilych hygienickych vato-
vych ty¢inek odfezeme konce s vatou
a zkratime je na 33mm. Do stiechy
vyvrtame otvory a sloupky do nich
zalepime. Z polystyrenu vyfizneme
co nejdelsi pasky 3x1 mm a udélame
z nich horni okraj zabradli Z. Ve
sloupku pasek zafixujeme Spendli-
kem. Jednotlivé pricky vy-
pleteme z tlustsi rezné nité.

Pro verzi A z tabulky
polystyrenu vyfezeme jed-
notlivé dily kapitanského
mustku 2x M1, 2x M2, 1x
S1, 1x S2, 2x P1, 2x P2
a postupné slepime. Pied
nalepenim dil vzdy vy-
zkousime a pfipadné upra-
vime lepené plochy. Pfi
vyfezavani oken postupu-

troufd, mize okna jen naznacit bar-
vou. Mustek nalepime na stiechu
modelu. Teprve potom nalepime pod-
péry P1, P2. VSechny hrany lehce
zaoblime brusnym papirem.

Ve verzi B ozelime lavicky a dal3i
detaily. Ze 4mm polystyrenu vyfizne-
me pudorys mustku S1, S2 a sbrousi-
me (sefizneme) hrany do patfi¢ného
sklonu. Hrany lehce zaoblime brus-
nym papirem. Cernym popisovacem
nazna¢ime okna. Nakonec mustek
nalepime na stechu lodeé.

Do trupu vyvrtame otvor pro lodni
hfidel; pouzdro hfidele pfed usaze-

nim naplnime trochou
vazeliny, kterd odolava
vodé. Nasadime lodni vrtu-
li a zkusmo hridel zasune-
me do trupu. Vrtule by
méla byt asi Smm pied
kormidlem a 2 az Smm
ode dna trupu. Hfidel se
snazime usadit tak, aby
mél co nejmensi  sklon.
Déavame pozor, aby byl

midlo zajistime modelai-
skym Spendlikem.

K pohonu modelu je
vhodny elektromotor na 6
az 8 V, tieba ze starsi hrac-
ky. z kupovanych se hodi
Speed 280 nebo podobny.
K napdjeni je vhodna sada
5 az 6 tuzkovych akumu-
latoru, pro které v elektro-
potiebach koupime plasto-

vy drzak. Bate-

rii pfipojime k motoru
médénymi lankovymi vo-
di¢i; do obvodu nezapo-
meneme zapojit vypinac.
Motor a baterii zajistime
proti posunuti oboustran-
né lepici paskou. Ze zbyt-
ki polystyrenu slepime
kolem baterie ramecek.
Lodni hfidel a hfidel
motoru spojime kouskem

pfesné v podélné ose tru-
pu. Nakonec jej zalepime
Purexem. Lepidla dame
trochu vic a hfidel lehce
navlh¢ime. Lepidlo pak na-
bere na objemu a utésni
otvor.

Hridel kormidla je
z tlustSiho mékkého dratu,
tieba z velké kancelarské
sponky. Konec dratu v dél-

ce asi 2cm zahneme do Ghlu 45°
a vlepime mezi dvé desticky z poly-
styrenu. Vyfizneme piesny tvar kor-
midelni perut¢ a hrany zaoblime.
Z hygienické vatové ty¢inky odfiznu-
tim konct ziskame pouzdro kormi-
delniho hiidele.

Ve verzi A tésné za zadni sténou
nastaveb smérem k pfidi udélame
skrz cely trup otvor v jeho podélné
ose. Do otvoru vlepime plastovou
trubi¢ku a do ni zasuneme hfidel
kormidla. Kormidlo K srovname do
pfimého sméru a hfidel tésné¢ nad
palubou ohneme smérem k pfidi do
pravého Ghlu. Vzniklou
kormidelni paku potom
muzeme spojit se servem.

Pro variantu B po zasu-
nuti  hfidele  kormidla
ohneme vyc¢nivajici Cast
smérem k zadi — vytvori-
me tim kormidelni paku
pro ruc¢ni ovladani. Pod
paku nalepime tenky pla-
tek polystyrenu, v pozado-

vaném sméru potom kor-

silikonové palivové hadicky nebo
vhodnou ocelovou pruzinou.

Model zajizdime na klidné hladi-
né nejlépe za bezvétii, staci zahradni
bazén, malé jezirko atp. Model dame
na hladinu s vypnutym pohonem.
Rybarskymi olivky dovazime trup
tak, aby paluba byla vodorovna
a lodni vrtule cela ponofena. Nasta-
vime kormidlo do thlu asi 45°
zapneme pohon a vypustime model
smérem od sebe. M¢l by opsat pil-
kruh a pfistat u biehu. Pak nastavi-
me kormidlo na piimy smér a model
opét vypustime. Mél by klidnou
plavbou udrZovat pfimy smér. Rych-
lost by méla byt jen takova, aby se
pfid’ nezvedala. Za vétru bude lod’
snasena na stranu nebo se plavba
zpomali. Je to dano velkou plochou
nastaveb, které funguji jako plachty.
Motor by se nemél za jizdy nijak
vyrazné zahfivat.

Chceme-li instalovat RC fizeni
staCi pfipevnit standardni servo
k ovladani kormidla. Regulator a pfi-
Jjima¢ do trupu pouze vlozime a zajis
time oboustranné lepici paskou. Pak
model dovazime rybaiskymi oltvky.
Anténu prichytime na vnitini stranu
nastavby. K ovladani sta¢i dvou-
kanalova RC souprava v pasmu
40 MHz.

Zakladni provedeni Pryglacku
muzZeme postupné vylepSovat dalsi-
mi dopliky — lavickami na horni
palubé, zabradlim, sacimi otvory
ventilace, zachrannymi kruhy, lany,
bidlem s hiakem, napisy, pozi¢nimi
svétly nebo kotvou. Vzhled vylet-
nich lodi na Brnénské prehradé
najdeme na: http://www.mo-na-ko.
net/clanky3/136_LodBrno/thumb.
html .
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(Pokracovani ze strany 69)

Stiecha je snimaci. Vyborné se na
ni hodi izolace z extrudovaného poly-
styrenu, ktera se dava pod plovouci
podlahy: slepil jsem dva kusy na se-
be. Vyfizneme tvar stiechy S, zaobli-
me hrany a rohy a nakonec nabarvi-
me na zeleno. Z tabulek tlustych
Smm si nafezeme pasky 15 mm Siro-
ké a dlouhé tak, aby tésné licovaly
napfi¢ do dolni nastavby. Péasky zpola
nasuneme do horni nastavby a prile-
pime na n¢ stfechu. Pozor, aby se pés-
Ky ani stfecha neprilepily k nastavbé!

Z 18 bilych hygienickych vato-
vych ty¢inek odfezeme konce s vatou
a zkratime je na 33mm. Do stiechy
vyvrtame otvory a sloupky do nich
zalepime. Z polystyrenu vyfizneme
co nejdelsi pasky 3x1 mm a udélame
z nich horni okraj zabradli Z. Ve
sloupku pasek zafixujeme Spendli-
kem. Jednotlivé pricky vy-
pleteme z tlustsi rezné nité.

Pro verzi A z tabulky
polystyrenu vyfezeme jed-
notlivé dily kapitanského
mustku 2x M1, 2x M2, 1x
S1, 1x S2, 2x P1, 2x P2
a postupné slepime. Pred
nalepenim dil vzdy vy-
zkousime a pfipadné upra-
vime lepené plochy. Pri
vyfezavani oken postupu-
Jeme opatrné. Kdo si ne-
troufd, muze okna jen naznacit bar-
vou. Mustek nalepime na stiechu
modelu. Teprve potom nalepime pod-
péry P1, P2. Viechny hrany lehce
zaoblime brusnym papirem.

Ve verzi B ozelime lavicky a dalsi
detaily. Ze 4mm polystyrenu vyfizne-
me pudorys mustku S1, S2 a sbrousi-
me (sefizneme) hrany do patfi¢ného
sklonu. Hrany lehce zaoblime brus-
nym papirem. Cernym popisovacem
naznatime okna. Nakonec mustek
nalepime na stiechu lodé¢.

Do trupu vyvrtame otvor pro lodni
hfidel; pouzdro hfidele pfed usaze-

nim naplnime trochou
vazeliny, ktera odolava
vodé. Nasadime lodni vrtu-
li a zkusmo hfidel zasune-
me do trupu. Vrtule by
méla byt asi Smm pred
kormidlem a 2 az 5mm
ode dna trupu. Hridel se
snazime usadit tak, aby
mél co nejmensi  sklon.
Dévame pozor, aby byl

midlo zajistime modelai-
skym Spendlikem.

K pohonu modelu je
vhodny elektromotor na 6
az 8 V, tieba ze starsi hra¢-
ky, z kupovanych se hodi
Speed 280 nebo podobny.
K napdjeni je vhodna sada
5 az 6 tuzkovych akumu-
latoru, pro které v elektro-

potiebach koupime plasto-
vy drzak. Bate-
rii pfipojime k motoru
médénymi lankovymi vo-
di¢i; do obvodu nezapo-
meneme zapojit vypinac.
Motor a baterii zajistime
proti posunuti oboustran-
n¢ lepici paskou. Ze zbyt-
ki polystyrenu slepime
kolem baterie ramecek.
Lodni hfidel a hfidel
motoru spojime kouskem

pfesné v podélné ose tru-
pu. Nakonec jej zalepime
Purexem. Lepidla dame
trochu vic a hfidel lehce
navlh¢ime. Lepidlo pak na-
bere na objemu a utésni
otvor.

Hridel kormidla je
z tlustsiho mékkého dratu,
tieba z velké kancelaiské
sponky. Konec drétu v dél-

ce asi 2cm zahneme do Ghlu 45°
a vlepime mezi dvé desticky z poly-
styrenu. Vyfizneme presny tvar kor-
midelni perut¢ a hrany zaoblime.
Z hygienické vatové ty¢inky odfiznu-
tim koncu ziskame pouzdro kormi-
delniho hridele.

Ve verzi A tésné za zadni sténou
nastaveb smérem k pfidi udélame
skrz cely trup otvor v jeho podélné
ose. Do otvoru vlepime plastovou
trubicku a do ni zasuneme hfidel
kormidla. Kormidlo K srovname do
pfimého sméru a hfidel tésné nad
palubou ohneme smérem k pridi do
pravého uhlu. Vzniklou
kormidelni paku potom
muzeme spojit se servem.

Pro variantu B po zasu-
nuti  hfidele kormidla
ohneme vycnivajici Cast
smérem k zadi — vytvori-
me tim kormidelni paku
pro ruéni ovladani. Pod
paku nalepime tenky pla-
tek polystyrenu, v pozado-
vaném sméru potom Kor-

silikonové palivové hadicky nebo
vhodnou ocelovou pruzinou.

Model zajizdime na klidné hladi-
né nejlépe za bezvétii, staci zahradni
bazén, malé jezirko atp. Model dame
na hladinu s vypnutym pohonem.
Rybarskymi oluvky dovazime trup
tak, aby paluba byla vodorovna
a lodni vrtule cela ponofena. Nasta-
vime kormidlo do uhlu asi 45°
zapneme pohon a vypustime model
smérem od sebe. Mél by opsat pil-
kruh a pristat u bfehu. Pak nastavi-
me kormidlo na pfimy smér a model
opét vypustime. Mél by klidnou
plavbou udrZovat primy smér. Rych-
lost by méla byt jen takova, aby se
piid’ nezvedala. Za vétru bude lod’
snaSena na stranu nebo se plavba
zpomali. Je to dano velkou plochou
nastaveb, které¢ funguji jako plachty.
Motor by se nemél za jizdy nijak
vyrazn¢ zahfivat.

Cheeme-li instalovat RC Fizeni
staCi pripevnit standardni servo
k ovladani kormidla. Regulator a pfi-
Jimag do trupu pouze vlozime a zajis-
time oboustranné lepici paskou. Pak
model dovazime rybaiskymi oluvky.
Anténu pfichytime na vnitini stranu
nastavby. K ovladani sta¢i dvou-

kandlovi RC souprava v pasmu
40 MHz.
Zakladni provedeni Pryglacku

muzeme postupné vylepSovat dalsi-
mi dopliiky — lavickami na horni
palubg, zabradlim, sacimi otvory
ventilace, zachrannymi kruhy, lany,
bidlem s hiakem, napisy, pozi¢nimi
svétly nebo kotvou. Vzhled vylet-
nich lodi na Brnénské piehradé
najdeme na: http://www.mo-na-ko.
net/clanky3/136 LodBrno/thumb.
html .
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