‘Obmény
motorovy
clun BK-2

Kratce po zrodu Sovétského Ruska
bojovaia Rud4a armada s intervené&nimi
vojsky a domaci reakci na nékolika
frontach i v zazemi, civilni obyvatelstvo
trpélo najezdy banditd, silnice byly
zniteny a také Zelezni&ni sit byla na
mnoha mistech pferusena. V roce 1919
bylo mozné nékteré jednotky zasobo-
vat jen po vodnich tocich, ale ani jejich
bfehy nebyly bezpe&né. Na 150 Fi¢nich
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parnikQ a dal8ich témé&f 700 lodi Hor-
nodnéperské obchodni flotily mohlo
vyplout jen za doprovodu ozbrojenych
lodi. Proto viAda miadé republiky So-
vétd vytvofila v noru 1919 Dnéperské
vojenské lod'stvo, jehoZ zakiadem se
staly ozbrojené Fi€ni parniky a obrnéné
motorové &luny. Posadky tvofili &erno-
moftsti namofnici a bojovnici z byvalého
,,namofnického" obrnéného viaku Svo-
boda ili smert, jehoz velitel, A. V.
Polupanov, byl jmenovén velitelem flo-
tily.

Nejoperativnéjsim oddilem nové vy-
tvofeného lod'stva se stala brigada
deviti obrnénych &lunl, doprovazenych
remorkérem a parnikem Vojvoda, na
némz sidlil stdb a kromeé dilny
a oSetfovny zde byly i ubikace muzstva.

Obrnény &lun s &islem 2 byl nazvan
Lenin. Jeho posadku tvofili nAmoftnici
Cernomotského a Baltského lod'stva,
jimz velel nejdfive N. J. Novov, pozdéji
L. Kabanov.

Jiz prvni bojové zkugenosti ukazaly,
Zze pancéfovani lodé bezpe&né& chrani
posadku pted palbou z ruénich zbrani;
zaséhnout &lun z té2sich zbrani bylo

vzhledem k jeho obratnosti téméF ne-
mozné.

Po aspé&sném rozpraseni kulackych
bojlavek v usti Feky Pripjati se posadka
BK-2 podilela na likvidaci kontrarevo-
luénich band v okoli Dnépru a teky
KoSevoj. Po skonéeni Obganské valky
byl &lun jesté dlouha léta pouzivan
v Cernomoiském lod'stvu.

Technicka data. Délka 9,5 m; &ifka
na konstrukéni vodorysce 2,15 m; po-
nor 0,45 m; vytiak asi 6,5 t; rychlost 11
uzlli, Motor systému Stirling typ G mél
vykon 58,8 kW.

Vyzbroj tvofil v oto&né vézi umistény
kulomet Maxim a kanén Hotchkiss raze
37 mm. Celéa nastavba byla kryta ocelo-
vymi plechy o tloudtce 5 mm. Boky &lu-
nu chranil ocelovy pas stejné tloustky
Siroky 381 mm, z néjz 127 mm bylo pod
konstruké&ni vodoryskou.

Zbarveni. Nad vodoryskou byl &lun
natfen Sedou barvou, pod ni Eervenou.
Vodoryska a oznageni BK-2 byly bilé,
levé rozpoznavaci svétio Cervené, pra-
vé zelené.

Podle tasopisu Modelist konstruktor

pfipravil M. Salajka

— kanén Hotchkiss, 11 — kormidelni paka, 12

1 — ldZko viajkového stodaru, 2 — pravia&nice, 3 — rohatinka, 4 — rozpoznavaci svétio,
5 — prizor, 6 — kulomet Maxim, 7 — otoéné vé3, 8 — stfilna, 9 — konstrukce pléténé stfisky, 10
— kontroini otvor, 13 — hrdlo palivové nadrse, 14
— laZko viajkového stoZdru, 15 — vyfuk, 16 — ploutev kormidia, 17 — lodni vrtule, 18
— ochranny kryt lodni vrtule s vedenim hfidele a vrtulovym kozlikem, 19 — tunel vrtule, 20
— pancéfované dvefe do mezipalubi, 21 — opérny hék

10
6 /8%

DPOHEKRTEP bHK-2

b5

0

22

MODELAR - 11/1987 - 342



