HISTORIE LODI:

Toto zvlastni jméno nese namoini jach-
ta postavena v lodénicich St. Nazaire ve
Francii specialné pro zavod ,Solo pres At-
lantik” v roce 1972. Jejim konstruktérem
byl Amerian Dick Carter, v zavodé lod
kormidloval Francouz Jean-Yves Terlain.
Plavbu pres Atlantik vykonal za 21 dn(
5 hodin a 14 minut. Nezvitézil, doplul
druhy. Byl porazen Alainem Colasem, kte-
ry na trimaranu Pen Duick IV doplul za 20
dni 13 hodin a 15 minut. Nazev zavodu
Solo (Singl handed) znamena, Ze osadkou
kazdé jachty smi byt pouze jedna osoba.
Této okolnosti je podfizena celd konstruk-
ce lodi.

Nékolik tdajd o jachté ziskanych z knihy
Richarda Konkolskiho — Solo pres Atlan-
tik:

Nejvétsi délka L, 39,40 m, Sitka B,
5,60 m. Délka na hlavni vodorysce L,,
36,50 m. Konstrukéni ponor ma lod' asi
jen 1,50 m a nejvétsi ponor kylu 3,30 m.
Vyska tfi stéznd je 22,88 m, plocha tfi
kosatek 259,50 m? Lod s velice subtilni
konstrukci ma vytlak pouhych 31,70 m?.
(Tento udaj se mi nezda byt spravny.)

Model jsem postavil v roce 1993. V ro-
ce 1992 bylo horké Iéto, jako stvorené pro
koupani v naSich stfedoevropskych
podminkach, a tak jsem chtél koupit pro
svého osmiletého vnuka néjaky model
plachetnice. V obchodech nebyl zadny,
proto jsem si fekl, Ze jej postavim sam. P¥i
hledani vhodné prediohy padla ma pozor-

nost pravé na uvedenou jachtu. Ma jedno-
duchy tvar i oplachténi a minil jsem téz, ze
stejné jake original i model se bude snad-
no na vodé oviadat.

Nejsem ,profesionalni“ modelar a ne-
hodlal jsem stvofit historicky model, ale
lodi¢ku pro potéseni malého chlapce. Mo-
del neni dalkové ovladan, ale presto néko-
likrate sam preplaval vicehektarovy rybnik,
pouze za doprovodu na nafukovacim
Clunu.

Struény postup vypoétu pro navrh
modelu:

Urcil jsem nejvhodnéjsi meéfitko 1:75
(podle délky dostupného materidlu a moz-
nosti skladovani modelu). Nakreslil jsem
vykres konstrukce ve skute¢né velikosti.
Pfesné pomérné zmenseni vSak nebylo
mozné, jak potvrdil vypocet. Postup byl
nasleduijici.

Podle specifickych hmotnosti jednotli-
vych druht materidlu jsem urcil hmotnost
celého modelu v¢etné oplachténi. Z pred-
pokladaného navrhu vodorysky jsem vy-
pocetl objemy prostorl mezi jednotlivymi
Zebry a jejich souctem cely vytlak. Vytlak
musi byt roven hmotnosti véetné pridané
hmotnosti zavazi. Zatéz ma mit hmotnost
asi 1/3 celkové hmotnosti lodi. V pfipadé
tohoto modelu, jehoz hmotnost jsem vy-
pocetl na 625 g, musi mit zatéz hmotnost
minimalné 200 g. Prvni porovnani hmot-
nosti a vytlaku nevyslo, a tak se musela
posunout vodoryska (proti skutec¢né lodi
se zvetsil ponor i $itka). Dalsi podminkou

Pohar Vysociny lodnich modelaru

Po uspéchu prvniho roéniku Pohéaru Vy-
soCiny lodnich modelard zakd v loriském
roce se vsichni organizatori a zastupci zu-
Castnénych klubd dohodli na jeho pokra-
Covani. Stalo se tak v druhé poloviné brez-
na v jihlavském Domé déti a mladeze.

Hlavnim sponzorem budou tentokrat
Sklarny Bohemia, a.s., zavod Jihlava. Ga-
rantem soutéZe je DUm déti a mladeze
v Jihlavé. Pohdr v soutézi jednotlived
i druZstev budou obhajovat modelafi
z DDM Trest.

Prvni zavod nového roéniku se uskuted-
nil 30. dubna 1994 v Tresti a byl zarover
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preborem okresu Jihlava. Druhy zévod se
konal 7. kvétna v Namésti nad Oslavou,
tfeti zavod bude 22. kvétna v Nové Vcel-
nici, Stvrty zavod 4. Cervna v Dacicich,
paty 18, Cervna v Jihlavé — poradatelem
bude ZS E. Rosického. Zavéreény zévod
se bude konat 24. zafi 1994 v Jihlavé-
—Novych Domkach a pfi ném bude Po-
har Vysodiny slavnostné vyhodnocen
a ukoncen.
Soutézit se bude pouze v kategorii
EX—500.
Jifi Tengler,
DDM Jihlava

(Patek trinactého)
Rekreacni model
francouzskeé jachty

Konstrukce: Ing. Jaromir Jelinek

je, aby tézisté hmotnosti bylo v tézisti vy-
tlaku. Podle tohoto pozadavku se musi
podélné umistit zatéz na ploutvi.

U modelu plachetnice se musime déle
presvedcit, zda se vlivem sily vétru nebu-
de prevracet. To zjistime porovnanim mo-
mentd sil klopnych (vitr, stéZné, plachty)
s momenty sil stabilizujicich (vytlak a za-
téz). Momenty se urcuji pro maximalni
naklon, problémem je odhadnout silu vét-
ru. Z této rovnovahy se dospéje k hloubce
umisténi zatéze.

Usporadani a umisténi plachet ma déle
vliv na to, zda plachetnice bude navétrna,
nebo zavétrna, to jest, zda bude mit sna-
hu se stacet proti vétru, nebo po vétru. Je
tfeba, aby model pfi optimalnim néklonu
(asi 18) byl mirné navétrny. K urdeni této
viastnosti potfebujeme znat nejprve polo-
hu tézisté laterdlu (plochy bokorysu celé
ponorené ¢asti lodi).

V dUsledku dynamickych zmén nasta-
vajicich pfi plavbé se toto statické tézisté
lateralu posunuje dopredu asi o0 7 az 9 %
délky vodorysky. Déle se musf urcit t&zisté
v8ech plachet, nebot v tomto misté kolmo
na plochu plachet ptsobi vyslednice sil od
vétru. Obé tézisté L i T se zjisti nejlépe
graficky promitanim do tfech prlméten pri
optimalnim ndklonu lodi. Tyto priméty
jsou oznaCeny L’ a T" a L dynamické L“.
Rameno téchto sil r urcilo, Ze v takovémto
naklonu bude model jen mirné navétrny,
a tedy stabilni pri plavbé.

Maximalni naklon 30°, ktery v8ak neni
vhodny pro plavbu, je limitovan z toho
ddvodu, Ze pri konstruovani modelu jsem
navrhl odnimatelnou palubu, a tudiz spa-
rou by se dostala voda dovnitf lodi.

STRUCNY POPIS STAVBY:

V&echny dily trupu jsou slepeny z kon-
strukénich prvkd vystfizenych z termo-
plastovych desek tl. 1 a 1,2 mm, pouZiva-
nych na poutace do vyloh. Jako lepidlo byl
pouzit Styrofix. Tvar trupu je Sarpiovy,
s dvéma palubami. Zhotoveni zacina sle-
penim dolni paluby 1 s kylem 2. Kolmost
téchto dvou dil& zarucuji spodni trojuhelni-
kové prepazky 1 az 9. Museji se prilepit
podle vykresu, tj. svisle. Pouze prepazka
0 se osadi podle sklonu zadi. V misté
ploutve se kyl zesili dvémi prilozkami 3.
K mistu styku plasté se jesté viepi podruz-
né prepazky 4. K dobrému pfilepeni $pi¢-
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ky plasté se pred prepazku 8 vsadi do
trupu trojuhelnikova viozka 5. Tri
oboustranné dily spodniho plasté 6, 7
a 8 se vytvaruji podle papirové Sablony
a styéné plochy se obrousi do Ukosu. Po-
kracuje se prilepenim hornich ¢asti prepa-
Zek 1 az 9 a péti vyztuznych trojuhelnikd
9. Prepazky 1 a 2 vyCnivaji nad palubu,
nebot tvofi nosny prvek kajuty. Posledni
se osazuje zrcadlo 0, jez se zafixuje v Sik-
mé poloze vyztuhou 10. Do svisle vyvrta-
ného otvoru se zalepi plastova trubicka
(,oréko" z limonad) hridele kormidla. Troj-
uhelnikové nékolikavrstvé zesileni Spicky
lodi 11 se provrta a do presného vybrani
se Pattexem peclivé viepi matice M4 12.
Osadi se pomocné pasky 13 k boklim 14
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a k prepazkam u stéznl pricniky 15, jez
spole¢né s deskami 16 a trubiCkami 17
z plastické hmoty o vnitinim pr&méru 10
mm drzi v trupu ve svislé poloze tfi stézné

42. Jako upinéky budou slouzit zavrtna
ocka, pro néz je viepeno Sest bukovych
hranoll 18 v trupu a jeden 19 v zadi.

Celéa kostra trupu se peclivé obrousi.
Horni boéni plast tvoii dva zrcadlové
shodné dily 20 vystfizené z desek tl.
1 mm podle papirovych Sablon. Na styku
se spodnim plastém se ponecha presah
asi 2 mm, ktery vytvori kout pro dotésnéni
bokd lepidlem (analogie s koutovym sva-
rem). Prilepeni plasté je pracné a je k né-
mu zapotrebi pomocnika. Zad se doplini
o Sikmé celo 21.

Paluba 22 se vystfihne z desky tl. 1,2
mm. Je SirSi nez obrys bokd o dvouvr-
stvou vylaminovanou listu 23, ktera se k ni

(Dokonceni na 30. str.)
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(aneb konec raketyr(l v Cechéch?)

Jako dlouholety odbératel Modelare
sleduji nejen publikované odborné in-
formace, ale i tGvodniky. Proti dfiv&jdku
nejsou jiz zaméreny na mezinarodni si-
tuaci, ale se znalosti véci ukazuji pfimo
na naSe modelarské problémy. Zaujal
mne zejména Uvodnik v MO &. 10/93,
poukazujici na nekoncepcénost v fizeni
modelarskeé cinnosti, a ¢lanek v MO 2/94
na str. 31 o perspektivach raketyrd v CR.
S obéma je nutno souhlasit, nebot ope-
ruji s fakty a nikoli s dohady. Z hlediska
modelare ,z terénu” bych si dovolil pouze
je doplnit aktualnimi poznamkami.

Pfi zméné celé organizacni struktury
modelarstvi a mnohdy i véci znalych
funkcionard jsou pochopitelné urdité
nejasnosti. Zrudeni celého fidiciho apa-
ratu, ktery produkoval fadu odbornych
smémic, vsak zfejmé novi aktivisté Ces-
komoravského modelarskeho svazu ne-
stadili vzit na védomi véetné nutnosti pre-

VENDREDI
TREIZE

(Dokonceni ze str. 29)
prilepi zespodu tak, aby po nasazeni paluby tésné
obepinala boky trupu. Na zadi bo¢ni listy konéi
deskou 24, nesouci jméno lodi. Paluba se jesté
vybavi predni Enélkou 25 (nékolikavrstvou) a tremi
posunovatelnymi poklopy 26 vylézacich otvord,
které zakryvaji Ctverecky z organického skla. Do
paluby je vyfiznut pouze otvor pro kokpit.
Kormidelni kajuta je odnimatelna a je nasaze-
na na kokpit. Je vytvorena z dili 27, podiahy

30

vzit veskeré povinnosti na sebe. Dlouho-
dobé nejasnosti pak prechazeji do stavu
bezkoncepcnosti, ktery se projevuje
v soudasné ¢innosti CMMoS i prislugné-
ho organu ministerstva Skolstvi, mladeze
a télovychovy.

Modelartim-vedoucim zdjmovych Utvart
déti a mladeze do 18 let, tj. bez viastnich
prijma, se tato nekoncepcnost nejcitliveji
projevuje v ekonomické oblasti. V roce
1992 poskytl CMMoS mistnim RMK pra-
cujicim s miadezi primou finanéni podporu,
pficemz mistni kluby povazovaly tento
zplsob za spravedlivy a dobfe vyfeseny.
V nasledujicim roce vsak tyto kluby misto
financi obdrzely pouze informaci, Ze dota-
ce na mladez je podstatné kracena, a na
zakladé projektd predepsanych MSMT
budou podporeny pouze sportovni sou-
téze. V roce 1994 vsak uz nebudou doto-
vany ani soutéze, ale na zakladé projektti
maji kluby zadat o prispévek obecni Urady.

28, lavice 29, predni a zadni Sikmé stény 30
a 30’, rovné strechy 31 a obloukovité stiechy
32. Doplnime Sikmy vstup 33 a piistrojovou
desku 33’. Zabradli na kajuté i palubé je na
prototypu modelu vynechano.

Stézné a rahna jsou pro tfi kosatky. Zde jsem
konstrukci proti originélu zjednodusil v tom
smeéru, Ze jsem dvé réhna piipevnil pfimo na
stézné. Plvodni funkce — otaceni a navinovani
plachet — jsem v8ak zachoval. Potfebné dily
tvori: podiozky 34 z hlinikkovych trubek o vniti-
nim prdmeéru 10 mm a objimky — Cepy 35 ze
stejnych trubek. Na né se nasadi dalsi Cep 36
z tvrdého plechu vytvarovaného do profilu
U s otvorem pro Sroub M4 se sbrousenou hla-
vou pridrzujici rahno. Viastni rahno 37 je z hlini-
kové trubky o vnéj§im priméru 6 mm. Do dru-
hého konce rahna je zasazen opét Sroub M4.
Hlava tohoto Sroubu slouzi k vazani kosatky ve
vychylené poloze k upindku ze zévrtného ocka.
Predni rahno, které jiz nema stézen, je pripevné-
no podobnym zptisobem, ale k hideli z hliniko-
vé trubky o vnéjsim prdméru 8 mm a dvou Cel
— krouzk( z plastické hmoty. K otaceni civky
slouZi drat, vlepeny do homniho ¢ela. Predstavuje
to navijak pro silonovy viasec kotvy 40 typu
Danforth, ktera se zhotovi z dili z plastické
hmoty a hfidele z pozinkovaného dréatu o pri-
méru 1 mm. Kotva je na modelu pfipevnéna do
drzaku 41 umisténeho pred prednim stézném.

Stézné 42 jsou z kulatin z tvrdého dreva
o prdmeéru 10 mm. K vrcholu se ztenduji na prii-
mér 6 mm. Vrcholové kladky jsou nahrazeny
konzolami 43 ufiznutymi z tvrdého dreva tl.
2 mm (z lizétka). Vyvrtanym otvorem se naviék-
nou na stézen a zpevni malou konzolou. Malym
otvorem (propélenym) je pak vedeno lanko
— provazek o prdméru 0,3 mm nebo rezna nit
— slouzici k vytahovani kosatky na stézen. Lan-
ko je privdzano pres:dva propdlené otvory do
drevéného Uchytu 44 prilepeného k paté stéz-
né. Kazdy stézen ma vyztuhy ze dvou rozpérek
45 z pozinkovaného dratu o priméru 1 mm, jez
jsou na jednom konci opatieny o¢kem a na dru-
hém rozklepany a ohnuty. Vzniklou ploskou jsou
Pattexem prilepeny k hlinkovym krouzkiim na-
vleCenym na stézné.

Plachty — kosatky jsou usity z tenké bilé lat-
ky. Ve spodni &asti jsou navieGeny na rahno,
vSechny okraje jsou zaobroubeny. | pfi této mini-

Tento zmateny zplisob pridélovani financ-
nich prostfedkll rozhodné nelze nazvat
koncepci podpory miadeznické cCinnosti.
A ma své disledky: nové ziskani ¢lenové
opét odesli, planované soutéze musely byt
odvolany a kluby, jez oCekavaly, Ze kon-
cem roku opét obdrZi finanéni prispévek, .
se zadluzily. Mlze se soudny Clovék divit,
Ze za téchto podminek ubyva nejen clen-
stva, ale i vedoucich mladeze, jejichz usili je
takto znehodnocované?

Zodpovedni  pracovnici, at uz na
MSMT nebo CMMOoS si zfejmé neuvé-
domuiji, ze bez finanéni pomoci se mode-
larska Cinnost mladeze snizi na minimum
a v nékterych nakladnéjsich oborech
zcela vymizi. (V raketomodelarské odbor-
nosti napfiklad uz dnes mame oblasti
bez jakekoli Zakovské aktivity!) Raketové
modelarstvi je velmi zavislé na trvalém
pfisunu finanénich prostredkd, ktery ne-
Ize bez nasledkl na rok i dva prerusit
a pak pokraCovat dale, coz vysvétiim na
nasledujicim prikladu:

Leteckomodelarska i raketomodelar-
ska odbornost maji vice ¢i méné finanéné

aturizaci jsem se pokusil, aby kosatka méla ta-
kovy tvar, jaky je uvadén v knize Plachetnice
z Polytechnické kniznice STN Ill. svazek 73
z roku 1980. Pouze sesiti plachty ze dvou troj-
Uhelnikd pro zachovéni potfebného sméru via-
ken latky jsem vynechal. Prohnuti pfedniho lemu
je tedy esovité, prohnuti doiniho lemu kosatky
jsem dosahl malym zaSevkem na latce. Do
predniho lemu je zasita rezné nit, prosita do lat-
ky ve Spici plachty. O vedeni nité na stézni jiz
byla fe¢ a i zplisob vychylovani kosatek na levou
nebo pravou stranu jiz byl popsan. Na skute¢né
lodi se pri kiizovani proti vétru kosatky prehazujf
automaticky pouhym otocenim kormidla. Vedeni
pevného lanovi — provézku je jasné.

Kormidlo mé zvétSenou ploutev 46, ktera se
prilepi k hrideli z plastikové trubky (opét z liza-
tek). Ve spodni Casti se pripevni ke kylu, zesile-
nému o dvé prilozky, hfebikem ohnutym do tva-
ru U. Horni konec trubky se provie¢e plastovou
trubkou a opatfi vyjimatelnou pakou kormidla.

Z4té7 je ze dvou paskl oceli o prifezu 20x5
mm a hmotnosti 200 g. Pfedni ¢ast pask( se
zakulati.

Vlajky na modelu jsou vyvéseny podle ndamor-
nich zvyklosti. Matefskou francouzskou viajku
jsem stejné jako na jachté zavésil nad zad na
samostatné lanko. Model bude plavat v ¢eskych
vodach, a proto se na pravoboku vzty&i na vy-
ztuhu stfedniho stézné mensi Seska viajka. Pro
sledovani sméru vétru je obvyklé umistit na nej-
vy$S8i stéZen snadno otocnou vejicku.

Zbarveni. Trup byl na prototypu z desek bilé
barvy a nebylo tfeba jej barvit. Na palubu i po-
dlahu kokpitu je pouzit okrovy odstin syntetické-
ho emailu. Spodek $arpioveho trupu s ploutvi
a kormidlem a stejné tak i stiiSky jsou Sedé.
Obruba paluby je ¢ervend. Prlilezy pod organic-
kym sklem jsou naznaceny ¢emé. Na boky tés-
né nad vodorysku jsem nanesl tizky modry pruh.
Stézné jsou opatieny Cirym natérem. Hlinik ne-
byl natiran. Kotva a predni ¢nélka jsou natfeny
barvou v odstinu hliniku. Sklo v kajutovych ok-
nech je Sedg, jejich ramy Cervené. Kruhové pa-
lubni pristroje jsou podbarveny ¢ervené.

Lod ma elegantni moderni tvar a jeji stavbou
byla jisté obohacena historie ndmoiniho lodniho
stavitelstvi. MliZze byt proto atraktivni bud jako
neplovouci model, nebo lod jednodus$e ovidda-
né RC soupravou jen kormidlem.
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