Uprava prevodovky
MP Jet

Pievodovku MP-JET 4,1:1 na
motor Speed 400 upravuje Karel
Fiala z Roudnice nad Labem na-
sledujicim zptisobem. Nejprve od-
fizne objimku kolem motoru a po-
nechd z ni jen krouzek asi 2mm
Siroky, jenz slouzi k ustfedéni mo-
toru. Na motor je pot¢ mozné
umistit magneticky vodivy krou-
zek, ktery zlepsi jeho ucinnost.
Soucasné je motor lépe chlazen
vzduchem zvenci.

Déle se horni Sroub prevodov-
ky nahradi del§im, prosroubova-
nym skrz celou pievodovku az do

zavitu v. Cele motoru. Spodni
Sroub motoru se uchyti do téla
prevodovky. Posledni fazi Gpravy
je provrtani a vypilovani dvou
podlouhlych otvort v plastu, ji-
miz se privadi chladici vzduch
k ¢elu motoru a pies otvory v ném
dovniti k rotoru.

Po této uprave je pohonna jed-
notka schopna poskytnout znatel-
n¢ vySsi vykon po delsi dobu. Na
fotografii je pohon s drzackem
z Mini Tornada. Jiny nez uvedeny
typ pfevodovky je k tpravé ne-
vhodny zejména proto, Ze jsou po-
tize s mechanickym uchycenim
motoru na Srouby.

Ing. Michal Cerny

~ Pomiicka
pro vyuku létani

Uz jste se nékdy ocit-
li na letisti v roli ucitele
RC létani nebo se jen
snazili vysvétlit kolego-
vi, jak ten jeho obrat
vlastné doopravdy vy-
padal? Pak také vite, jak
tézké je slovy rychle,
pfesné a jednoznacné
popsat to, co chcete vy-
jadrit.  Vétsinou dojde
nakonec stejné k vy-
svétlovani rukama, ale

oba, kdy na trhu nebyl do-
Dstateén)? vybér  vrtuli

a museli jsme si je délat
podomacku, je uz za nami, presto
zustava vhodné méridlo stoupdni
vrtule — vrtulomér uzitecnou po-
miickou, ktera by neméla chybét
v dilné modelare létajiciho s mo-
dely pohanénymi vrtuli.

Vrtulomér poslouzi i v asech
plastovych a kompozitovych vrtu-
li —nékdy je uzite¢né deklarované
stoupani zkontrolovat. Stalo se mi,
ze jsem dostaval nelogické vysled-
ky pfi testovani vrtuli pro elektro-
let. Jaké bylo mé prekvapeni, kdyz
jsem zjistil, Zze vrtule Graupner
Slim Prop 230/120 maji ve skutec-
nosti stoupani 100. Jde zfejmé
o0 omyl pfi znaceni, jinak totiZ stou-
pani vrtuli jmenované firmy piesné
sedi.

Kontrola geometrie  stupnice
a preméfent jiné vrtule stejného roz-
méru (Graupner Nylon Super 230/
120 pro spalovaci motory) potvrdily,
ze chyba neni v méfidle. (Podoty-
kim, ze dvé vrtule 1372.23.12 s vy-
znacenymi chybnymi udaji o stou-
pani jsou z roku 1993, je mozné, Ze
byl idaj u dalSich sérii opraven).

zkuste takhle pfedvést tieba ku-
banskou osmu. Navic pozorovat
skupinku star$ich panua, z nichz
jeden divoce mava rukama nebo
dokonce pobiha po plose v rozpa-
Zeni a k tomu se viemozné¢ krouti,
vyvola u nezasvéceného pozoro-
vatele nevyvratitelny dojem, Ze ti

Kdo je ucitel a kdo zak se pozna
ob¢as jen podle antén ...

VRTULOMER

Drevéné vrtule jsou sice vyrabé-
ny na ruznych kopirovacich zatize-
nich, rozptyl hodnot je vSak u né-
kterych vyrobct zna¢ny. MizZe to
byt nepfesnosti vyroby, ale zejména
vybérem materidlu. Nevyschlé, ne-
vhodné fezané a nehomogenni die-
vo dokaze pravé divy, zvlasté u vel-
kych vrtuli s tenkym profilem. Jako
ukazku uvadim tabulku naméie-
nych hodnot dvou vrtuli, které jsem
reklamoval u jednoho &eského vy-
robce v Cervnu 1997. Jméno firmy
neuvadim, tfeba jiz dnes vyrabi vr-
tule Spickové kvality.

Pokud nevéfite o¢im, je tomu
skuteéné tak: Obé vrtule mély na
jednom konci nulové stoupéani!
Stfedy vrtuli tahnou, konce brzdi.
Vyrobee reklamaci uznal, vrtule
vyménil za o malo lepsi, ale dodal,
Ze si na stoupani zatim nikdo nesté-
zoval, a to ani ze zahranici, kam jde
prevazna jeho ¢ast produkce! Na
takové tvrzeni je jedind mozna od-
povéd: Nikoho nenapadlo vrtule

Kontrolni méfeni vrtuli ozna¢enych 20-6“ (500/150)

preméfit! Model i s takovou vrtuli
leti, délat vSak zavéry o jeji vhod-
nosti pro dany model podle ,,natis-
ténych* hodnot je mimo jakoukoliv
realitu!

Pokud ptjdeme kupovat dievéné
vrtule, rozhodné se vyplati vzit si
s sebou vrtulomér a platit az po pte-
méfeni. Pfi vybéru vrtuli pro spalo-
vaci motory pak pfedem odmitneme
ty s velmi tenkym profilem, které lze
prsty snadno ohybat a prekrucovat.
Vrtule uvedené v tabulce mély v po-
loviné poloméru profil 11,5% a byly
velmi ohebné. Zatim nejpresnéjsi
dievéné vrtule, které jsem méfil, by-
ly Robbe dynamic W, konkrétné
19-6, které maji v uvedeném misté
16% profil.

Obsahnout cely rozsah modelai-
skych vrtuli jednim méfidlem neni
praktické. Pouzivam jedno méfidlo
pro priméry do 400mm (obr. 1 na
str. 30), druhé do 720 mm (obr. 2 na
str. 30), to Ize efektivné pouzivat od
pruméru asi 300 mm. VEtsi méfidlo

vrtule |polomér R 80 R 120 R 160 R 200 R 240
(e skute¢ni stoupani 1./ 2. list 170/160 | 180/160 | 170/130 | 110/60 50/0
62 skute¢né stoupani 1./ 2. list 180/160 | 190/160 | 160/150 | 120/80 80/0
RCR 1/2003

PRrRO SIKOVNE Rui

K vysvétleni neuvéritelné pomua-
ze mala hracka v ruce

modelafi nejsou tak uplné nor-
malni ...

Velmi jednoduchou a neuvéfi-
telné uc¢innou pomtckou se v po-
dobné situaci stane malinké leta-
délko, hracka velikosti nékolika
centimetru, ktera se snadno scho-
va 1 v kapse. Predvést nazorné
piesné to, co chcete, je najednou
dilem nékolika vtetin. Nevéfite?
Zkuste vysvétlit laikovi tfeba po-
jem kopany vykrut jen slovy
a pak s modelem v ruce, poznate
sami.

Tenhle napad neni originalni,
modely na pfedvadéni se daji na-
1ézt stejné v ucebnach vojenskych
pilotii jako na letisti pfi tréninku
skute¢nych akrobatti.

Ing. Michal Cerny

je nakresleno podrobné&ji, véetné
riznych moznosti feSeni zakladni
desky a unasece, mensi lze presta-
vovat pro méfeni levotocivych vrtu-
li. (Zakladni deska z hlediska funk-
ce staci obdélnikova 130x210).

Vlastni provedeni méfidla mize
byt rizné, podle materialnich a vy-
robnich moznosti. Vrtuloméry na
vykrese nejsou zcela totozné s témi
na fotografiich, 1isi se rozsahem
stupnice a drobnymi detaily.
Popis méridla

K zékladni desce, opatiené vodi-
cimi drazkami nebo kolejni¢kami, je
kolmo pfipojena Celni deska se stup-
nici a oto¢nym pravitkem.

Mgétenou vrtuli upevnime na una-
Se¢ matici (kuzel matice vystiedi vr-
tule s riznymi priméry otvort), a to
tak, aby po vlozeni celku do drazky
(nebo na kolejnicku) byla podélna
osa vrtule kolma k ¢elni desce.

Unasec s vrtuli pak posunujeme
v drazce pro méfeny polomér, az
pfilozené pravitko licuje s dolnim
povrchem vrtule. Udaj o stoupani
pak odecteme na stupnici ve sloupci
pro méfeny polomér. (Vrtule za-
kreslena na vykrese ma na polomé-
ru 120 stoupani 250.)

Vrtulomér Ize jednoduse presta-
vét na zrcadlové pievracené prove-
deni pro levotocivé vrtule.

(Pokracovdni na strané 30)
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Obr. 1: Vrtulomér do priméru 400 mm. Vrtule APC-E vyzaduji podlozku.

(Pokracovani ze strany 29)

Poznamky
Kk jednotlivym diliim

Zékladni deska méfidla na foto-
grafii je z vodovzdorné preklizky,
drazky jsou frézované (provedeni A).
Frézovani se lze vyhnout sestavenim
desky z dili (provedeni B), nebo —
— a to je nejjednodussi feseni — na-
hrazenim drazek kolejnickami z dfe-
vénych list (provedeni C). Pozor, osa
prvni drazky je kétovana od povrchu
Celni desky se stupnici. Z funkéniho
hlediska muze byt deska obdéIniko-
va (viz mensi vrtulomér, ¢arkovana
&ara). Celni deska z preklizky (texti-
tu, plastové desky atp.) je pfisroubo-
vana k zakladni desce.

Ma celni deska je z preklizky
tloustky 5 mm. Vystiizenou stupnici
(str. 32, 33) prilepime predem vy-
zkouSenym lepidlem (viz koty 100
a 185). Dbame, aby zakladni Céara
stupnice pro stoupani 0 byla rovno-
bézna s povrchem zakladni desky. Ja
jsem stupnici vytisténou na standard-
ni papir laserovou tiskarnou prilepil
bez problému ziedénym disperznim
lepidlem (Papir se po natfeni roztahl
v obou smérech asi 0 0,4 %.). Po vy-
schnuti pfelepime stupnici ochran-
nou transparentni samolepici folii.

Pro prestavitelné provedeni pole-
pime Celni desku na rubové strané
,levotocivou* stupnici. Kontroluje-
me, zda ,,pfevracena‘“ ¢elni deska li-
cuje se zakladni deskou. Pokud ne,
svrtdme ji znovu na jinych mistech.

Pravitko (viz nize) se otaci ko-
lem Cepu na ¢arfe pro stoupani 0;
s touto Carou licuje i jeho horni
(,.Cteci) hrana. Znovu upozoriuji
na koty 100 a 185. A pro kontrolu:
Hrana pravitka bude licovat i se
znackami pro hodnoty stoupani 50,
100, 150.... nebo 100, 200, 300...na
vSech polomérech. Na celni desku
umistime vhodné dorazy nebo vo-

ditko, které omezi rozsah pohybu
pravitka.

Pravitko by mélo byt tuhé, bez
snah ohybat se, z duralového plechu
(tloustky asi 1mm), kovu, textitu,
pertinaxu atp. (U méfidel na obraz-
cich jsou pravitka z deskového PVC
4mm respektive PSh 5mm, nejsou
to vsak nejvhodnéjsi materialy. Po
néjakém case se pravitka nepatrné
zakiivila, asi v dusledku uvolnéné-
ho pnuti po odfiznuti z desky — mu-
sel jsem je opravovat. Po opravé se

UnaSeCe, na které se upeviiuje
méfena vrtule, zhotovime podle pro-
vedeni zakladni desky (A, B, C).
Mozna feseni jsou ziejma z vykresu. «
Vyska unasece, velikost Sroubu
a matice se fidi podle druhu vrtuli,
které budeme méfit. Tak napiiklad na
unase¢ pro vrtule guméki nebo park-
flyeri budeme muset pouzit Sroub
malého pruméru, pripadné hladky
¢ep. Jindy — napiiklad u vrtuli APC
fady E nebo u nékterych vrtuli Kovo-
zavodl Prostjov — je potieba vlozit

Obr. 2: Vrtulomér do priuméru 720 mm

Obr. 3: Nékdy je nutné pouzit podlozku

Obr. 4: Vrtule vyzadujici podlozku. Vlevo vétsi unasec.

jiz tvar dale neméni.) Nabizi se
i moznost pouzit staré skolni pravit-
ko, to by mélo zistat rovné. Pokud
bude z prihledného materidlu, za-
¢ernime zeSikmenou Cast tak, aby
bylo licovani pravitka s dolnim po-
vrchem vrtule dobfe ,.Citelné™.
ZeSikmena hrana (tlustého) pra-
vitka musi byt rovnobézna se ,,Cteci
hranou, na vzdalenosti mezi hranami
nezalezi. Pro n¢které vrtule je tieba
zhotovit pravitko s jinou vzdalenosti
hran (je to jednodussi nez vymyslet
piestavitelné pravitko). Pravitko pro
levotocivé vrtule se lisi jen zeSikme-
nim hrany (pokud je z tlustsiho mate-
ridlu). Jestlize pouzijeme pravitko
podle vykresu, budeme méfit vrtuli
na poloméru 0 2,5 mm veétsim, chy-
ba méfeni bude zcela zanedbatelnd.

mezi una$e¢ a vrtuli podlozku mensi-
ho priméru, pojisténou proti otoceni
kolickem (obr. 3, 4). Zde je tieba si
uvédomit, ze vertikalni vzdalenost
vrtule nad stolem neméd na méfeni
vliv, pokud se ovSsem nedostaneme
mimo oblast, kde viibec lze méfit.
Zbyva se zminit o méfeni sklop-
nych vrtuli. Ty je nutné méfit ve sta-
vu, v jakém skute¢né pracuji: Lehce
dotahneme matice Sroubi (¢epu listl
vrtule) tak, aby se listy nemohly
sklapét vlastni vahou. Pokud ma vr-
tule Cepy s pojistnymi tfmenovymi
krouzky, musime je doc¢asné nahradit
Srouby s maticemi. Zapneme na oka-
mzik motor, listy zaujmou spravnou
polohu. Opatrné¢ matice dotahneme,
sejmeme vrtuli z motoru a mizeme
méfit. Ja pro toto nastaveni listi upi-
nam vrtuli do elektrické vrtacky.
Pfed méfenim zkontrolujeme
prumér vrtule, pokud neodpovida
oznaceni, vyménime stiedni dil za
jiny se spravnou roztec¢i. Pokud bude
prumér vrtule v dusledku nespravné
roztece jiny nez deklarovany, namé-
fime nepatrné rozdilné hodnoty.
Meéieni sklopné vrtule s nesprav-
né vyklopenymi listy vede ke znacné
nepiesnym vysledkim. Naopak ne-
dodrZeni kolmosti vrtule k drazkdam
ovlivni méfeni jen nepatrné.
Doufam, ze jsem Ctenafe pre-
svédcil, ze vrtulomér museji mit! At
vsem dobie slouzi!
Jaromir Bily,
Modelklub Mélnik

RCR 1/2003
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