ob&as objavi na fotografiach v pof-

skom Modelarzi. Ja som planok tejto
lode tiez dostal ako pofsky, preto som sa
podivil tvrdeniu svéjho nemeckého priatela,
Ze ide o nemecku lod Warnow. Tak &itak, lod’
som zmensil do mierky 1:30 a trochu ju
upravil pre kategériu F2Z. Prvé dve lode,
postavené zZiakmi z ruzomberského DDM,
uspesne plavaju a s jednou z nich bol ziska-
ny titul Ziackeho majstra Slovenska na rok
1992. Stavba modelu nie je zlozZita a v kriz-
ku, pod dozorom vediceho, ju spolahlivo
postavi starsi Ziak.

Model motorovej jachty Warnow sa

KU STAVBE (neoznaéené miery si v mm):

Trup klasickej drevenej konstrukcie je le-
peny Epoxy 1200. Stavat ho budeme na
rovnej pracovnej doske dnom nahor. Na
dosku natiahneme papier, na ktory nanesie-
me os lode a v mieste prepazok kolmice na

0os. Z preglejky vyrezeme a opracujeme
nejprv diely 1 az 8 a 12. Lepit za¢neme od
Spice; ako prvé zlepime dovedna diely 6,
7 a 8. Potom, uz na pracovnej doske, k dielu
8 z oboch stran prilepime nosniky paluby 11.
Medzi nosniky vlepime prepazky 5 az
1 a diel 12. Nosniky, ohnuté do prisiusného
tvaru, prichytavame do vyivrdenia lepidia mo-
delarskymi Spendlikmi. Pomocnu kylova lis-
tu 9a aj prednu Cast hlavnej kylovej listy
9 mdzeme vopred ohnut po navihéeni nad
plameriom sviecky. Listy 9 a 9a prilepime na
svoje miesto a potom prilepime listy 10.
Viepime bo¢né vystuhy 14. Odrezeme pre-
énievajuce Casti list 9, 10, 11 a prilepime
zrkadlo 13.

Po zaschnuti trup snimeme z dosky.
Obrusime do roviny polovic dna listy 9 a 10
a pripravime obs8ivku dna z dvoch prirezov
preglejky hr. 1. Trup znova pripevnime k do-
ske a potiahneme dno. Po opatovnom za-
schnuti uz natrvalo trup snimeme z dosky

Model <
kategorie F2Z

WARNOW |

a opracujeme boky. Potiahneme ich taktiez
preglejkou hr. 1 a opracujeme rovinu paluby.
Do vyrezov v prepazkach vlepime ram nad-
stavby z list 16, 17 a 18. Vlepime opracova-
ny hranol kormidla 19 a pripravime si prirez
preglejky hr.1 na prekrytie paluby. Trup
véitane pripraveného potahu paluby nalaku-
jeme z vnutra dva razy epoxidovym lakom,
z vonka jeden raz. Ak nemame epoxidovy
lak, pouzijeme aspon ceioxovy. Z hranola,
alebo zlepenych dosiek hrubej balsy zho-
tovime $picu 15, nahrubo ju opracujeme
a prilepime k prepazke 6. Prilepime palubu,
ktora siaha aj cez 3picu. Trup opracujeme,
balsovu $picu napustime celoxom a po za-
schnuti trup prvy krat vytmelime zmesou
detského zasypu Batole, celoxovej farby
a trochy riedidla. Po zaschnuti prebrasime
a na nerovnostiach postup zopakujeme.

Z preglejky hr. 1 a balzy hr. 2 zhotovime
perut kormidla 21. Hriadel o priemere 2 vie-
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P (Dokoncenie zo str. 27)

pime do jej stredu. Perut opracujeme a vy-
tmelime. Hriadel lodnej vrtufe ma priemer
3 az 4, hlinikova rarka 20 priemer 8x1. Do
boku pri vnatornom konci rurky vyvitame
mazaci otvor o priemere 2 a do oboch kon-
cov zhotovime puzdra z mosadze alebo
silonu. V nldzi mézeme na puzdra pribrusit
aj matice M4, z ktorych zrazime Sesthran.
Do dna trupu previtame Sikmo otvor pre
hriadef vrtufe, okruhlym piinikom ho dopra-
cujeme a osadime rirku 20. Dolepime diel
22. Vyhodné je miesto prechodu trupom
z vnutra prelaminovat jednou vrstvou tenkej
sklenej tkaniny. Trup dotmelime, prebusime
a nastrieckame celoxovymi farbami.

Z dielov 39, 40 a list zhotovime stojan,
ktory taktiez vytmelime, nalakujeme a na
dosadacie plochy prilepime tenky molitan
alebo plstené pasiky. Cez mazaci otvor in-
jekénou striekackou naplnime rarku hriadefla
vrtufe vazelinou na bicykle zmie$anou s ole-
jom. VSetky daiSie operéacie robime v stoja-
ne.

Nadstavba je zmieSanej konstrukcie.
Z preglejky hr. 2 vyrezeme a opracujeme
diely 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30. Ako prvé
navzajom epoxidom zlepime diely 24 a 26.
Pripravime si liSty 50 az 55 a plastové diely
25 a 31 az 38. Nadstavbu skladame na
trupe. Drevené diely lepime epoxidom, plas-
tové Styrofixom, drevené s plastovymi na-
vzéjom najprv prichytime Styrofixom a po
zatvrdnuti pretrieme epoxidom. Ako posled-
nu prilepime listu 55, ktora vymedzuje pohyb
nadstavby na trupe. Pripadné nerovnosti
v spojoch nadstavby pretmelime kaSou zo
Styrofixu a detského zasypu. Po dvoch az
troch drioch nadstavbu jemne prebrusime.
Ramy okien robime niektorym z prv popisa-
nych spésobov este pred zlepenim nadstav-
by.
Vytmelent a obruseni nadstavbu nastrie-
kame farbami. Cirou féliou z vnatra ,,zaskli-
me" okna a dvere. Foliu lepime Chemopré-
nom. Stitky 41 a 42 z tej istej félie najprv
presne prilicujeme, az potom opatrne prile-
pime malym mnozstvom lepidla. Podfa vy-
kresu zhotovime z dielov 43 az 46 stazen,
ktory mbze byt z transportnych dévodov
skldpaci. Obruba nadstavby 47 a 48 je zo
zbrusenej listy: Na bokoch o priereze 3x3,

28

na prednom a zadnom &ele 5x 3. Zadnu listu
navihéime a opatrne prihneme nad svied-
kou, aZ potom ju dobrlisime na presny tvar.
Listy lakujeme cirym nitrolakom a na nad-
stavbu ich lepime nakoniec.

Detaily nadstavby aj trupu zhotovime oso-
bitne véitane nateru a na model ich lepime
hotové. Tak zhotovime schody 49, plastové
zabradlia 59, kolesa 60, reflektor 61, balso-
vy €in s plastovym kylom 62 a s podperami
63, pozi¢né svetia 64, kotvu 65 s navijakom
66. Material na detaily volime podfa svojich
moznosti. Zhotovovanie tychto detailov boio
v Modelafi uz viac raz popisované. Zabradlia
56 aZ 58 spajkujeme z ocefového drotu
o priemere 1,5. Otvoreny kermidelny priestor
na planku nie je vybaveny, ale doporu¢ujem
ho vybavit sedackami, kormideinym kole-
som a pristrojmi.

Motor je najvhodnej$i Mabuchi RS 380.
Hriadel s vrtufou pohéaria cez pruzinovu
spojku. Trojlista lodna vrtufa ma priemer 50.
S batériou zloZzenou z piatich ¢lankov NiCd
1,2 Ah plava lod’ primerane rychlo. Vyhod-
nejsie je ale pouzit hotovy sedemclankovy
zdroj a pohonnu jednotku vybavit regulato-
rom otacok.

Starbenie. Trup farbime celoxovymi farba-
mi, nadstavbu a detaily farbami Humbrol
alebo Unicol. Hlavné ¢éasti lode — trup nad
vodoryskou, nadstavba a stazer — su biele.
Pod vodoryskou je trup zeleny alebo ¢erve-
ny, vodoryska moze byt strieborna. Paluba
je ponechana vo farbe dreva s naznagenymi
doskami. Strecha strednej a zadnej Casti
nadstavby je svetloSeda, tiez kotvovy navi-
jak. Zachranny ¢in je bielo-Cerveny, za-
chranné kolesa su oranzové alebo ¢ervené,
favé poziéné svetlo je Cervené, pravé zelené.

RC suprava postacéi dvojkanalova na ovila-
danie kormidla a podfa moznosti aj regulato-
ra otacok. Pre ulozenie palubného systému
v trupe zhotovime l6zka z preglejky hr. 1
alebo z penového polystyrénu. Prijimac rad-
Sej zabalime do igelitového sacka a este
zalepime izolepou. Anténu vyvedieme nad
palubu a prevesime ju cez staZen. Polohu
lode na hladine podla vodorysky vyvazuje-
me posuvanim zdrojov elektromotora.

Plavba s modelem je odmenou za ¢as
straveny pri stavbe. Kormidlo postupne vyla-
dime tak, aby pri pusteni pA¢ky kormidla a pri
cestovnych ota¢kach motora lod' iSla rovno.

Plavame rad$em v hibsej vode bez negistét
a travy. Po skonéeni plavby lod nechame
otvorenu vyvetrat a ob¢as premazeme hria-
defl skrutky a kormidla.

HLAVNY MATERIAL:

Preglejka hr. 1 —800x400; hr. 2 - 600x300;
hr. 4 - 180x 160

Smrekové listy: 3x5x1000 -
2x10x1000 — 4 ks,
3x10x1000 — 4 ks, 3x3x1000 — 4 ks

Ocelovy drét @ 1, dl. 1500

Balsa hr. 10 — 6 dm?.

Hiinikova rarka @ 8x1, dl. 260; @ 4x1, dl.
30

Epoxy 1200; Styrofix; celoxové farby; farby
na plastikové modely; riedidlo; detsky za-
syp Batole; brusny papier; modurit a d'alsi
material podfa vykresu.

4 ks,

Vykres modelu ve skuteéné velikosti ob-
drzite, poukazete-li &itelné vypinénou
postovni poukazkou typu C 28 K& na
adresu: redakce Modelaf, Jungmanno-
va 24, 113 66 Praha 1. Do zpravy pro pfi-
jemce napiste citelné nazev modelu
»Warnow* a znovu svou Upinou adresu.
Vykres vam zasleme do 20 dnid po ob-
drzeni poukazané ¢astky.
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