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Hlavnimi stavebnimi materialy jsou
balsa a deskovy polystyrén.

Trup je celobalsovy. Pouziti balsy na
stavbu trupu je v praxi lodnich modelait
méné obvyklé. Bylo ale zvoleno proto, Ze
se balsa velmi snadno opracovava. Navic
jde stavba z balsy velmi rychle od ruky.
Urcitou nevyhodou je pouze to, ze balso-
vy trup je nachylnéjsi k poskozeni ¢&i pro-
razeni, nez napfiklad trupy plankované
smrkovymi listami, ¢i s pieklizkovou ob-
Sivkou, nebo trupy laminatové a plastové.

Stavét budeme pfimo na planu. Pfipev-
nime jej na rovnou pracovni desku a pie-
kryjeme tenkym igelitem. Zakladem kon-
strukce trupu jsou piepazky z balsy 5 mm.
Ty sefadime na pudorysu trupu a pfipev-
nime je k desce Spendliky. Dbame, aby
byly kolmo k podélné ose trupu a k pod-
loZce. Prepazky spojime balsovym kylem.
K Zebriim pfipevnime rovné bocnice z bal-
sy 3-5 mm a balsou téze tloustky dokonci-
me dno trupu, ptid’ a zad’. Jednotlivé dily
k sob&é musi pfesné licovat. K lepeni pou-
zijeme acetonové lepidlo typu Kanagom,
disperzni typu Herkules, nebo kyanoakry-
latové na balsu. Sestaveny trup vybrousi-
me smirkovym papirem zrnitosti 100-
150. Zabudujeme pohénéci hiidel, kormi-
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dlo, motorové loze, drzaky RC prislusen-
stvi. Vnitfek trupu dikladné prolakujeme nit-
rolakem. Z balsy 3-5 mm nebo pieklizky 2
mm vyiizneme palubu a opatiime ji otvory
pro piistup do trupu. Vybrousime ji a opat-
fime impregna¢nim natérem. Zkusmo osadi-
me pohanéci jednotku i RC prislusenstvi a
vyzkousime. Pokud je vSe v poradku, de-
montujeme je a napevno piilepime palubu.

Povrchova tprava trupu. Trup nejprve
zpevnime napusténim ziedénym epoxido-
vym lakem. Po vytvrzeni jej vybrousime.
Nerovnosti na trupu vytmelime nitrotmelem
a brousime pod vodou brusnym papirem
zrnitosti 250- 400. Tmeleni a brouseni opa-
kujeme tak dlouho, az je povrch trupu doko-
nale hladky. Naneseme zakladni barvu a pod
vodou ji piebrousime brusnym papirem 500-
600. Povrchovou tipravu dokon¢ime autoe-
maily. U tohoto typu lodi je trup pod ¢arou
ponoru ¢erveny nebo zeleny, nad ¢arou po-
noru bily, Sedy, Sedomodry nebo ¢erny. Ko-
vové paluby jsou zelené nebo Sedé. Na po-
vrchovou tpravu paluby mizeme pouzit sa-
molepici tapetu.

Palubni nastavby jsou zhotoveny z tvr-
zeného polystyrénu. Dodava se na trh v des-
kach a folich riznych tlousték, my potiebu-
jeme 1- 2 mm. K lepeni pouzijeme lepidlo na
plastikové modely. Stavbu zahajime tim, ze
si podle planu rozkreslime na ¢tvrtku jednot-
livé dily palubni nastavby, vytvofime si ja-

Polomaketa obchodni lodi Wera je
navrzena jako sportovni model,
fizeny radiem. Lod’ ale muze byt sta-
véna také jako volny model, bez ovla-
dani RC soupravou. Je vhodna i jako
soutézni model tfidy EX.

Stavba modelu neni naro¢na, pod ve-
denim zkuSeného modelare ji zvlad-
ne i naprosty zacatecnik. Samostat-
nou stavbu Ize doporucit ale jen tém
zajemcum, ktefi maji se stavbou lod-
nich modelt uz urcité zkusenosti. Pro-
to vykres neobsahuje podrobné kon-
strukéni detaily. Konstrukce modelu
je navrzena tak, aby byla stavba co
nejméné pracna.

kysi stiih, podobné, jako kdybychom ji sta-
véli tfeba z papiru. Jednotlivé dily vystiih-
neme. Tim ziskame Sablony, podle kterych
narysujeme jednotlivé dily na polystyrén.
Rezeme podle pravitka ostrym modelaiskym
nozem. Obrysy sta¢i nafiznout a potom dil
odlomit od zbytku desky. Timto zptisobem
si velmi rychle vyrobime plastikovou sta-
vebnici palubni nastavby. Tvrzeny polysty-
rén ma dokonaly pololeskly povrch a je do-
davan vétsinou v bilé barvé. Toho mizeme s
vyhodou vyuzit. Pokud pracujeme ¢isté, od-
padne zakladni povrchova tprava bilou bar-
vou. Barevnou upravu dokoné¢ime barvami
na plastikové modely a samolepicimi folie-
mi. Realismus povrchu 1ze zvyraznit rytim.
Velmi vérnou dievénou palubu ziskame vy-
rytim spar mezi palubkami jehlou, citlivym
prebrousenim hrubym brusnym papirem,
¢imz vznikne efekt dieva a natfenim barvou
vhodného odstinu.

Pohanéci jednotka. V té nejjednodussi
podobé¢ rekreac¢niho nefizeného modelu Ize
pouzit elektromotor Gonio 4,5 V a plochou
4,5 V. Lépe bude pouzit ,,dospélejsi“ motor,
napt. fady 400 s Sesticlankovym NiCd aku-
mulatorem a elektronickou regulaci otacek.

RC souprava. Vyhovi libovolna dvou-
kandlova sjednim servem a regulatorem ota-
¢ek. Pokud bychom chtéli ovladat dalsi funk-
ce, jako napf sirénu, osvétleni apod., bu-
deme potiebovat radio s vice kanaly. O
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