Konstrukce: Jan Horak

Malé modely lodi jsou materiglové i stavebné méné
néroéné. Proto jsou v oblibé zvidté u mladych modelait,
ktefi s nimi mohou i soutézit. Model jachly Xenie odpo-
vidé stavebnim pravidlim kategorie EX 500; do modelu
Je mozné zabudovat i radiové oviadani. Pii jeho navrhu
fsem se snaZil pouZft co nejméné druht: matenélu. Jed-
noducha celobalzové konstrukce dévé piedpoklad, Ze
pii peclivé praci stavbu zviddne i zaCateénik. Prototyp
Xenie oviadany dvoupovelovou RC soupravou jezdli jiz
dvé sezony k mé piné spokojenosti.

Trup mé Zebra, obSivku i palubu balzové, pouze kyl
je sestaveny ze smrkovych list. Kajuta je slepena z bal-
zovych prkének . 3mm a rohovych vyztuh ze smrkové
listy.

Pouzdro lodniho hiidele zhotovime z tenkosténné
mosazné nebo duralové trubky o vnitfnim priméru 4mm,
do jejichZ koncd zalisujeme nebo zalepime vioZky z trub-
ky o vnitinim priméru 3 mm. Hiidel je z ocelového dratu
o priméru 3mm, na jehoZ konci vyfizneme zavit M3 pro
lodni vrtuli. (Dnes zakoupime pouzdro s hiidelem i lodni
vrtuli v prodejn&.) Kormidlo s trubkou a ramenem fizeni

je

vyrob-

kem podniku
Modela.

Trup i kajutu z vnitfni
strany nalakujeme Cirym nitrolakem, aby drevo bylo
chranéno proti vihkosti. Vnéjsi povrch trupu i kajuty po-
lepime tenkym papirem, pfipadné nerovnosti vyrovname
fidkym tmelem. Model pfebrousime a natfeme zakladni
syntetickou barvou. Nakonec poloZime dvé vrstvy syn-
tetického emailu venkovniho. Na nabarvenou kajutu
pfilepime okna vystiizena z modrého papiru; okenni
ramy jsou z papirové tapety imitujici dievo.

Prototyp modelu z roku 1983 byl pohanén elektro-
motorem IGLA4,5 V, napajenym dvéma plochymi bate-
rimi zapojenymi paralelné. Dnes zfejmé zvolime k poho-
nu motor Etyistovkoveé fady napéjeny sadou NiCd nebo
NiMH &lanka.

Pro fizeni radiem nejsou na modelu tieba Zadné na-
roéné Gpravy. Pfijima¢ umistime mezi Zebra1 a 2, an-
ténu od néj vedeme vyfezem v pfednim &ele kajuty
k zabradli a odtud k anténé na zadni stieSe kajuty. Ser-
vo s pakou kormidla propojime tahlem s vidligkami Mo-
dela. K oviddani motoru pouZijeme obousmémy regula-
tor, jeho parametry zvolime podle motoru. Vypina¢ RC
soupravy zaSroubujeme do otvoru ve sténé kajuty.

Hmotnost prototypu modelu je 10504, jeji mimé
pfekrogeni nevadi, je-li vSak mensi, bude nutné model
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dovazit tak, aby &ara ponoru odpovidala Gdaji na vy-
krese.

Hiavni material (miry v mm)

Balza tl. 3, dI. 1000 — 3ks, 4. 5, dI. 1000 - 2ks,

fI. 10, dl. 1000 - 1ks

Smrkova lista 5x5, dl. 1000 - 2ks

Lepidlo Herkules nebo mala souprava

Epoxy 1200 1ks

Elekiricky motor IGLA4,5V —1ks

Packovy vypinaC k stolni lampe — 1 &i 2ks
Mosazny drat @ 2, di. 1000 - 1ks

Trubka mosazna (dural, ocel) vnitini & 4mm,

dl. 155-1ks

Ocelovy drat @ 3, di. 190 — 1ks

Lodni vrtule tiflista @ 30 - 1ks

Kablik médény tenky di. 1000 — 1ks

Tenky potahovy papir, synteticka barva zakiadni,
synteticka barva vrchni venkovni alesporh ve dvou
odstinech, fedidlo a brusny tmel, &iry lak
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