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ECKOU TECHNIKU

CESSNA
CARDINAL 177

americké

2

sportovni letadlo

Nejvétsi svétovy vyrobce sportovnich le-
tadel, americkd firma Cessna, dal pro rok
1970 na trh opét novd provedeni modelu 177
a z ného odvozeny luxusni Cardinal. Tim
se zvétsila nabidka firmy na 30 rozliénych
typa, z &eho je 22 jednomotorovych a zby-
tek dvoumotorovych. MiZe se to zddt zby-
teéné mnoho vzhledem k dominantnimu po-
staveni Cessny na svétovém trhu. (VZdyt jiz
v MO 9/65 jsme napsali, Ze modelu 172 F se
vyrdbi pies 1000 ks roéné). V posledni dobé
viak dochdzi u Cty¥Fsedadlovek k uréitému
nasycend trhu a tak ani vedouci vyrobce ne-

olekdvd, %e bude i1 z tradice. Cessna hodld
Cardinalem a modelem 177 vyplnit na trhu
mezeru v niEsi cenové skupiné EtyFsedadlo-
vek.

Oba modely, v zdkladnich rysech stejné,
reprezentuji nejnovéji stav techniky ve vzta-
hu k letovym vlastnostem, spolehlivosti a
konfortu této letadlové t¥idy. Cardinal jako
luxusni typ md bohaté piistrojové vybaveni
se Sirokym piisluSenstvim. Jako samonosné
hornoplosniky maji oba typy v =zdkladnim
stavebnim provedent i aerodynamicky &istém
zpracovdni velmi maly celkovy odpor. Velké
panoramatické Celni okno poskytuje Siroky
vyhled, osvédleny podvozek byl opét vylep-
Sen. Nejpozoruhodnéjsi je oviem systém
k automatickému drZeni polohy, ktery pii-
sobi soutasné nma smérovku i na kfidélka,
a tim umoZituje standardni zatdéky bez zd-
sahu ruéni ¥#dici pdky. Pro zvétSeni doletu
jsou palivové nddrZe v kfidle provedeny jako
integrdlni, &m# se také uspofila vdha.

TECHNICKY POPIS
Cardinal je celkovovy jednomotorovy

&tyfsedadlovy samonosny hornoploSnik
s pevnym tiikolym podvozkem.
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K#idlo je jednonosnikové s pomocnym
nosnikem. Celou odtokovou hranu zabiraji
kfidélka a pfistdvaci Klapky. Okrajové
oblouky jsou ponékud sklopeny dolu.
V nabézné hrand levé pulky kiidla aZ
u okrajového oblouku je pfistdvaci svétlo-
met. Pitotova trubice je jen pod levou
pulkou kiidla.

Trup osvéd&ené poloskofepinové kon-
strukce je dostateéné §iroky pro prostornou
&tyfsedadlovou kabinu s dvefmi po obou
strandch. I kdyZ kfidlo je uloZeno niZe
oproti jinym typum Cessna, z kabiny je
vyborny vyhled diky velkym panorama-
tickym okniim. Rizeni je volantové, pfedni
i zadni sedadla jsou délend se sklopnymi
opéradly. Za zadnimi sedadly je zavazadlo-
vy prostor, do kterého je moZné namonto-
vat i pomocnou sedacku pro déti. Palubni
deska miiZe byt vybavena pfistroji nutny-
mi pro let bez vidu (IFR).

Ocasni plochy jsou samonosné, se
soumérnym profilem. Vyskovka je plovou-
ci a opatfend vyvaZovaci ploskou.

Pristavaci za¥izeni tvoii pevny tiikoly
podvozek se zakapotovanymi koly. Pfidovy
podvozek mé olejopneumaticky tlumic a je
fiditelny. Hlavni podvozek je osvédceny
Land-O-Matic, coZz je vlastné pruZnd
ocelové konicka trubka, kterd je splostéla.
Diskové hydraulické brzdy jsou jeste
doplnény ru¢ni parkovaci brzdou.

Motorova skupina. Plochy Ctyfvél-
covy vzduchem chlazeny motor Lycoming
,,Blue Streak“ o 180 k pfi 2700 ot/min

pohédni kovovou, automaticky stavitelnou
vrtuli (Constant speed) o priuméru 1930
mm. Integrdlni palivové nddrZze v kfidle
pojmou 185 1 paliva.

Zbarveni. Jak je u Cessny zvykem,
zékladni schéma sice zustdvd, ale kombi-
nace barev je dosti §irokd. Pro typ Cardinal
nabizi firma 10 barevnych kombinaci se
zékladni bilou. Letadlo s imatrikulaéni
znatkou N 1902 F (na snimku) je k bilému
zdkladnimu zbarveni kombinovano takto:
pii¢ny Siroky pruh na kfidle je tmavé
kovové zeleny a doplnény dvéma tzkymi
okrovymi prouzky. Tmavé kovové zeleny
je téZ dolni pruh na trupu, trojuhelni¢ek
na smérovce (je bile lemovdn) a kryty
podvozkovych kol. Horni pfedni &ist
trupu s kabinou, stfedni pruh na trupu,
vrtulovy kuZel a smérovka jsou okrové.
Imatrikulaéni znacky a nédpis Cardinal na
smérovce jsou bile, ndpis Cessna na kylov-
ce je okrovy.

Technickd data a vykony: Rozpéti
k¥idla 10,82 m, délka 8,22 m, vy$ka 2,77 m.
Plocha kfidla 16,16 m?, plo$né zatiZeni
70,2 kg/m?. Prazdna véha 669 kg, vzletova
vidha 1134 kg. Rychlosti — nejvétsi hori-
zontdlni 246 km/h., cestovni na 75 %
vykonnosti motoru ve 2400 m je 229
km/h., nejmen3i s klapkami 85 km/h.

Stoupavost u zemé 4,25 m/s. ; prakticky
dostup 4450 m; nejvétsi dolet (ve 3000 m)
1270 km; vytrvalost ve vySce 3000 metr(
6 hod. 20 min. Délka startu 228 m, délka
dojezdu 182 m.
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