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»Grumman XFSF-1 Skyrocket«

Rintelsrakast

Wir versetzen uns ins Jahr
1940 und stellen uns ein
zweimotoriges Flugzeug mit
weniger als 5 Tonnen Ab-
fluggewicht und zwei Stern-
motoren a 1200 PS vor. Eine
Maschine, die sich mit 20
m/s Steigen ihren Beinamen
»Skyrocket« mehr als ver-
dient hat und fir uns von
Franz J. Hesener vorge-
stellt wird.

Is die amerikanische Flugzeugfirma

Grumman Ende der dreiBiger Jahre
den Entwurf flir einen zweimotorigen Ein-
decker, der fur den Einsatz von Flugzeug-
tragern bestimmt war, bei der zustéandi-
gen amerikanischen Luftfahrtbehérde
(Bureau of Aeronautics — BuAer) vorlegte,
waren Tragerflugzeuge noch einmotorige
Doppeldecker. Auch Grummans spater
berlihmte »Wildcat« war noch nicht seri-
enreif und befand sich in der Erprobung.
Nur vor diesem Hintergrund wird Klar,
welch ungeheuren Entwicklungssprung

die Planung eines zweimotorigen Einde-
ckers fir den Tragereinsatz bedeutete.
Im Juni 1938 erhielt Grumman vom
BuAer einen Auftrag flir den Bau eines
Prototyps. Das Flugzeug wies eine unor-
thodoxe Konfiguration auf, da die Rumpf-
nase erst hinter der Tragflachennase
begann. Das, und die beiden wuchtigen
Motorgondeln, gaben dem Flugzeug ein
unverwechselbares und uriges Ausse-
hen. Diese Charakte- 3
ristika machten die !ndieser
Maschine dann auch
noch zu einem wichti-
gen Utensil der Comic-
Serie ,Blackhawk® in
den 40er-Jahren, in
der eine Art ,Helden-
truppe” mit Flugzeu-
gen, die genauso wie
die »Skyrocket« aus-
sahen, das ,Bése" be-
kampfte. Zwei 1200 PS
starke Wright XR-
1820-40/42 trieben
elektrisch verstellbare
Curtiss-Dreiblatt-Luft-
schrauben an. Diese
liefen gegenlaufig, um
eventuellen Ausbrech-
Tendenzen beim Start
vorzubeugen. Ein dop-
peltes Seitenleitwerk
hat dartber hinaus

den Vorteil, dass im einmotorigen Flug
zumindest ein Ruder voll im Propeller-
strahl liegt und dadurch im Vergleich zu
einem einzelnen Seitenleitwerk bedeu-
tend wirksamer ist.

GroBziigig bemessene Spreiz-Lande-
klappen, die bis zu den Querrudern reich-
ten, sollten im Landeanflug auf den Tréger
einen sicheren und relativ ,langsamen®
Endanflug gewahrleisten. Der Erstflug der

wird deutlich, was die »Skyrocket« so auBBer-

gewdhnlich macht: Der Rumpf beginnt hinter der Nasenleiste
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Die Ténung der Haube dient nur zur Kenntlichmachung im Druck!

Die nicht bunten Teile waren silberfarben lackiert!

Fahrwerk steverbord

Grumman XF5F-1
“Skyrocket’/ )
@

Lufischroube backbord
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So auBergewdhnlich die Konstruktion ist, so zweckmaBig ist sie fiir einen Modellnach-
:a'f,u. Die beiden Seitenruder, jeweils im Propellerstrahl liegend, helfen auch uns in der Start-
ase ungemein

Technische Daten
Spannweite 18,2 m
Lange 873m
Hoéchstgeschwindigkeit 616 km/h
Landegeschwindigkeit 116 km/h
Max. Fluggewicht 4941 kg
Max. Flughéhe 10424 m
Max. Steigen 20,3 m/s
Max. Reichweite 1900 km

Modellbauer, die sich mit dem Nachbau der

et« auseinander setzen, sollten
sich auf diese Perspektive bei einem tiefen
Vorbeiflug vorbereiten

Die beiden wuchtigen Motorhauben domi-
nieren die Ansicht von vorne bzw. schriag
vorne. Um die Maschine mit akzeptablen
Landegeschwindigkeiten fir den Einsatz
auf Flugzeugtragern auszustatten, erhiel-

»XF5F-1«, wie das Fluggerat offiziell hieB,
fand am 1. April 1940 statt. Obwohl die
Leistungen und Flugeigenschaften bei
den Erstfliigen als gut beurteilt wurden,
kam es im Laufe der Erprobung zu eini-
gen Anderungen. Die Ubersichtszeich-
nung zeigt den Zustand vor diesem Um-
bau.

Die augenfalligste Anderung war der
Anbau einer Ausrundung am Ubergang
zwischen Rumpf und Flache und der
Wegfall des Auspuffsammlers an den
AuBenseiten der Motorgondeln. Statt-
dessen verteilte man kurze Auspuffstut-
zen rund um die Verkleidung der Stern-
motoren. Erst auf den zweiten Blick zu
erkennen waren neue Ausgleichsflachen
an den Seitenrudern — der Umriss des
Seitenruders blieb allerdings erhalten -
und die kleinen stromlinienférmigen Spin-
ner sowie geanderte Abdeckklappen fiir
das Fahrwerk. Diese Anderungen konn-
ten aber nicht die ernst zu nehmenden
Probleme mit der Uberhitzung der Trieb-
werke und Sorgen mit dem Fahrwerk
beheben, die sich im Laufe der weiteren
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Egal aus welcher Perspektive man die »Skyrocket« botmchtot, sie ist und bleibt eine vor Kraft stmtzendo Emchelnung
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Eine weitere der am Computer animierten Ansichten der
Heesener

Erprobung unangenehm
bemerkbar machten.

So kam es im Friihjahr
1941 zu Umbauten, bei
denen das markige Aus-
sehen der »XF5F-1« vollig
verloren ging: Der Rumpf
erhielt eine ziemlich kan-
tige Verlangerung nach
vorne. Die Motorgondeln
wurden Uber die Endleiste
hinaus nach hinten verlan-
gert. Aufféllige, stark ver-
groBerte Spinner ersetz-

unscheinbaren Exemplare. In dieser Form
wurden weitere Fllige unternommen und
in der weiteren Entwicklung ein @hnlich
ausgelegter Prototyp, die »XP-50«, ge-
baut. Diese Maschine hatte ein Dreibein-
fahrwerk und sah, bis auf das beibehal-
tene Doppel-Seitenleitwerk, der spateren
»F7F Tigercat« schon sehr dhnlich.

Im Jahre 1944 wurde das Entwick-
lungsprogramm fir die »XF5F-1« nach
211 Fligen und einer Gesamtflugzeit von
knapp 156 Flugstunden eingestellt, wobei
ab 1942 die Fliige nur noch dazu dienten,
Daten fiir die Entwicklung der »F7F Tiger-

»Skyrocket« von Franz J. ten die vorher eher cat«zusammeln.
Ergebnisliste / Results Babenhausen 14/15.06.2003

Phillip Kolb 1000.00 999.90 1999.90 Sharon Pro 3,7
Egbert van der Laan  999.84 1000.00 1999.84 Space Pro 3,35
Karl Bodo Schmitt 997.48 99979 1997.27  Sharon Pro 3,7
Sebastian Feigl 994.57 1000.00 1994.57 Sharon Pro 3,7
Horst Baum _1000.00 994.55 1994.55, Sharon Pro 3,7
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